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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia i.m. \ Poszcz Razem
1/54110000-1 |ROBOTY ROZBIORKOWE KOD CPV 54110000-1
1|KNR 4-01  |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt.
d.1/0354-03
Spec.Tech.
B-01
<piwnica-okna> 3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
2|/KNR 4-01  |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1/0354-04
Spec.Tech.
B-01
<piwnica-okna> 9 szt. 9.000
<piwnica-naswietle> 1 szt. 1.000
<piwnica-drzwi> 13 szt. 13.000
<parter-drzwi> 16 szt. 16.000
<pietro-drzwi> 11 szt. 11.000
RAZEM 50.000
3|KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1/0354-05
Spec.Tech.
B-01
<parter-drzwi> 1.5*2.0*3+1.55*2.05*4+1.44*3.07*2 m2 30.552
<pietro-drzwi> 1.36*1.98+1.16*1.96+1.42*1.98*4 m?2 16.213
RAZEM 46.765
4/KNR 4-01  |Wykucie z muru oscieznic stalowych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1/0354-07
Spec.Tech.
B-01
<piwnica-drzwi> 18 szt. 18.000
<parter-drzwi> 20 szt. 20.000
<pietro-drzwi> 8 szt. 8.000
RAZEM 46.000
5|KNR 4-04  |Przygotowanie skrzydet drzwiowych z rozbiérki do uzytku szt.
d.1/1006-03 - zdjecie drzwi, okien i wyniesienie z budynku
Spec.Tech.
B-01
analogia
111 szt. 111.000
RAZEM 111.000
6/KNR 4-04 |Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych m
d.1/0804-01
Spec.Tech.
B-01
analogia
<balustrady zewn.> 24.0+1.5*3+3.5*2+4.0*2+3.8+1.0 m 48.300
<balustrady wewn.> 3.8*8+4.1+7.85*2+3.5*2+3.7*2+1.4+1.6+2.7+1.8+1.1*2+ |m 88.600
4.2+0.5+2.1+2.1+5.4
RAZEM 136.900
7|Spec.Tech. |Demontaz pochwytéw stalowych na klatkach schodowych r-g
d.1/B-01
kalk. wtasna
8 r-g 8.000
RAZEM 8.000
8/ KNR 4-01 |Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1/0354-08
Spec.Tech.
B-01
1.4*2.24*12+1.38*2.21+1.53*1.2*3 m?2 46.190
RAZEM 46.190
9|Spec.Tech. |Demontaz drabin stalowej zewn. r-g
d.1/B-01
kalk. wiasna
6 r-g 6.000
RAZEM 6.000
10|Spec.Tech. |Demontaz krat nastudziennych r-g
d.1|B-01
kalk. wiasna
8 r-g 8.000
RAZEM 8.000
11/KNR 4-01 |Zerwanie posadzki cementowej m2
d.1/0804-07
Spec.Tech.
B-01
<pom.-1/26,-1/29,-1/30,-1/31,-1/32,-1/33,-1/34+korytarz podziemny> 25.92+ m2 157.020
38.5+4.19+10.69+22.39+17.69+32.04+5.6
RAZEM 157.020
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Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 11748 Uzytkownik: Krzysztof Maciejewski

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
12|KNR 4-01 |Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m2
d.1/0811-07
Spec.Tech.
B-01
<pom.-1/28,-1/37> 2.79+4.76 m?2 7.550
<pom.0/20,0/21,0/22,0/26,0/27,0/28,0/40,0/42,0/46> 11.38+12.72+23.32+5.2+ |m2 75.740
3.76+6.05+2.04+6.7+4.57
<pom.1/12,1/20,1/21,1/29> 8.7+9.93+4.34+6.11 m?2 29.080
RAZEM 112.370
13|KNR 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1/0818-05
Spec.Tech.
B-01
<pom.-1/18,-1/36> 36.17+96.56 m2 132.730
<pom.0/14,0/16,0/17,0/19,0/29,0/30,0/31,0/32,0/34,0/37,0/38,0/39,0/41,0/47,0/ |m2 485.000
50> 8.89+22.6+9.0+12.97+23.46+85.33+17.25+175.57+61.14+12.95*3+7.24+
6.81+15.89
<pom.1/11,1/27,1/28> 6.38+0.97+10.38 m?2 17.730
RAZEM 635.460
14/KNR 4-01 |Rozebranie podtdg biatych na wpust m2
d.1/0428-03
Spec.Tech.
B-01
<pom.-1/36> 96.56 m?2 96.560
RAZEM 96.560
15|KNR 4-01  |Rozebranie legaréw m
d.1/0428-04
Spec.Tech.
B-01
<pom.-1/36> 96.56/0.7 m 137.943
RAZEM 137.943
16|KNR 4-01 |Rozebranie posadzek z deszczutek z oderwaniem listew lub cokotéw m2
d.1/0816-06
Spec.Tech.
B-01
<pom.0/33> 41.63 m?2 41.630
<pom.1/2,1/3,1/5,1/6,1/7,1/8,1/13,1/14,1/16,1/18,1/19,1/22,1/23,1/25,1/26> m?2 519.700
134.92+30.05+13.24+67.7+11.14+8.67+38.88+39.27+61.36+22.6+12.54+
12.15+40.93+13.3+12.95
RAZEM 561.330
17|KNR 4-01 |Zerwanie posadzek lub oktadzin z masy lastrykowej m2
d.1/0807-04
Spec.Tech.
B-01
<pom.-1/1,-1/2,-1/3,-1/4,-1/5-1/6,-1/7,-1/8,-1/9,-1/10,-1/11,-1/12,-1/13,-1/14,-1/ |m2 526.690
15,-1/16-1/17-1/18,-1/19,-1/20-1/21,-1/22,-1/23,-1/24,-1/25,-1/27,-1/35,-1/36,-1/
38> 14.77+17.78+8.14+37.73+37.42+10.43+26.53+36.17+6.06+12.05+15.5+
6.98+2.48+2.04+0.9+10.83+20.37+3.77+6.33+2.15+17.2+13.6+10.5+20.43+
24.57+9.53+33.97+96.56+21.9
<pom.0/1,0/2,0/3,0/4,0/5,0/6,0/7,0/8,0/9,0/10,0/11,0/12,0/13,0/15,0/18,0/23,0/ |m2 452.200
24,0/25,0/35,0/36,0/43,0/44,0/45,0/48,0/49,0/51> 29.2+3.45+10.05+2.64+4.64+
11.34+4.46+2.0+6.23+3.45+4.15+28.92+112.71+5.3+67.26+17.09+3.48+3.37+
15.29+33.66+12.15+2.83+2.53+12.33+12.63+41.04
<pom.1/1,1/4,1/9,1/10,1/15,1/17> 37.8+8.2+36.35+7.67+33.29+15.63 m?2 138.940
RAZEM 1117.830
18|KNR 4-04 |Rozebranie podioza z betonu zwirowego o grubosci do 5 cm m3
d.1/0301-01
Spec.Tech.
B-01
<pom.0/1 do 0/51> (29.2+3.45+10.05+2.64+4.64+11.34+4.46+2.0+6.23+3.45+ |m3 42.183
4,15+28.92+112.71+5.3+67.26+17.09+3.48+3.37+15.29+33.66+12.15+2.83+
2.53+12.33+12.63+41.04+11.38+12.72+23.32+5.2+3.76+6.05+2.04+6.7+4.57+
8.89+22.6+9.0+12.97+23.46+85.33+17.25+41.63+175.57+61.14+12.95*3+
7.24+6.81+15.89)*0.04
<minus parter pom.niepodpiwniczone> -(5.0*13.5+22.8*2.3+7.6*2.3+26.4*5.0+ |m3 -12.297
7.6*5.0)*0.04
<pom.1/1 do 1/29> (37.8+8.2+36.35+7.67+33.29+15.63+134.92+30.05+13.24+ |m3 28.218
67.7+11.14+8.67+38.88+39.27+61.36+22.6+12.54+12.15+40.93+13.3+12.95+
8.7+9.93+4.34+6.11+6.38+0.97+10.38)*0.04
RAZEM 58.104
19|KNR 4-04 |Rozebranie podioza z betonu zwirowego o grubosci do 10 cm m3
d.1/0301-02
Spec.Tech.
B-01
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7.9+1.2+4.3+5.8+4.9+(3.0+1.2)*2+1.9+5.3+3.9+2.5+1.5+4.7+0.34*4*2+2*3 14
0.19%6+(3.2+4.9)*2+2.0+2+(4.8+4.9)*2+(10.8+7.9)*2+10.9+8.6+2.5+27.2+10.3+
1.6+2.3+14.2+2.4+(2.1+2.9)*2+(1.9+3.5)*2%2+(1.9+3.4)*2+30.4+7.9+2.9+5 4+
27.4+(2.6+4.9)*2*5+(3.2+44.9)*2+(2.2+2.3)*2+(2.2+1.1)*2+(2.2+1.3)*2+(2.4+4.9)
*¥24+(3.0+2.3)*2+(2.8+2.4)*2+1.3*2+(1.9+3.2)*2+(7.7+7.9)*2)*3.36+3.8*1.0*8+
(2.44*4+2.3%2+(3.2+7 5)*2+(3.2+1.9)2)*2.7+4.6*1.1*2+(16.5*2+15.2+6.9*2+
1.3%2%2+3.8%2*2+1.0*2*2)*5 9+(2.5%4+6.9%2)*2.8

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 11748 Uzytkownik: Krzysztof Maciejewski

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
<pom.-1/1 do -1/38+korytarz podziemny> (14.77+17.78+8.14+37.73+37.42+ m3 69.126
10.43+26.53+36.17+6.06+12.05+15.5+6.98+2.48+2.04+0.9+10.83+20.37+
3.77+6.33+2.15+17.2+13.6+10.5+20.43+24.57+9.53+33.97+96.56+21.9+
25.92+38.5+4.19+10.69+22.39+17.69+32.04+2.79+4.76+5.6)*0.1
<parter pom.niepodpiwniczone> (5.0*13.5+22.8*2.3+7.6*2.3+26.4*5.0+7.6*5.0) |[m3 30.742
*0.1

RAZEM 99.868
20/KNR 4-01 |Rozbhiorka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
d.1/0212-01 cm
Spec.Tech.
B-01
<schody w piwnicy> 1.6*1.9*0.15 m3 0.456
RAZEM 0.456
21|Spec.Tech. |Demontaz luster r-g
d.1/B-01
kalk. wtasna
<pom.-1/36> 6 r-g 6.000
RAZEM 6.000
22|Spec.Tech. |Rozebranie stropéw podwieszanych r-g
d.1/B-01
kalk. wtasna
<pom.-1/18,-1/36> 22 r-g 22.000
RAZEM 22.000
23|Spec.Tech. |Rozebranie boazeri na $cianach-stupach, obicia $cian ptytami wiérowymi, r-g
d.1|B-01 $cianki portiernii i.t.p.
kalk. wtasna
260 r-g 260.000
RAZEM 260.000
24|Spec.Tech. |Demontaz urzadzen scenicznych t.j sztankiety,pomosty stalowe,drabiny stalo- |r-g
d.1|B-01 we,kotary i.t.p.
kalk. wtasna
360 r-g 360.000
RAZEM 360.000
25|Spec.Tech. |Demontaz instalacji odgromowej r-g
d.1/B-01
kalk. wtasna
15 r-g 15.000
RAZEM 15.000
26|KNR 4-01  |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach m2
d.1/0701-11 ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw o powierzchni odbicia ponad
Spec.Tech. |5 m2
B-01
<pom.-1/1 do -1/38+korytarz podziemny> 14.77+17.78+8.14+37.73+37.42+ m2 691.260
10.43+26.53+36.17+6.06+12.05+15.5+6.98+2.48+2.04+0.9+10.83+20.37+
3.77+6.33+2.15+17.2+13.6+10.5+20.43+24.57+9.53+33.97+96.56+21.9+
25.92+38.5+4.19+10.69+22.39+17.69+32.04+2.79+4.76+5.6
<pom.0/1 do 0/51> 29.2+3.45+10.05+2.64+4.64+11.34+4.46+2.0+6.23+3.45+ |m2 1054.570
4,15+28.92+112.71+5.3+67.26+17.09+3.48+3.37+15.29+33.66+12.15+2.83+
2.53+12.33+12.63+41.04+11.38+12.72+23.32+5.2+3.76+6.05+2.04+6.7+4.57+
8.89+22.6+9.0+12.97+23.46+85.33+17.25+41.63+175.57+61.14+12.95*3+
7.24+6.81+15.89
<minus szyb sceniczny-pudto sceny> -8.1*15.0 m2 -121.500
<pom.1/1 do 1/29> 37.8+8.2+36.35+7.67+33.29+15.63+134.92+30.05+13.24+ |m2 705.450
67.7+11.14+8.67+38.88+39.27+61.36+22.6+12.54+12.15+40.93+13.3+12.95+
8.749.93+4.34+6.11+6.38+0.97+10.38
RAZEM 2329.780
27|KNR 4-01  |Odbicie tynk6w wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach, fi- m2
d.1/0701-05 larach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
Spec.Tech.
B-01
<piwnicat+korytarz podziemny> ((1.6+5.1)*2+(5.8+1.8)*2+(5.8+3.0)*2+(3.0+2.3) |[m2 1628.742
*2+(2.0+2.4)*2+(1.8+1.7)*2+(2.0+5.3)*2+(2.0+1.9)*2+(2.0+3.1)*2+(0.9+23.9)*
2+(7.8+4.9)*2+(7.8+4.8)*2*2+(2.0+3.5)*2+(3.1+3.1)*2+1.17+7.8+5.2+1.8+3.4+
5.9+(15.5+4.9)*2+4.3*2+(1.5+2.3)*2+(7.3+2.3)*2+(8.1+2.3)*2)*2.26+(7.8+4.7)*
2*2.6+(2.9+1.6+3.1+6.2+5.7+1.0+0.8+2.4*2+5.5+(2.9+1.4)*2+(4.6+4.9)*2+
(7.6+4.9)*2+(4.5+2.3)*2+(7.5+2.3)*2+(6.2+14.9)*2+(5.1+0.9)*2+(2.8+7.7)*2+
3.6*2+1.3*2)*3.08+(2.2*2+1.8*2+8.8+11.5)*2.2+(1.0+5.6)*2*2.1
<parter> ((2.17+5.3)*2*2+2.3*2+5.3*2+5.5*2+8.1*2+(2.6+5.0)*2+(2.3+5.0)*2+ |m2 2860.699
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
<minus okna,drzwi-parter> -(1.38*2.21*20+1.4*2.24*26+1.44*3.09*9+1.54* m?2 -256.014
2.14*4+1.55*2.06*10+1.5*2.0*2+1.52*3.56*3+1.5*2.03*2)
<pietro> ((5.6+5.3)*2+(1.9+5.3)*2+(13.6+5.0)*2+(5.3+2.5)*2+(4.5+2.5)*2+(3.5+ |m2 2028.463
2.5)*2+4.9+5.3+5.9+2.5+11.0+7.8+(3.17+5.0)*2+2.2*2+(15.5+5.0)*2+(13.4+
2.5)*2+7.9+15.4+2.5+2.7+5.3+18.3+2*3.14*0.19*9+(3.4+2.4)*2+(1.4+7.5)*2+
(1.4+0.9)*2+5.5+2.7+4.2+2.4+1.8+8.4+7.9+8.8+(2.6+5.0)*2*2+(8.1+5.0)*2+
(2.4+5.0)*2+(1.7+2.5)*2+(2.9+2.5)*2+(2.5+5.0)*2+(4.5+5.0)*2+30.1+7.8+2.9+
5.5+7.6+2.8*2+1.1+18.5+2.5+(7.7+8.5)*2)*3.21+4.3*1.1*6
<minus okna-pietro> -(1.48*2.67*3) m2 -11.855

RAZEM 6250.035
28|KNR 4-01  |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o0 sze- |m
d.1/0702-05 rokosci do 20 cm
Spec.Tech.
B-01
<oscieza okna,drzwi-parter> (1.38+2.21*2)*20+(1.4+2.24*2)*26+(1.44+3.09*2)* |m 465.480
9+(1.54+2.14*2)*4+(1.55+2.06*2)*10+(1.5+2.0*2)*2+(1.52+3.56*2)*3+(1.5+
2.03*2)*2
<o$cieza okna-pietro> (1.48+2.67*2)*3 m 20.460
RAZEM 485.940
29|KNR 4-01  |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzym-  |m?2
d.1/0535-08 sOw itp.z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
Spec.Tech.
B-01
<pasy pod i nadrynnowe> (48.0*2+33.49+9.9*2+1.5*2)*(0.25+0.45)+15.3*0.3 |m?2 111.193
<pasy attykowe> ((9.26+15.3)*2+16.2+6.8*2)*0.65+11.8*0.4 m?2 56.018
RAZEM 167.211
30|/KNR 4-01 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1/0535-04
Spec.Tech.
B-01
48.0*2+33.49+9.9*2+1.5*2+15.3 m 167.590
RAZEM 167.590
31|KNR 4-01  |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1/0535-06
Spec.Tech.
B-01
9.5*8+5.7*2 m 87.400
RAZEM 87.400
32|/KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1/0108-11 legtos$¢ do 1 km
Spec.Tech.
B-01
<poz.11> 157.2*0.04 m3 6.288
<poz.12> 112.37*0.015 m3 1.686
<po0z.13> 635.46*0.01 m3 6.355
<poz.17> 1117.83*0.035 m3 39.124
<poz.18> 58.1 m3 58.100
<po0z.19> 99.86 m3 99.860
<po0z.20> 0.45 m3 0.450
<poz.26> 2329.78*0.025 m3 58.245
<p0z.27> 6250.03*0.025 m3 156.251
<poz.28> 485.94*0.15*0.025 m3 1.822
RAZEM 428.181
33/KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1/0108-11 legtos$¢ do 1 km
Spec.Tech.
B-01
<poz.14> 96.56*0.025 m3 2414
<poz.15> 137.94*0.08*0.1 m3 1.104
<poz.16> 561.33*0.022 m3 12.349
RAZEM 15.867
34|KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.1/0108-12 kazdy nastepny 1 km
Spec.Tech. [Krotno$é =10
B-01
428.18+15.86 m3 444.040
RAZEM 444.040
35|Spec.Tech. |Optata za sktadowanie gruzu - utylizacja t
d.1/B-01
kalk. wlasna
428.18*1800/1000 t 770.724
15.86*750/1000 t 11.895
RAZEM 782.619
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36|KNR 4-04  |Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1/1107-01 recznym na odlegtos¢ do 1 km
Spec.Tech. |- transport zitomu, stolarki okiennej i drzwiowej,urzadzen scenicznych
B-01
19.0 t 19.000
RAZEM 19.000
37/KNR 4-04 |Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km |t
d.1/1107-04 ponad 1 km
Spec.Tech. |Krotnos¢ = 10
B-01
19.0 t 19.000
RAZEM 19.000
2|45320000-6 |IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE+ODGRZYBIENIOWE KOD CPV 4 5320000-6
38/KNR 0-39 |Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej w murze z cegly o normalnej |m
d.2/0104-01 twardosci gr. 1 cegly metodg iniekcji cisnieniowej
Spec.Tech.
B-01
<$ciany piwnic w pozimie posadzki> 3.2+3.4 m 6.600
RAZEM 6.600
39|KNR 0-39  |Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej w murze z cegly o normalnej |m
d.2|0104-02 twardosci gr. 1 1/2 cegly metodg iniekcji cisSnieniowej
Spec.Tech.
B-01
<$ciany piwnic w pozimie posadzki.> 7.8*5+15.0+5.5+6.8+4.4+7.5+7.7+31.6+ |m 120.300
2.8
<$ciany piwnic pod posadzka parteru-pom.niepodpiwniczone> 3.4+26.5*2+7.4 |m 63.800
RAZEM 184.100
40/KNR 0-39  |Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej w murze z cegly o normalnej |m
d.2/0104-03 twardosci gr. 2 cegiet metoda iniekcji ciSnieniowej
Spec.Tech.
B-01
<$ciany piwnic w pozimie posadzki> 46.4+7.6+36.7+2.3+31.6+17.8+7.3+6.2+ |m 235.200
14.8*3+15.7+1.0+7.7*2+2.8
<$ciany piwnic pod posadzka parteru-pom.niepodpiwniczone> 5.1+18.3+15.6+ |m 149.100
14.9+5.3+14.8*2+22.7+7.6*3+7.4*2
RAZEM 384.300
41|KNR 4-01  |Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metoda m2
d.2|0621-05 smarowania
- Srodek do odgrzybiania muréw "Izomur" lub réwnowazny
<piwnicat+korytarz podziemny> ((1.6+5.1)*2+(5.8+1.8)*2+(5.8+3.0)*2+(3.0+2.3) |[m2 1628.742
*2+(2.0+2.4)*2+(1.8+1.7)*2+(2.0+5.3)*2+(2.0+1.9)*2+(2.0+3.1)*2+(0.9+23.9)*
2+(7.8+4.9)*2+(7.8+4.8)*2*2+(2.0+3.5)*2+(3.1+3.1)*2+1.17+7.8+5.2+1.8+3.4+
5.9+(15.5+4.9)*2+4.3*2+(1.5+2.3)*2+(7.3+2.3)*2+(8.1+2.3)*2)*2.26+(7.8+4.7)*
2*2.6+(2.9+1.6+3.1+6.2+5.7+1.0+0.8+2.4*2+5.5+(2.9+1.4)*2+(4.6+4.9)*2+
(7.6+4.9)*2+(4.5+2.3)*2+(7.5+2.3)*2+(6.2+14.9)*2+(5.1+0.9)*2+(2.8+7.7)*2+
3.6*2+1.3*2)*3.08+(2.2*2+1.8*2+8.8+11.5)*2.2+(1.0+5.6)*2*2.1
RAZEM 1628.742
42|KNR 0-39  |Gruntowanie podtoza pod powtoki hydroizolacyjne m2
d.2|0114-02 - Eurolan HL
Spec.Tech.
B-01
<$ciany pom.niepodpiwniczone+korytarz podziemny> (5.1+3.4+18.3+16.6+ m2 251.020
15.5+5.3+14.8+7.3+7.6*2)*2.2+(1.0+5.6)*2*2.1
RAZEM 251.020
43|/KNR 0-41  |Uszczelanianie zawilgoconych $cian piwnic preparatem CERINOL BDS m2
d.2|/0107-02 - wykona¢ dwie warstwy
Spec.Tech. |- Wsp. do R=2.0
B-01
251.02 m?2 251.020
RAZEM 251.020
3/45262500-6 |ROBOTY MUROWE KOD CPV 45262500-6
44|KNR 4-01  |Przemurowanie przewodéw kominowych - odgruzowanie przewodéw m
d.3|0310-06
Spec.Tech.
B-01
13.0*33+10.0*18 m 609.000
RAZEM 609.000
45/KNR 4-01  |Przymurowanie $cianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa- |m2
d.3/0306-02 piennej do osciezy lub powierzchni $cian
Spec.Tech.
B-01
<piwnica> 4.8*2.26+2.3*3.08-0.9*2.0+0.8*2.0 m2 17.732
<parter> (2.67+2.61+1.3)*3.36-0.9*2.0*2+0.8*2.0 m?2 20.109
<pietro> (1.3+3.0+2.6*2)*3.2 m?2 30.400
RAZEM 68.241
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46|KNR 4-01 |Przemurowanie $cian m3
d.3/0310-02
Spec.Tech.
B-01
analogia
<piwnica> 0.84*2.0*0.45+1.48*0.93*0.45 m3 1.375
<parter> 0.74*2.03*0.38*2 m3 1.142
<pietro> 0.9*2.1*0.25*2 m3 0.945
<studzienki piwniczne> (1.0*4+8.7*2)*0.25*1.1+(0.7*5+1.2+5.1*2)*0.12*1.1 m3 7.852
<wyciagg zuzla> (1.2+1.1*2)*0.25*1.1*3 m3 2.805
<attyka na dachu> 16.0*0.51*0.2 m3 1.632
<piwnica-dla central went.> 2.2*2.0*0.51 m3 2.244
RAZEM 17.995
47/KNR 4-01  |Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- m
d.3/0336-03 mentowo-wapiennej
Spec.Tech.
B-01
<piwnica> 1.3*28+2.5*3 m 43.900
<parter> 1.3*33+1.7*4 m 49.700
<pietro> 1.3*28 m 36.400
RAZEM 130.000
48|KNR 4-01  |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsadze-|m
d.3/0313-04 nie belek stalowych do | NP 180 mm
Spec.Tech. |- dwuteowniki 120 skrecone srubami fi 12mm owiniete siatkg
B-01
<piwnica> 1.3*28+2.5*3 m 43.900
<parter> 1.3*33+1.7*4 m 49.700
<pietro> 1.3*28 m 36.400
RAZEM 130.000
49|KNR 2-02 |Okfadanie (szpatdowanie) belek cegtami grubosci 1/4 ceg. m2
d.3|/0123-05
Spec.Tech.
B-01
130.0*0.12 m?2 15.600
RAZEM 15.600
4/45260000-7 |KONSTRUKCJA, POKRYCIE DACHU, IZOLACJA KOD CPV 452 60000-7
50|KNR 2-02  |Montaz belki drewnianej 12*20cm na dachu dla pasow elew.+rynny m3
d.4/0406-01 drew.
Spec.Tech.
B-01
analogia
(48.0*2+33.49+9.9*2+1.5*2+15.1)*0.12*0.2 m3 4.017
drew.
RAZEM 4.017
51|KNR 5-08 |Osadzenie w podtozu kotkéw metalowych kotwigcych M10 w gotowych $lepych |szt.
d.4/0809-05 otworach w stropie - dtug. 35cm j.w.
Spec.Tech.
B-01
(48.0*2+33.49+9.9*2+1.5*2+15.1)/0.8 szt. 209.238
RAZEM 209.238
52|KNR 5-08 |Mechaniczne wiercenie otworéw w drewnie, pazdzierzu, supremie - ér. do 10  |szt.
d.4/0807-01 mm j.w.
209 szt. 209.000
RAZEM 209.000
53|KNR 5-08 |Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w betonie objetosci do 0.1 dm3 j.w. |szt.
d.4|/0803-03
Spec.Tech.
B-01
209 szt. 209.000
RAZEM 209.000
54|KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierzchu|m?2
d.4/0609-01 konstrukcji na lepiku
Spec.Tech. |- izolacja dachu ptytami styrop.EPS 100, lamin.1-str. gr.20cm na kleju BISO-
B-01 ADHESIV lub rébwnowazny
analogia - Wsp. do R=1.2
<dach budynek gléwny+szyb sceniczny> 1425.22+122.48 m2 1547.700
RAZEM 1547.700
55|KNR-W 2-  |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng jednowarstwowe m2
d.4|02 0504-01
Spec.Tech.
B-01
1547.7 m?2 1547.700
RAZEM 1547.700
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56|KNR-W 2- |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng - obrobki z papy nawierzchniowej m2
d.4|02 0504-03
Spec.Tech.
B-01
<kominy> (0.5+0.5)*2*0.3*7+(0.8+0.5)*2*0.3*7+(1.1+0.5)*2*0.3*5+(1.4+0.5)*2* |m2 17.880
0.3*3
<szyb sceniczny+attyki> ((8.1+15.1)*2+(16.0+0.5)*2+7.2*2)*0.3 m?2 28.140
RAZEM 46.020
57|KNR 2-02  |Obrébki przy szerokos$ci w rozwinieciu ponad 25 cm m2
d.4|0506-02 - Blacha cynkowo-tytanowa o gr.>0,55do0,65mm
<pasy pod i nadrynnowe> (48.0*2+33.49+9.9*2+1.5*2)*(0.25+0.45)+15.1*0.3 |m?2 111.133
<pasy attykowe+elew.> ((9.26+16.11)*2+16.2+6.8*2)*0.65+((9.26+16.11)*2+ |m2 71.113
11.8)*0.3
RAZEM 182.246
58/KNR 2-02  |Rynny dachowe potokragte o ér. 15 cm m
d.4/0508-04 - Blacha cynkowo-tytanowa o gr.>0,55do0,65mm
48.0*2+33.49+9.9*2+1.5*2+15.3 m 167.590
RAZEM 167.590
59|KNR 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 12 cm m
d.4/0510-03 - Blacha cynkowo-tytanowa o gr.>0,55do0,65mm
9.5*8+5.7*2 m 87.400
RAZEM 87.400
60|KNR-W 2- |Zbiorniczki przy rynnach szt.
d.4|/02 0519-08 |- Blacha cynkowo-tytanowa o gr.>0,55d00,65mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
5/45421100-5 |STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA KOD CPV 45421100-5
61/KNNR 7 Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 1.5 m2 m2
d.5/0701-03
Spec.Tech.
B-01
<piwnica> 1.53*1.04*4+1.5*0.75*2+1.5*1.04*3+1.0*0.94*3 m?2 16.115
RAZEM 16.115
62|KNNR 2 Sciany murowane - osadzenie podokiennikéw z PCV szer.25cm m
d.5/0302-07
Spec.Tech.
B-01
1.55*9+1.05*3 m 17.100
RAZEM 17.100
63|KNNR 2 Montaz oscieznic drewnianych regulowanych Porta SYSTEM okleina Portade- |m?2
d.5/1104-02 cor kolor Orzech firmy Porta lub réwnowazne
Spec.Tech.
B-01
<drzwi D1 do D10> 1.0*2.05*69+0.9*2.05*12+1.5*2.05*10+1.6*2.05*6+1.5* m?2 284.745
2.05*23
RAZEM 284.745
64|KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych petnych typ Porta DECOR wypetienie ptyta wio- |m?2
d.5/1103-01 rowo-otworowa okleina Portadecor kolor Orzech firmy Porta lub réwnowazne
Spec.Tech.
B-01
<drzwi D2,D3,D4,> 0.9*2.0*27+0.8*2.0*7+0.7*2.0*2 m?2 62.600
RAZEM 62.600
65/KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych petnych typ Porta DECOR wypetnienie pltyta wio- |m?2
d.5/1103-01 rowo-otworowa okleina Portadecor kolor Orzech-+bulaj firmy Porta lub réwno-
Spec.Tech. |wazne
B-01
<drzwi D5,D6,> 0.9*2.0*11+0.8*2.0*3 m?2 24.600
RAZEM 24.600
66/ KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych petnych typ Porta DECOR wypetienie ptyta wio- |m?2
d.5/1103-01 rowo-otworowa okleina Portadecor kolor Orzech+bulaj+tuleje went. firmy Porta
Spec.Tech. |lub rownowazne
B-01
<drzwi D7> 0.9*2.0*2 m?2 3.600
RAZEM 3.600
67|KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych petnych typ Porta LINE wypetnienie ptyta wiérowo-|m2
d.5/1103-01 otworowa okleina Portadur kolor Orzech firmy Porta lub réwnowazne
Spec.Tech.
B-01
<drzwi D1,D8,09,D10> 0.9*2.0*29+1.4*2.0*10+1.5*2.0*6+1.4*3.0*2 m?2 106.600
RAZEM 106.600
68/KNNR 7 Drzwi przesuwne system Porta skrzydto Porta Decor okleina Portadecor kolor |m?2
d.5/0701-06 orzech
Spec.Tech.
B-01
analogia
0.9%2.0 m?2 1.800
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RAZEM 1.800
69|Spec.Tech. |Rolety aluminiowe sterowane elektrycznie jako drzwi m2
d.5/B-01
kalk. wiasna
1.0*2.1 m2 2.100
RAZEM 2.100
70/KNNR 7 Drzwi-witryny PCV wewnetrzne m2
d.5/0701-06
Spec.Tech.
B-01
analogia
<parter pom.0/08> (1.6*2+3.2)*3.3 m2 21.120
RAZEM 21.120
71/KNNR 7 Przegrody W.C. z plyty widrowej melaminowanej z drzwiami wys. 2.1m m2
d.5/0703-01 - Scianki-przegrody W.C. system ATJ-Basic wykonane z laminatu COMPACT
Spec.Tech. |wsparte na specjalnych podporach firmy ATJ lub rownowaznej
B-01
analogia
<piwnica pom.-1/26> 1.5*2.1 m2 3.150
<parter.pom.0/33,0/40,0/41> (1.3*6+2.78+2.7*2)*2.1 m?2 33.558
RAZEM 36.708
72|KNR 4-01 |Zatozenie na nowym miejscu odbojnikéw drzwiowych szt.
d.5/0920-18
Spec.Tech.
B-01
analogia
97 szt. 97.000
RAZEM 97.000
6/45410000-4 | TYNKI | OKEADZINY WEWN ETRZNE KOD CPV 45410000-4
73|KNR 0-23  |Przyklejenie ptyt Porogel Medium SPACELOFT grub.10mm lub réwnowaznych |m?2
d.6/2613-01 - przyklenie trzech warstw piyt gr.10mmt na $cianach parteru oraz pietra od
Spec.Tech. |wewn. jako izolacja cieplna
B-01 Krotnosé = 3
analogia
<parter> (46.5*2+7.9*2+2.5*2+31.6)*3.3+14.9*5.9 m2 567.730
<parter minus okna,drzwi> -(1.38*2.21*20+1.4*2.24*26+1.5*2.15*2+1.4*3.5*3+ |m2 -176.282
1.4*3.0*3)
<pietro> (46.5*2+7.9*2+7.6*2+31.6)*3.2 m?2 497.920
<pietro minus okna> -(1.36*1.73*48+1.48*2.67*3+1.53*1.2*3) m2 -130.297
RAZEM 759.071
74/KNR 0-23  |Przyklejenie ptyt Porogel Medium SPACELOFT grub.10mm lub réwnowaznych |m?2
d.6/2613-02 - przyklenie trzech warstw plyt gr.10mm na o$ciezach parteru oraz pietra od
Spec.Tech. |wewn. jako izolacja cieplna
B-01 Krotnosé = 3
analogia
<parter okna,drzwi> ((1.38+2.21*2)*20+(1.4+2.24*2)*26+(1.5+2.15*2)*2+(1.4+ |m2 65.576
3.5*2)*3+(1.4+3.0*2)*3)*0.2
<pietro okna> ((1.36+1.73*2)*48+(1.48+2.67*2)*3+(1.53+1.2*2)*3)*0.2 m2 52.722
RAZEM 118.298
75|KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkéw plytami z wetny mineralnej - system ROKER - przy- |m?2
d.6/2613-06 klejenie warstwy siatki na scianach
Spec.Tech.
B-01
<parter> (46.5*2+7.9*2+2.5*2+31.6)*3.3+14.9*5.9 m?2 567.730
<parter minus okna,drzwi> -(1.38*2.21*20+1.4*2.24*26+1.5*2.15*2+1.4*3.5*3+ |m?2 -176.282
1.4*3.0*3)
<pietro> (46.5*2+7.9*2+7.6*2+31.6)*3.2 m2 497.920
<pietro minus okna> -(1.36*1.73*48+1.48*2.67*3+1.53*1.2*3) m?2 -130.297
RAZEM 759.071
76|KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - system ROKER - przy- |m2
d.6/2613-07 klejenie warstwy siatki na os$ciezach
Spec.Tech.
B-01
<parter okna,drzwi> ((1.38+2.21*2)*20+(1.4+2.24*2)*26+(1.5+2.15*2)*2+(1.4+ |m2 65.576
3.5*2)*3+(1.4+3.0*2)*3)*0.2
<pietro okna> ((1.36+1.73*2)*48+(1.48+2.67*2)*3+(1.53+1.2*2)*3)*0.2 m2 52.722
RAZEM 118.298
77|KNR 2-02  |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane mechanicznie na stropach i pod- |m?2
d.6/0801-04 ciggach
Spec.Tech.
B-01
<pom.-1/1 do -1/38+korytarz podziemny> 14.77+17.78+8.14+37.73+37.42+ m2 691.260
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<pom.0/1 do 0/51> 29.2+3.45+10.05+2.64+4.64+11.34+4.46+2.0+6.23+3.45+
4.15+28.92+112.71+5.3+67.26+17.09+3.48+3.37+15.29+33.66+12.15+2.83+
2.53+12.33+12.63+41.04+11.38+12.72+23.32+5.2+3.76+6.05+2.04+6.7+4.57+
8.89+22.6+9.0+12.97+23.46+85.33+17.25+41.63+175.57+61.14+12.95*3+
7.24+6.81+15.89

<minus szyb sceniczny-pudto sceny> -8.1*15.0

<pom.1/1 do 1/29> 37.8+8.2+36.35+7.67+33.29+15.63+134.92+30.05+13.24+
67.7+11.14+8.67+38.88+39.27+61.36+22.6+12.54+12.15+40.93+13.3+12.95+
8.7+9.93+4.34+6.11+6.38+0.97+10.38

m2

m?2
m2

1054.570

-121.500
705.450

RAZEM

2329.780

KNR 2-02
0801-02
Spec.Tech.
B-01

bl
o 0

Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane mechanicznie na $cianach i stu-
pach

<odbicie tynkow>

<piwnicat+korytarz podziemny> ((1.6+5.1)*2+(5.8+1.8)*2+(5.8+3.0)*2+(3.0+2.3)
*2+(2.0+2.4)*2+(1.8+1.7)*2+(2.0+5.3)*2+(2.0+1.9)*2+(2.0+3.1)*2+(0.9+23.9)*
2+(7.8+4.9)*2+(7.8+4.8)*2*2+(2.0+3.5)*2+(3.1+3.1)*2+1.17+7.8+5.2+1.8+3.4+
5.9+(15.5+4.9)*2+4.3*2+(1.5+2.3)*2+(7.3+2.3)*2+(8.1+2.3)*2)*2.26+(7.8+4.7)*
2*2.6+(2.9+1.6+3.1+6.2+5.7+1.0+0.8+2.4*2+5.5+(2.9+1.4)*2+(4.6+4.9)*2+
(7.6+4.9)*2+(4.5+2.3)*2+(7.5+2.3)*2+(6.2+14.9)*2+(5.1+0.9)*2+(2.8+7.7)*2+
3.6*2+1.3*2)*3.08+(2.2*2+1.8*2+8.8+11.5)*2.2+(1.0+5.6)*2*2.1

<parter> ((2.17+5.3)*2*2+2.3*2+5.3*2+5.5*2+8.1*2+(2.6+5.0)*2+(2.3+5.0)*2+
7.9+1.2+4.3+5.8+4.9+(3.0+1.2)*2+1.9+5.3+3.9+2.5+1.5+4.7+0.34*4*2+2*3.14*
0.19*6+(3.2+4.9)*2+2.0*2+(4.8+4.9)*2+(10.8+7.9)*2+10.9+8.6+2.5+27.2+10.3+
1.6+2.3+14.2+2.4+(2.1+2.9)*2+(1.9+3.5)*2*2+(1.9+3.4)*2+30.4+7.9+2.9+5 .4+
27.4+(2.6+4.9)*2*5+(3.2+4.9)*2+(2.2+2.3)*2+(2.2+1.1)*2+(2.2+1.3)*2+(2.4+4.9)
*2+(3.0+2.3)*2+(2.8+2.4)*2+1.3*2+(1.9+3.2)*2+(7.7+7.9)*2)*3.36+3.8*1.0*8+
(2.44*4+2.3*2+(3.2+7.5)*2+(3.2+1.9)*2)*2.7+4.6*1.1*2+(16.5*2+15.2+6.9*2+
1.3*2*2+3.8*2*2+1.0*2*2)*5.9+(2.5*4+6.9*2)*2.8

<minus okna,drzwi-parter> -(1.38*2.21*20+1.4*2.24*26+1.44*3.09*9+1.54*
2.14*4+1.55*2.06*10+1.5*2.0*2+1.52*3.56*3+1.5*2.03*2)

<pietro> ((5.6+5.3)*2+(1.9+5.3)*2+(13.6+5.0)*2+(5.3+2.5)*2+(4.5+2.5)*2+(3.5+
2.5)*2+4.9+5.3+5.9+2.5+11.0+7.8+(3.17+5.0)*2+2.2*2+(15.5+5.0)*2+(13.4+
2.5)*2+7.9+15.4+2.5+2.7+5.3+18.3+2*3.14*0.19*9+(3.4+2.4)*2+(1.4+7.5)*2+
(1.4+0.9)*2+5.5+2.7+4.2+2.4+1.8+8.4+7.9+8.8+(2.6+5.0)*2*2+(8.1+5.0)*2+
(2.4+5.0)*2+(1.7+2.5)*2+(2.9+2.5)*2+(2.5+5.0)*2+(4.5+5.0)*2+30.1+7.8+2.9+
5.5+7.6+2.8*2+1.1+18.5+2.5+(7.7+8.5)*2)*3.21+4.3*1.1*6

<minus okna-pietro> -(1.48*2.67*3)

<nowe $ciany>

<piwnica> (4.8*2.26+2.3*3.08)*2

<parter> (2.67+2.61+1.3)*3.36*2

<pietro> (1.3+3.0+2.6*2)*3.2*2

m?2

m2

m?2

m?2

m?2

1628.742

2860.699

-256.014

2028.463

-11.855

35.864
44.218
60.800

RAZEM

6390.917

KNR 2-02
0810-06
Spec.Tech.
B-01

=~
(2]

Wykonywane recznie tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill i IV na osciezach otwo-
réw o pow. ponad 3m2 o szerokosci 20 cm

<oscieza okna,drzwi-parter> ((1.38+2.21*2)*20+(1.4+2.24*2)*26+(1.44+3.09*2)
*Q+(1.54+2.14%2)*4+(1.55+2.06*2)*10+(1.5+2.0%2)*2+(1.52+3.56*2)*3+(1.5+
2.03*2)*2)*0.2

<oscieza okna-pietro> (1.48+2.67*2)*3*0.2

m2

m?2

93.096

4.092

RAZEM

97.188

80|KNR 2-02

6/2009-04
Spec.Tech.
B-01

Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego
wykonywane recznie na stropach na podtozu z tynku

poz.77
<minus sufity podwieszane parter pom.0/01,0/03,0/06,0/10,0/36> -(10.05+
5.83+115.36+5.9+41.04)

m2

m2
m?2

2329.780
-178.180

RAZEM

2151.600

KNR 2-02
2009-08
Spec.Tech.
B-01

o
o P

Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego
wykonywane recznie na stropach - dodatek za pogrubienie 0 2 mm

poz.80

m?2

m?2

2151.600

RAZEM

2151.600

KNR 2-02
2009-02
Spec.Tech.
B-01

= 0
DN

Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego
wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku

poz.78+poz.79
<minus galzura> -267.32

m2

m2
m?2

6488.105
-267.320

RAZEM

6220.785
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Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 11748 Uzytkownik: Krzysztof Maciejewski

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
83|KNR 2-02  |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.6/2009-07 wykonywane recznie na $cianach - dodatek za pogrubienie 0 2 mm
Spec.Tech.
B-01
poz.82 m?2 6220.785
RAZEM 6220.785
84|/KNR 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m2
d.6/2009-05 wykonywane recznie na osciezach i pasach sciennych na podtozu betonowym
Spec.Tech.
B-01
poz.79 m2 97.188
RAZEM 97.188
85/KNR 0-17  |Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi metoda lekka-mokrg przy |m
d.6/2609-08 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - ochrona naroznikéw wypuktych kgtowni-
Spec.Tech. |kiem metalowym
B-01
analogia
6347.22*0.3 m 1904.166
RAZEM 1904.166
86|KNR 0-12 |Licowanie $cian ptytkami na klej m2
d.6/0829-03 -W.C.
Spec.Tech.
B-01
<piwnica pom.-1/5,-1/26,-1/29> ((2.0+2.3)*2+(1.5+2.4)*2+(0.95+1.5)*2+(0.95+ |m2 54.000
3.4)*2)*2.1-0.9*2.0*5
<parter pom.0/20,0/33,0/37,0/40+fartuchy> ((1.3+2.1)*2+(2.9+2.4)*2+(2.2+2.3)*|m2 125.040
2+(2.6+2.1)*2*2+(2.6+2.7)*2*2)*2.1-0.9*2.0*9+1.0*0.6*3
<pietro pom.1/04,1/09,1/16,1/24,1/24a> ((5.4+2.4)*2+(1.2+2.0)*2+(1.8+2.4)*2+ |m2 88.280
(1.5+2.6)*2*2)*2.1-(1.4*2.0+0.9*2.0*4)
RAZEM 267.320
7/45432100-5 [PODLOZA | POSADZKI KOD CPV 45432100-5
87|KNR-W 4- |Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.7|01 1216-01 |- sala widowiskowa zabezpieczenie foteli oraz podtogi
analogia
<pom.0/26> 233.0*1.5 m?2 349.500
RAZEM 349.500
88|/KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym - beton B-10 grub.10cm m3
d.7|1101-01
Spec.Tech.
B-01
<pom.-1/1,-1/2,-1/3,-1/4,-1/5,-1/6,-1/7,-1/8-1/9,-1/10,-1/11,-1/12,-1/13,-1/14,-1/ |m3 46.471
16,-1/17,-1/18,-1/19,-1/20,-1/21,-1/22,-1/24,-1/25,-1/26-1/29-1/30> (17.8+8.14+
37.73+6.99+4.76+3.12+19.91+16.74+10.83+3.78+6.33+20.74+26.53+10.43+
6.06+11.11+4.32+15.02+75.16+23.26+38.5+59.98+24.98+3.51+4.81+4.17)*0.1
<pom.-1/27,-1/28> (96.25+32.66)*0.1 m3 12.891
<pom.-1/15> 36.57*0.1 m3 3.657
<korytarz podziemny> 1.0*5.6*0.1 m3 0.560
<parter pom.niepodpiwniczone> (5.0*13.5+22.8*2.3+7.6*2.3+26.4*5.0+7.6*5.0) |[m3 30.742
*0.1
RAZEM 94.321
89|KNR-W 2-  |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng jednowarstwowe m2
d.7|02 0504-01 |- izolacja podktadu
Spec.Tech.
B-01
analogia
<pom.-1/1,-1/2,-1/3,-1/4,-1/5,-1/6,-1/7,-1/8-1/9,-1/10,-1/11,-1/12,-1/13,-1/14,-1/ |m2 464.710
16,-1/17,-1/18,-1/19,-1/20,-1/21,-1/22,-1/24,-1/25,-1/26-1/29-1/30> 17.8+8.14+
37.73+6.99+4.76+3.12+19.91+16.74+10.83+3.78+6.33+20.74+26.53+10.43+
6.06+11.11+4.32+15.02+75.16+23.26+38.5+59.98+24.98+3.51+4.81+4.17
<pom.-1/27,-1/28> 96.25+32.66 m?2 128.910
<pom.-1/15> 36.57 m?2 36.570
<korytarz podziemny> 1.0*5.6 m2 5.600
<parter pom.niepodpiwniczone> 5.0*13.5+22.8*2.3+7.6*2.3+26.4*5.0+7.6*5.0 |m?2 307.420
RAZEM 943.210
90|KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome pod- |m2
d.7/0607-01 posadzkowe
Spec.Tech. |Wsp. do R=0.4
B-01
<pom.0/01,0/02,0/03,0/06,0/07,0/08,0/09,0/010,0/11,0/12,0/13,0/14,0/15,0/16, |m2 580.940
0/17,0/18,0/19,0/20,0/23,0/27,0/30,0/31,0/33,0/35,0/36,0/37,0/38,0/39,0/40,0/
41> 10.05+9.78+5.83+115.36+4.51+12.21+6.69+5.9+6.22+11.47+12.97+
11.37+36.56+69.06+3.7+17.15+12.79+2.56+17.24+61.35+33.66+2.6+6.91+
14.66+41.04+4.97+2.83+15.88+12.68+12.94
<pom.1/04,1/09,1/15,1/16,1/23,1/24,1/24a> 13.23+2.4+7.28+4.34+0.97+3.5*2 |m?2 35.220
<pom.0/04,0/05,0/21,0/22,0/28,0/29,0/32,0/34,0/42> 6.34+22.6+23.45+85.72+ |m2 190.980
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
<pom.1/02,1/08,1/25> 7.98+12.96+10.38 m?2 31.320
<pom.0/24,0/25+schody> 175.57+41.63+10.4*(0.16+0.36)*2 m?2 228.016
<pom.1/01,1/03,1/05,1/06,1/07,1/10,1/11,1/12,1/13,1/14,1/17,1/18,1/19,1/20,1/ |m2 659.170
21,1/22> 129.23+30.05+77.5+11.14+36.22+78.69+33.29+61.13+22.61+12.45+
12.15+76.89+40.93+13.3+12.95+10.64
<minus parter pom.niepodpiwniczone> -(5.0*13.5+22.8*2.3+7.6*2.3+26.4*5.0+ |m?2 -307.420
7.6*5.0)

RAZEM 1418.226
91/KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu|m2
d.7/0609-03 konstrukcji na sucho - jedna warstwa
Spec.Tech. |- Piyty styrop.EPS 100-038 (dawn.PS-E FS 20) grub. 10cm
B-01
poz.89 m2 943.210
RAZEM 943.210
92|KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierzchu|m?2
d.7/0609-03 konstrukcji na sucho - jedna warstwa styropianu
Spec.Tech. |- Plyty styrop.akust.do podtég STYROFLEX grub.2cm
B-01
poz.90 m?2 1418.226
RAZEM 1418.226
93 NNRNKB (z.VI) Warstwy wyréwnawcze grub. 2 cm zatarte na gtadko pod posadzki wyko- |m2
d.7|202 1127-02 |nywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 -
Spec.Tech. |grub.4cm
B-01
po0z.91+p0z.92 m2 2361.436
RAZEM 2361.436
94 NNRNKB (z.VI) Warstwy wyréwnawcze pod posadzki wykonywane przy uzyciu "Mikso-  |m?2
d.7|202 1127-03 |kreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 - dod.za zmiane grubosci o 1 cm
Spec.Tech. |Krotnos¢ = 2
B-01
poz.93 m?2 2361.436
RAZEM 2361.436
95/KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m2
d.7|1106-07
Spec.Tech.
B-01
poz.93 m2 2361.436
RAZEM 2361.436
96/ KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 25 mm m2
d.7|/1106-02
Spec.Tech.
B-01
<pom.-1/23+korytarz podziemny> 4.19+1.0*5.6 m2 9.790
RAZEM 9.790
97/ NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm |m2
d.7|202 2805-05 |na zaprawie klejowej
Spec.Tech.
B-01
<pom.-1/1,-1/2,-1/3,-1/4,-1/5,-1/6,-1/7,-1/8-1/9,-1/10,-1/11,-1/12,-1/13,-1/14,-1/ |m2 464.710
16,-1/17,-1/18,-1/19,-1/20,-1/21,-1/22,-1/24,-1/25,-1/26-1/29-1/30> 17.8+8.14+
37.73+6.99+4.76+3.12+19.91+16.74+10.83+3.78+6.33+20.74+26.53+10.43+
6.06+11.11+4.32+15.02+75.16+23.26+38.5+59.98+24.98+3.51+4.81+4.17
<pom.0/01,0/02,0/03,0/06,0/07,0/08,0/09,0/010,0/11,0/12,0/13,0/14,0/15,0/16, |m2 580.940
0/17,0/18,0/19,0/20,0/23,0/27,0/30,0/31,0/33,0/35,0/36,0/37,0/38,0/39,0/40,0/
41> 10.05+9.78+5.83+115.36+4.51+12.21+6.69+5.9+6.22+11.47+12.97+
11.37+36.56+69.06+3.7+17.15+12.79+2.56+17.24+61.35+33.66+2.6+6.91+
14.66+41.04+4.97+2.83+15.88+12.68+12.94
<pom.1/04,1/09,1/15,1/16,1/23,1/24,1/24a> 13.23+2.4+7.28+4.34+0.97+3.5*2 |m?2 35.220
RAZEM 1080.870
98 NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wys.10cm m
d.7|202 2809-01
Spec.Tech.
B-01
1080.87*1.16 m 1253.809
RAZEM 1253.809
99|KNR 2-02  |Okfadziny schodéw z ptytek uktadanych na klej - przygotowanie podtoza m2
d.7|1121-01
Spec.Tech.
B-01
<klatki piwnica> 1.77*(0.19+0.32)*14+(2.9+1.8+2.4)*1.77+0.9*(0.17+0.27)*15+ |m2 80.451
1.7%(0.19+0.32)*14+0.8*(0.18+0.28)*4+(2.9+1.6+2.5)*1.7+1.4%(0.12+0.32)*16+
2.9*2.2+1.4*1.6+2.8*1.9
<klatki parter> 1.9%(0.16+0.32)*12*3+3.05*(0.16+0.32)*12*2+7.8*1.8*2+2.4* m?2 145.241
(0.12+0.32)*10+1.05*(0.15+0.32)*24+1.39*1.05*2+1.0*%(0.18+0.3)*12+1.4*
(0.15+0.3)*20+2.9*1.9
RAZEM 225.692
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
100|NNRNKB (z.VI) Oktadziny schodéw z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na |m?2
d.7|202 2810-05 |zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
Spec.Tech.
B-01
<klatki piwnica> 1.77*(0.19+0.32)*14+(2.9+1.8+2.4)*1.77+0.9*(0.17+0.27)*15+ |m2 80.451
1.7%(0.19+0.32)*14+0.8*(0.18+0.28)*4+(2.9+1.6+2.5)*1.7+1.4%(0.12+0.32)*16+
2.9*2.2+1.4*1.6+2.8*1.9
<klatki parter> 1.9%(0.16+0.32)*12*3+3.05*(0.16+0.32)*12*2+7.8*1.8*2+2.4* m?2 145.241
(0.12+0.32)*10+1.05*(0.15+0.32)*24+1.39*1.05*2+1.0%(0.18+0.3)*12+1.4*
(0.15+0.3)*20+2.9*1.9
RAZEM 225.692
101|NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wys.10cm na klatce schodowej |m
d.7|202 2809-01 |- Wsp. do R=1.2
Spec.Tech.
B-01
225.69*1.16 m 261.800
RAZEM 261.800
102|NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej gr. 5|m?2
d.7|202 1130-02 |mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - pod wyktadziny
Spec.Tech.
B-01
<pom.-1/27,-1/28> 96.25+32.66 m?2 128.910
<pom.0/04,0/05,0/21,0/22,0/28,0/29,0/32,0/34,0/42> 6.34+22.6+23.45+85.72+ |m2 190.980
12.95%2+7.24+6.81+12.92
<pom.1/02,1/08,1/25> 7.98+12.96+10.38 m?2 31.320
RAZEM 351.210
103|KNNR 2 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej|m?2
d.7|1206-02
Spec.Tech. |- Wyktadzina Tarkett Granit lub réwnowazna
B-01
<pom.-1/27,-1/28> 96.25+32.66 m?2 128.910
RAZEM 128.910
104|KNNR 2 Listwy do posadzek przyscienne z polichlorku winylu zgrzewane m
d.7/1206-05 - Wykladzina Tarkett Granit lub réwnowazna - cokét wys12cm
Spec.Tech.
B-01
analogia
128.91*1.16 m 149.536
RAZEM 149.536
105/KNNR 2 Zgrzewanie wyktadzin rulonowych z tworzyw sztucznych m2
d.7|1206-07
Spec.Tech.
B-01
128.91+128.91*0.12 m?2 144.379
RAZEM 144.379
106|KNR 2-02 |Posadzki z wyktadzin dywanowych m2
d.7/1112-08 - wyktadzina-ptytki typu Workspace Loop
Spec.Tech.
B-01
analogia
<pom.0/04,0/05,0/21,0/22,0/28,0/29,0/32,0/34,0/42> 6.34+22.6+23.45+85.72+ |m2 190.980
12.95%2+7.24+6.81+12.92
<pom.1/02,1/08,1/25> 7.98+12.96+10.38 m?2 31.320
RAZEM 222.300
107|KNR 5-08 |Montaz listew $ciennych z PCV na $cianach ceglanych za pomocg kotkéw roz- |m
d.7|0226-03 + |porowych oklejanych wyktadzing j.w.
KNR 2-02
1113-06
Spec.Tech.
B-01
222.3*1.16 m 257.868
RAZEM 257.868
108|KNR 2-02 |Posadzki z deszczutek na kleju m2
d.7|1111-01 - Deszczukki posadz. deb.jesion.kl.l,gr.22mm
Spec.Tech.
B-01
analogia
<pom.-1/15> 36.57 m?2 36.570
<pom.0/24,0/25+schody> 175.57+41.63+10.4*(0.16+0.36)*2 m?2 228.016
<pom.1/01,1/03,1/05,1/06,1/07,1/10,1/11,1/12,1/13,1/14,1/17,1/18,1/19,1/20,1/ |m2 659.170
21,1/22> 129.23+30.05+77.5+11.14+36.22+78.69+33.29+61.13+22.61+12.45+
12.15+76.89+40.93+13.3+12.95+10.64
RAZEM 923.756
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
109|KNR 2-02 |Lakierowanie posadzek i parkietéw trzykrotnie m2
d.7|1111-08 - Lakier HartzLack
Spec.Tech.
B-01
poz.108 m?2 923.756
RAZEM 923.756
110/KNR 5-08 |Montaz listew progowych m
d.7|0226-04 Wsp. do R=0.6
Spec.Tech.
B-01
analogia
123.0 m 123.000
RAZEM 123.000
8/45421146-9 |SUFITY PODWIESZANE KOD CPV 45421146-9
111|KNNR 7 Sufity podwieszane z ptyt Heradesing Superfine grub.15mm lub réwnowzne m2
d.8/0702-02
Spec.Tech.
B-01
<parter pom.0/01,0/03,0/06,0/10,0/36> 10.05+5.83+115.36+5.9+41.04 m?2 178.180
RAZEM 178.180
9|45442100-8 |MALOWANIE KOD CPV 45442100-8
112|KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podto- |m?2
d.9/1505-03 zy gipsowych z gruntowaniem
Spec.Tech. |- farba Sylitol Bio-Innenfarbe B1 firmy Caparol lub réwnowaznej
B-01
poz.80+p0z.82 m2 8372.385
RAZEM 8372.385
113|/KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metalowych petnych szpachlo- |m2
d.9/1212-02 wanych jednokrotnie
<drzwi piwnica+szyb> (0.7*2.0+0.9*2.0)*2.75 m2 8.800
RAZEM 8.800
114|KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, m2
d.9/1209-10 Scianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2
< drzwi zewn.parter> (1.5*2.15*2+1.4*3.5*2)*3.75 m?2 60.938
RAZEM 60.938
10/45262100-2 |RUSZTOWANIA KOD CPV 45262100-2
115|KNNR 2 Rusztowania wewnetrzne rurowe jednopomostowe o wysokosci 5-7 m do robét |m?2
d.10{1503-02 wykonywanych na sufitach
Spec.Tech. |- odbicie tynkéw,demontaz sztankietdw+urzgdzenia sceniczne,tynki, malowanie
B-01
<scena,zaplecze sceny,szyb sceny> 41.63 m2 41.630
RAZEM 41.630
116|KNNR 2 Rusztowania wewnetrzne rurowe jednopomostowe o wysokosci 7-9 m do robét |m?2
d.10{1503-03 wykonywanych na sufitach
Spec.Tech. |- odbicie tynkéw,demontaz sztankietéw+urzgdzenia sceniczne,tynki, malowanie
B-01
<scena,zaplecze sceny,szyb sceny> 175.57 m2 175.570
RAZEM 175.570
117|KNNR 2 Rusztowania wewnetrzne rurowe o wysokosci 5-7 m - pomosty dodatkowe do |m?2
d.10{1503-05 robét wykonywanych na $cianach
Spec.Tech.
B-01
<scena,zaplecze sceny,szyb sceny> (5.2+15.0)*5.9+(2.5*2+15.0)*6.0 m2 239.180
RAZEM 239.180
118|KNNR 2 Rusztowania wewnetrzne rurowe o wysokosci 7-9 m - pomosty dodatkowe do |m?2
d.10{1503-06 rob6t wykonywanych na $cianach
Spec.Tech. |- odbicie tynkéw,demontaz sztankietéw+urzgdzenia sceniczne,tynki, malowanie
B-01
<scena,zaplecze sceny,szyb sceny> (8.1+15.0)*2*13.5 m2 623.700
RAZEM 623.700
11]45421160-3 |[ELEMENTY KOWALSKO- SLUSARSKIE KOD CPV 45421160-3
119|KNR 2-02 |Balustrady ze stali nierdzewnej na schodach wewn. wys.0,3m m
d.11/1207-01
Spec.Tech.
B-01
4.1*8+0.5*4 m 34.800
RAZEM 34.800
120/KNR 2-02  |Pochwyty ze stali nierdzewnej na schodach wewn. m
d.11/1207-01
Spec.Tech.
B-01
3.0+1.5*2+3.5+4.2+1.4*2 m 16.500
RAZEM 16.500
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121|KNR 2-02 |Balustrady ze stali nierdzewnej na schodach i tarasach wewn. i zewn. m
d.11/1207-01 wys.1.1m
Spec.Tech.
B-01
<balustrady wewn> 4.6+1.7+3.8*2+1.5+5.6+2.1*2+1.8+2.6+3.1+1.1+3.84+0.5+ |m 58.000
4.3+7.8*2
<balustrady zewn> 4.0*4+24.3+3.7+1.2 m 45.200
<balustrady na oknach-drzwiach pietro>1.8*3 m 5.400
RAZEM 108.600
122|KNR 2-02 |Wycieraczka z kasetg szczotkowg i guma ztobiong 100*150 cm - wewnetrzne |szt.
d.11/1219-03
Spec.Tech.
B-01
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
123|KNR 2-02  |Wycieraczki do obuwia ACO VARIO 50*100cm z podstawg lub réwnowazne - |szt.
d.11/1219-03 zewn.
Spec.Tech.
B-01
8 Szt. 8.000
RAZEM 8.000
124|KNR 2-02  |Drabiny zewnetrzne z kabtgkami o dlugosci ponad 4 m m
d.11/1213-04
Spec.Tech.
B-01
7.0+6.0 m 13.000
RAZEM 13.000
125|KNR 2-02  |Kraty ponad 2 m2 m2
d.11/1210-03
<elwacja strona wschodnia> 1.7*1.2*3 m2 6.120
RAZEM 6.120
12|45313100-5 |PLATFORMA PRZYSCHODOWA KOD CPV 45313100-5
126|Spec.Tech. |Platforma przyschodowa typ O-GA o wym 900*800mm tor krzywoliniowy firmy |kpl
d.12|B-01 ORTO PLUS lifts lub réwnowaznej
kalk. wtasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
127|Spec.Tech. |Platforma przyschodowa typ O-GA o wym 900*800mm tor prostoliniowy firmy |kpl
d.12|B-01 ORTO PLUS lifts lub réwnowaznej
kalk. wtasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
13/45442120-4 |[ELEWACJA KOD CPV 45443000-4
128|KNR 2-02  |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys.do 10 m m2
d.13/1604-01
Spec.Tech.
B-01
(49.5+33.0)*2*9.5+10.5*7.0+(10.5+17.0)*2*6.0 m?2 1971.000
RAZEM 1971.000
129|NNRNKB (z.VINI) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.13|202 1622a-
01
Spec.Tech.
B-01
1971.0 m?2 1971.000
RAZEM 1971.000
130|KNR 2-02  |Ostony okien folia polietylenowa m2
d.13]0925-01
Spec.Tech.
B-01
<parter okna,drzwi> 1.38*2.21*20+1.4*2.24*26+1.5*2.15*2+1.4*3.5*3+1.4*3.0* |m2 176.282
3
<pietro okna> 1.36*1.73*48+1.48*2.67*3+1.53*1.2*3 m?2 130.297
RAZEM 306.579
131|KNR 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkéw zewnetrznych cementowo-wapiennej kat. [l |m?2
d.13]0722-02 na $cianach, loggiach i balkonach
Spec.Tech. |- przyjeto 80% pow.Scian
B-01 - Wsp.do R=1.5 ze wzgedu na zabytkowy charakter elewacji
(47.4*2+9.0*2+2.5*2+15.0+32.9)*9.3+10.5*1.8*2 1578.810
<stropy> 11.2*2.6+15.0*2.5 66.620
<stupy> 2*3.14*0.45*7.0*4 79.128
<minus schody> -(11.2*1.0+18.0*2.0+4.2*1.1*2) -56.440
<$ciany schodéw> 6.0*1.0*2+1.6*1.0*2+18.0*2.0+2.5*1.1*4 62.200
<minus parter okna,drzwi> -(1.38*2.21*20+1.4*2.24*26+1.5*2.15*2+1.4*3.5*3+ -176.282
1.4*3.0*3)
<pietro okna> -1.48*2.67*3 -11.855
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<oscieza parter okna,drzwi> ((1.38+2.21*2)*20+(1.4+2.24*2)*26+(1.5+2.15*2)* 65.576
2+(1.4+3.5*2)*3+(1.4+3.0*2)*3)*0.2
<oscieza pietro okna> (1.48+2.67*2)*3*0.2 4.092
<oscieza parter okna,drzwi> ((1.38+2.21*2)*20+(1.4+2.24*2)*26+(1.5+2.15*2)* 65.576
2+(1.4+3.5*2)*3+(1.4+3.0*2)*3)*0.2
<os$cieza pietro okna> (1.48+2.67*2)*3*0.2 4.092
A (obliczenia pomocnicze) ========

1681.517
1611.84*0.8 m?2 1289.472
RAZEM 1289.472
132|KNR 19-01 |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych kat. Il z zaprawy wapiennej lub m2
d.13]0801-02 cementowo-wapiennej do 5 m2 w jednym miejscu
Spec.Tech. |- przyjeto 20% pow.$cian
B-01 - Wsp.do R=1.5 ze wzgedu na zabytkowy charakter elewaciji
1611.84*0.2 m?2 322.368
RAZEM 322.368
133|KNR 0-17  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku CarboPor K10 - baranek m2

d.13]0926-03 1.0mm wyk. recznie na uprzednio przygotowanym podtozu na $cianach ptas-

Spec.Tech. |kich i powierzchniach poziomych w systemie Caparol lub rownowazny

B-01 - Wsp.do R=1.5 ze wzgedu na zabytkowy charakter elewacji
(47.4*2+9.0*2+2.5*2+15.0+32.9)*9.3+10.5*1.8*2 m2 1578.810
<stropy> 11.2*2.6+15.0*2.5 m?2 66.620
<stupy> 2*3.14*0.45*7.0*4 m2 79.128
<minus schody> -(11.2*1.0+18.0*2.0+4.2*1.1*2) m?2 -56.440
<$ciany schodéw> 6.0*1.0*2+1.6*1.0*2+18.0*2.0+2.5*1.1*4 m2 62.200
<minus parter okna,drzwi> -(1.38*2.21*20+1.4*2.24*26+1.5*2.15*2+1.4*3.5*3+ |m?2 -176.282
1.4*3.0*3)
<pietro okna> -1.48*2.67*3 m2 -11.855

RAZEM 1542.181
134|KNR 0-17  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku CarboPor K10 - baranek m2
d.13]0926-04 1.0mm recznie na uprzednio przygotowanym podtozu na osciezach o szer. do
Spec.Tech. |15 cm w systemie Caparol lub rownowazny
B-01
<oscieza parter okna,drzwi> ((1.38+2.21*2)*20+(1.4+2.24*2)*26+(1.5+2.15*2)* |m2 65.576
2+(1.4+3.5*2)*3+(1.4+3.0*2)*3)*0.2
<o$cieza pietro okna> (1.48+2.67*2)*3*0.2 m2 4.092
RAZEM 69.668
135/KNR 0-17  |Przygotowanie poditoza pod ocieplenie metoda lekka-mokra - oczyszczenie me-|m?2
d.13]2608-01 chaniczne i zmycie
Spec.Tech.
B-01
<szyb sceniczny> (9.2+16.1)*2*6.0 m2 303.600
RAZEM 303.600
136|KNR 0-17  |Ocieplenie scian budynkow plytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy |m?2
d.13]2609-01 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
Spec.Tech. |EPS 70-040 grub.15cm
B-01
<szyb sceniczny> (9.2+16.1)*2*6.0 m2 303.600
<minus drzwi> -0.9*2.0 m2 -1.800
RAZEM 301.800
137|KNR 0-17  |Ocieplenie scian budynkow plytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy |m?2
d.13]2609-02 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie ptyt styropianowych do oscie-
Spec.Tech. |zy EPS 70-040 grub.3cm
B-01
<drzwi> (0.9+2.0*2)*0.15 m?2 0.735
RAZEM 0.735
138|KNR 0-17  |Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg przy |szt.
d.13]2609-04 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przymocowanie ptyt styropianowych za po-
Spec.Tech. |moca dybli plastikowych do $cian z cegly
B-01
301.8*4 szt. 1207.200
RAZEM 1207.200
139|KNR 0-17  |Ocieplenie scian budynkow plytami styropianowymi metodg lekkg-mokra przy |m
d.13]2609-08 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - ochrona naroznikéw wypuktych kgtowni-
Spec.Tech. |kiem metalowym
B-01
6.0*4+0.9+2.0*2 m 28.900
RAZEM 28.900
140|KNR 0-17  |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy |m?2
d.13]2609-06 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cia-
Spec.Tech. |nach w systemie CarbonSpachtel firmy Caparol lub réwnowazny
B-01
301.8 m?2 301.800
RAZEM 301.800
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141|KNR 0-17  |Ocieplenie scian budynkow plytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy |m?2
d.13]2609-07 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na oscie-
Spec.Tech. |zach w systemie CarbonSpachtel firmy Caparol lub rownowazny
B-01
0.73 m?2 0.730
RAZEM 0.730
142|KNR 0-17  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku CarboPor K10 - baranek m2
d.13/0926-03 1.0mm wyk. recznie na uprzednio przygotowanym podfozu na $cianach ptas-
Spec.Tech. |kich i powierzchniach poziomych w systemie Caparol lub réwnowazny
B-01
301.8 m?2 301.800
RAZEM 301.800
143|KNR 0-17  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku CarboPor K10 - baranek m2
d.13]0926-04 1.0mm recznie na uprzednio przygotowanym podtozu na osciezach o szer. do
Spec.Tech. |15 cm w systemie Caparol lub rownowazny
B-01
0.73 m?2 0.730
RAZEM 0.730
144|\KNR 2-02 |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.13|r.16 (p0z.:129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143)
2.s2.5.15
Spec.Tech.
B-01
14/45450000-6 |ROBOTY ZEWNETRZNE KOD CPV 45450000-6
145|KNR 2-01  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na od- |m3
d.14|/0217-04 ktad w gruncie kat.lll
Spec.Tech. |- wykopy dla izolacji zewn.
B-01
(47.4*2+9.0*2+2.5*2+15.0+32.9)*1.8*2.6 m3 775.476
<minus schody> -(11.2+22.5+4.2*2+4.0)*1.8*2.6 m3 -215.748
RAZEM 559.728
146|KNR 2-01  |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.14/0230-01 m w gruncie kat. I-I1l
559.72 m3 559.720
RAZEM 559.720
147|\KNR 0-17  |Przygotowanie poditoza pod ocieplenie metoda lekka-mokra - oczyszczenie me-|m?2
d.14/2608-01 chaniczne i zmycie $cian fundamentowych zewn.
Spec.Tech.
B-01
analogia
(47.4*2+9.0*2+2.5*2+15.0+32.9)*2.6 m?2 430.820
<minus schody> -(11.2+22.5+4.2*2+4.0)*2.6 m2 -119.860
<minus okna> -(1.53*1.04*4+1.5*0.75*2+1.5*1.04*3+1.0*0.94*3) m?2 -16.115
RAZEM 294.845
148/KNR 0-41  |Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i otynkowanych pod m2
d.14/0103-01 uszczelnienia - gruntowanie recznie
Spec.Tech.
B-01
294.84 m?2 294.840
RAZEM 294.840
149|KNR 0-41  |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie (przygoto- |m?2
d.14/0107-01 wanie powierzchni)
Spec.Tech.
B-01
294.84 m?2 294.840
RAZEM 294.840
150/KNR 0-41  |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii SUPERFLEX- | m2
d.14|0107-02 10 - uszczelnienie powierzchni poddanych dziataniu wilgoci pochodzacej z
Spec.Tech. |gruntu
B-01
294.84 m?2 294.840
RAZEM 294.840
151|KNR 0-29 |Docieplenie $cian piwnic ptytami polistyrenowymi (styropianowymi) grub.10cm |m?2
d.14/0642-01 mocowanymi punktowo w technologii SUPERFLEX-10
Spec.Tech.
B-01
(21.5*2+5.5*2+4.5+8.8+11.0*2)*2.6 m?2 232.180
RAZEM 232.180
152|Spec.Tech. |Doswietlacze okienne ACO MARKANT 150*100*70cm firmy ACO lub réwno-  |szt
d.14|B-01 waznej
kalk. wtasna
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
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153|NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych antyposlizgowych na za- |m?2
d.14/202 2805-05 | prawie klejowej - podesty schodéw
Spec.Tech.
B-01
<schody strona potudniowa+pétnocna> 1.0*1.1+4.2*1.6+2.5*1.6 m2 11.820
RAZEM 11.820
154NNRNKB (z.VI1) Oktadziny schodéw z ptytek kamionkowych antyposlizgowych na zapra- |m?2
d.14/202 2810-05|wie klejowej
Spec.Tech.
B-01
<schody strona potudniowa+pétnocna> 1.0*(0.18+0.3)*8+4.2*%(0.14+0.31)*7+ |m2 29.418
4.2%(0.18+0.31)*6
RAZEM 29.418
155|NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wys.10cm m
d.14/202 2809-01
Spec.Tech.
B-01
1.3+1.4+1.2+1.0 m 4.900
RAZEM 4.900
156|KNR BC-02 |Czyszczenie strumieniowo - $cierne powierzchni betonowych poziomych nie- |m?2
d.14/0202-01 malowanych
Spec.Tech. |- oczyszczenie schodow+podest strona wschodnia
B-01
analogia
11.2*5.9+8.0*0.15*6 m?2 73.280
RAZEM 73.280

-18 -

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 11748 Uzytkownik: Krzysztof Maciejewski




