NW1 - DOBOR

Parametry instalacji | Wskazowki

o Cisnienia
Wysokos¢ statyczna
Cisnienie parowania

o Temperatury

HsT 12m  Ogranicznik temp. bezpieczenstwa
pp 0.0 bar Maks. temperatura systemu

Cisnienie zadziatania zaworu bezpieczenstwa PSV 3.5bar Temperatura powrotu

Cisnienie minimalne (instalacja)

o Wydajnosci | Pojemnosci wodne

PO  1.5bar Dodatek srodka przeciw zamarzaniu
Wspétczynnik rozszerzalnosci

Temp.

Zrédta ciepta Rodzaj Rura wzbiorcza min. DNg pierwotna/ °C
HA1 Wymiennik ciepta 135
catkowity Statico,Compresso 20

Transfero do 10 m 32

Transfero do 30 m 32
Odbiorniki Czes¢%
Grzejniki zeliwne 0
Grzejniki stalowe/rurowe 0
Grzejnik ptytowy 100
Konwektory 0
Instalacje wentylacyjne 0
Ogrzewanie podiogowe 0
Pozostate, np. magazyn ciepta
Przewody rozprowadzajgce
catkowity
Instalacja razem

« Statico
Optymalna rezerwa wody plus wykorzystanie rezerwy naczynia Vvopt
Vvopt

Rezerwa = (objeto$¢é znamionowa / objetosé obliczona - 1)*100% R
Wspéditczynnik cisnieniowy (pe+1)/(pe-P0) Df
Cisnienie wstepne = Cisnienie minimalne (instalacja), ustawi¢ w Statico PO
Cisnienie poczatkowe Pa
Cisnienie koncowe Pe

Wykres cisnienia p(t)

20.12.2010

ZALACZNIK NR 5
PNEUMATEX PI

TAZ 100°C
tmaks. 80°C
R 60 °C
Z 0%
e 0.0287

Wydajnos¢/ Pojemnosé/

kW litry
170 25
170 25

Wydajnos¢/ Pojemnos¢/

kW litry
0 0
0 0
170 1405
0 0
0 0
0 0
0
0
1405
1430
20 Lit.
14 %
9%
2.7
1.5 bar
1.9 bar
3.0 bar

patrz tabela ponizej
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ZALACZNIK NR 5 NW1 - DOBOR

o Wykres cisnienia Statico

Mt BP0 Brz: Hpe HEPsyY
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Wyposazenie zrodta ciepta

Zrédia ciepta 1

Wyposazenie instalacji
Ulubione

2 7102008
3 5351434
20.12.2010

1

1

NW1 - DOBOR

Statico SU 140.6

Cisnieniowe naczynie rozszerzalnosciowe, ze statym wypetnieniem gazowym,
instalacje grzewcze, solarne i wody chtodzacej; stal, spawana, kolor berylu;

ksztatt waskiego cylindra, pierscien podporowy do montazu stojacego i tatwego
transportu;

worek z butylu typu airproof, wedtug EN 13831 i normy zaktadowej Pneumatex,
trwale stabilne cisnienie wstepne;

mozliwa praca ze Srodkiem przeciw zamarzaniu do 50%;

endoskopowy otwor inspekcyjny do kontroli wewnetrznej dla naczyn ponad 1000
bar x litr;

przeprowadzono probe prototypu CE zgodnie z dyrektywa cisnieniowa PED/DEP

97/23/EC;
5 lat gwarancji na cate naczynie;

Swiss made by Pneumatex;

Objetosé znamionowa VN 1401
Maks. dopuszczalne cisnienie PS 6 bar
Maks. dopuszczalne cisnienie Szwajcaria PSCH 6 bar
Min. dopuszczalne cisnienie PSmin 0 bar
Cisnienie wstepne, fabrycznie PO 3.5 bar
Maks. dopuszczalna temperatura TS 120 °C
Min. dopuszczalna temperatura TSmin  -10°C
Maks. dopuszczalna temperatura przepony TB 70 °C
Min. dopuszczalna temperatura przepony TBmin 5°C
Ztacze S R 3/4
Srednica D 420 mm
Wysokos$¢ H 1233 mm
Waga G 30 kg
DLV 20
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ZALACZNIK NR 5

20.12.2010

NW1 - DOBOR

Kurek odcinajacy, mosiadz, konserwacja i demontaz naczyn
rozszerzalnosciowych, uruchamianie za pomoca zatagczonego klucza
imbusowego, zabezpieczone przed niezamierzonym zamknieciem, z zaworem
kulkowym do szybkiego oprézniania naczyn rozszerzalnosciowych oraz ztagczem
weza DN 15, instalacje grzewcze, solarne i wody chtodzacej, mozliwa praca ze
$rodkiem przeciw zamarzaniu do 50%; gwint wewnetrzny po obu stronach,
Srubunek do bezposredniego, ptasko uszczelniajacego podiaczenia do
odpowiednich naczyn rozszerzalnosciowych;

zastosowanie w instalacjach wg EN 12828, SWKI 93-1;

Maks. dopuszczalne ci$nienie PS 16 bar
Min. dopuszczalne cisnienie PSmin 0 bar
Maks. dopuszczalna temperatura TS 120 °C
Min. dopuszczalna temperatura TSmin -10°C
Ziacze S Rp 3/4
Ziacze naczynia SG G 3/4
Ziacze oprdzniania SW G 3/4
Dtugos¢ L 92 mm
Waga G 0.3 kg
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Parametry instalacji | Wskazowki

e Cisnienia

NW2 - DOBOR

o Temperatury

PNEUMATEX PI

Wykres cisnienia p(t)

20.12.2010

Wysokos¢ statyczna HsT 3m  Ogranicznik temp. bezpieczenstwa
Cisnienie parowania pp 0.0 bar Maks. temperatura systemu
Cisnienie zadziatania zaworu bezpieczenstwa PSV ~ 3bar Temperatura powrotu
Cisnienie minimalne (instalacja) PO  1.0bar Dodatek srodka przeciw zamarzaniu
Wspétczynnik rozszerzalnosci
o Wydajnosci | Pojemnosci wodne
. Temp.
Zrédta ciepta Rodzaj Rura wzbiorcza min. DNg pierwotna/ °C
HA1 Wymiennik ciepta 135
catkowity Statico,Compresso 20
Transfero do 10 m -
Transfero do 30 m -
Odbiorniki Czes¢%
Grzejniki zeliwne 0
Grzejniki stalowe/rurowe 0
Grzejnik ptytowy 0
Konwektory 0
Instalacje wentylacyjne 100
Ogrzewanie podiogowe 0
Pozostate, np. magazyn ciepta
Przewody rozprowadzajgce
catkowity
Instalacja razem
« Statico
Optymalna rezerwa wody plus wykorzystanie rezerwy naczynia Vvopt
Vvopt
Rezerwa = (objeto$¢é znamionowa / objetosé obliczona - 1)*100% R
Wspéditczynnik cisnieniowy (pe+1)/(pe-P0) Df
Cisnienie wstepne = Cisnienie minimalne (instalacja), ustawi¢ w Statico PO
Cisnienie poczatkowe Pa
Cisnienie koncowe Pe

patrz tabela ponizej

PH_CKIiT Mragowo_WEZEt_NW2_24350

TAZ 100°C
tmaks_ 80 cC:
tR 60 °C
V4 0%
e 0.0287
Wydajnosé/ Pojemnos¢/
kW litry
56 10
56 10
Wydajnosé/ Pojemnos¢/
kW litry
0 0
0 0
0 0
0 0
56 120
0 0
0
0
120
130
2 Lit.
1.8 %
17 %
2.3
1.0 bar
1.5 bar
2.5 bar
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ZALACZNIK NR 5 W DOBOR

o Wykres cisnienia Statico

Mt BP0 Brz: Hpe HEPsyY

0 10 20 30 40 S0 =11 70 go
Temperatury
t|°C 0 10 20 30 40 50
p | bar 1.5 1.5 1.5 1.6 1.7 1.8
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Wyposazenie zrodta ciepta
Zrédia ciepta 1

Wyposazenie instalacji

Ulubione

2

20.12.2010

7101001

5351432

1

1

NW2 - DOBOR

Statico SD 12.3
Cisnieniowe naczynie rozszerzalnosciowe, ze statym wypetnieniem gazowym,
instalacje grzewcze, solarne i wody chtodzacej; stal, spawana, kolor berylu;

ksztatt dysku, mocowanie do zawieszania utatwiajgce montaz, montaz z
podtgczeniem na dole lub na gorze;

worek z butylu typu airproof, wedtug EN 13831 i normy zaktadowej Pneumatex,
trwale stabilne cisnienie wstepne;

mozliwa praca ze $rodkiem przeciw zamarzaniu do 50%;

przeprowadzono probe prototypu CE zgodnie z dyrektywa cisnieniowa PED/DEP
97/23/EC;

5 lat gwarancji na cate naczynie;

Swiss made by Pneumatex;

Objetosé znamionowa VN 121
Maks. dopuszczalne cisnienie PS 3 bar
Maks. dopuszczalne cisnienie Szwajcaria PSCH 3 bar
Min. dopuszczalne cisnienie PSmin 0 bar
Cisnienie wstepne, fabrycznie PO 1 bar
Maks. dopuszczalna temperatura TS 120 °C
Min. dopuszczalna temperatura TSmin  -10°C
Maks. dopuszczalna temperatura przepony TB 70 °C
Min. dopuszczalna temperatura przepony TBmin 5°C
Ztacze S R1/2
Srednica D 352 mm
Wysokos$¢ H 199 mm
Waga G 3.7 kg
DLV 15

Kurek odcinajacy, mosiadz, konserwacja i demontaz naczyn
rozszerzalnosciowych, uruchamianie za pomocg zataczonego klucza
imbusowego, zabezpieczone przed niezamierzonym zamknieciem, z zaworem
kulkowym do szybkiego oprézniania haczyn rozszerzalnosciowych oraz ztagczem
weza DN 15, instalacje grzewcze, solarne i wody chtodzacej, mozliwa praca ze
Srodkiem przeciw zamarzaniu do 50%; gwint wewnetrzny po obu stronach,
ztacze Srubowe po stronie podigczenia naczyn;

zastosowanie w instalacjach wg EN 12828, SWKI 93-1;

PH_CKiT Mragowo_WEZEt, NW2_24350 4/5


s.piechota
Pisanie tekstu
ZAŁĄCZNIK NR 5

s.piechota
Linia

s.piechota
Linia

s.piechota
Linia

s.piechota
Pisanie tekstu
NW2 - DOBÓR


ZALACZNIK NR 5

20.12.2010

Nw2 - DO

Maks. dopuszczalne ci$nienie
Min. dopuszczalne cisnienie
Maks. dopuszczalna temperatura
Min. dopuszczalna temperatura
Ztgcze

Ziacze naczynia

Ziacze oprézniania

Dtugos¢

Waga

BO
PS
PSmin
TS
TSmin
S

SG

SW

L
G

R

16 bar
0 bar
120 °C
-10 °C
Rp 3/4
Rp 1/2
G 3/4
117 mm
0.35 kg
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