OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego przylacza cieplnego wysokoparametrowego dla remontu budynku Centrum

Kultury i Turystyki w Mragowie wraz z zagospodarowaniem terenu
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Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora

Plan sytuacyjno-wysoko$ciowy

Warunki techniczne podtaczenia instalacji odbiorczej do miejskiej sieci cieplnej wydane przez
MEC Spdtka z 0.0. w Mragowie Nr 12/2010 z dnia 21 czerwca 2010 .

Projekt architektoniczno-budowlany

Obowigzujace normy i przepisy budowlane

Uzgodnienia branzowe

Zakres opracowania

Przytacze cieplne do budynku

Roboty ziemne dla uzbrojenia zewnetrznego

Przytacze cieplne do budynku

Zapotrzebowanie ciepta dla budynku

centralne ogrzewanie - 169,0 kW
ciepto technologiczne dla wentylacji - 56,0 kW
ciepta woda uzytkowa - 60,0 kW
Razem - 285 kW

Wykonanie przytacza cieplnego

Wykonanie przytacza projektuje sie zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez MEC
Spdtka z 0.0. w Mragowie w technologii rur preizolowanych systemu StarPipe lub innej réwno-
waznej.

Rurociaqgi przytacza cieplnego z rur preizolowanych

Przytacze doprowadza¢ bedzie czynnik grzewczy dla potrzeb c.o., c.t. oraz c.w.u. z istniejace;
sieci cieplnej do remontowanego budynku. Zgodnie z warunkami technicznymi projektuje sie
wigczenie w istniejacg sie¢ cieplng @ 219,1/315 za pomoca wcinki na goraco DN 40 oraz zawo-
row preizolowanych odcinajgcych z odpowietrzeniem.

Rurociagi przytacza cieplnego zaprojektowano z rur preizolowanych stalowych przewodo-
wych bez szwu @ 48,3/110 z przewodami alarmowymi firmy STAR Pipe lub innej rwnowazne;j,
z izolacjg STANDARD tgczonych przez spawanie i mufowanie $cisle wedtug instrukcji producenta

preizolowanych rur i elementow.
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3.5

3.6

3.7

Rurociagi z zaprojektowanych rur preizolowanych, uktadane sg bezposrednio w gruncie syste-
mem bezkanatowym. Zmiany kierunku rurociggu wykonuje sie za pomoca preizolowanych kolan.
W wezle cieplnym system alarmowy zakonczy¢ hermetycznymi puszkami przytaczeniowymi.
Spawanie rur stalowych gazowe zgodnie z ,Instrukcjg spawania rur przewodowych sieci cieptow-
niczej z rur i elementéw preizolowanych,.

Izolacja potaczen rurociggéw za pomoca muf termokurczliwych sieciowanych radiacyjnie z korka-
mi termozgrzewalnymi. Trase przebiegu przytacza przedstawiono na rys. nr S-1, natomiast spo-
s6b utozenia i spadki na profilu przytacza cieplnego. UtoZenie rurociggéw w wykopie przedstawio-
no na rysunku w czesci graficznej opracowania.

Wzdtuz trasy przytacza zaprojektowano kabel monitorujacy typu XzZTKMXpw3 x 2 x 0,8 w rurze
ochronnej typu Arot @ 32.

Wydtuzenia termiczne zostang przejete przez samokompensacje na zatamaniach przewodow.

W miejscach zmian trasy przytacza nalezy wykonac tzw. strefy kompensacyjne poprzez wyko-
nanie poduszek kompensacyjnych ze sprasowanego granulatu polietylenowego.

Ewentualne kolizje z urzadzeniami lub infrastrukturg uwzgledni¢ przy robotach budowlanych.
Odwodnienie i odpowietrzenie przytacza cieplnego

Odwodnienie przytacza w pomieszczeniu wezta cieplnego, a odpowietrzenie poprzez zawory od-
powietrzajace w najwyzszym punkcie przytacza, w studzience zaworowej Sz.

Szczego6t studzienki odcinajgco - odpowietrzajacej wg rysunkowej czesci opracowania.

Proby i ptukanie

Po wykonaniu robét montazowych, a przed zaktadaniem muf, przytacze nalezy poddac probie hy-
draulicznej "na zimno" , na ci$nienie min 2,4 MPa, a po uzyskaniu pozytywnego wyniku, prébie
"na goraco". Przytacze cieplne nalezy przeptuka¢ dwukrotnie.

Armatura odcinajaca.

Jako armature odcinajacg zastosowaé zawory kulowe preizolowane z odpowietrzeniem zamonto-
wane w studzience zaworowej Sz zlokalizowanej na przytaczu wg mapy sytuacyjno-wysokoscio-
wej. Szczegdt studzienki zaworowej wg rysunkowej czesci opracowania.

Specyfikacja materialowa przylacza cieplnego

Lp. Nazwa jedn. | ilosé
1. | Wcinka 48.3/110 do rury 219,1/315 szt. |2
2. |Rurapreiz.zal. 48,3x2,6/110 L =12m szt. |9
3. | Zawor preiz. z odpowietrzeniem 48,4/110 szt. |2
4. | Kolano preiz. 48,3/110 1x1 m 90° szt. |4
5. | Mufa termo. sieciowana D 110 mm b/rek. szt. |16
6. | PierScien uszczelniajgcy D 110 mm szt. |4
7. | Zakoncz.termokurczliwe 110/48 szt. |2
8. | Pianka uszczelniajacanr2 ( 110 mm) szt. |16
9. | Mata kompensacyjna nr 1 szt. |12
10. | Podtrzymki do alarmu (100 szt. ) szt. |1
11. | Tulejki do alarmu (100 szt.) szt. |1
12. | Tadma papierowa 50mm - 50 m szt. |1
13. | Tadma ostrzegawcza 250 m szt. |1
14. | Puszka przylaczeniowa szt. |2




15. | Wcinka 48.3/110 do rury 219,1/315 szt. |2
16. | Rura preiz. z al. 48,3x2,6/110 L =12m szt. |9
17. | Zawér preiz. z odpowietrzeniem 48,4/110 szt. |2
18. | Kolano preiz. 48,3/110 1x1 m 90° szt. |4

4.0 Roboty ziemne dla uzbrojenia zewnetrzneqo

Roboty ziemne w cato$ci wykona¢ mechanicznie i recznie w miejscach kolizyjnych zgodnie z

normg PN-69/B-06050 oraz BN-83/8836-02. Roboty budowlane wykona¢ zgodnie z obowigzuja-

cymi normami Dz.Urz.Nr 4/89, Zarzadzenie 47 oraz BN-81/8976-06. Zabezpieczenie wykopdw 0

Scianach pionowych zgodnie z normg PN-68/B-06050 i warunkami B.H.P. Zachowac¢ szczegdlng

ostrozno$¢ na istniejace podziemne i nadziemne uzbrojenia. Oprdcz naniesionych kolizji mogq

wystapic takze kolizje z uzbrojeniem podziemnym nie zinwentaryzowanym.

Uwagi dodatkowe

Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych nalezy zawiadomi¢ zainteresowane instytucje i
uzytkownikow o terminie rozpoczecia robdt, ktdrych urzadzenia kolidujg z trasami rurocia-
géw.

Przy budowie rurociggéw stosowac sie do uwag zawartych w uzgodnieniach z uzytkowni-
kami uzbrojenia.

ZachowaC szczeg6lng ostroznos¢ przy zblizeniach z kablami telefonicznymi i energet.
Wszystkie roboty w bezposredniej strefie kabli wykonac recznie.

Przed rozpoczeciem wykopdw trasa rurociggéw w terenie winna by¢ geodezyjnie odtwo-
rzona. Przed zasypaniem wykopéw nalezy wykonac inwentaryzacje trasy i rzednych uto-
Zenia rurociggow.

Wszelkie napotkane nie zinwentaryzowane rurociagi lub kable traktowac jako czynne po-
wiadamiajgc o ich odkryciu ewentualnych uzytkownikéw i uzgodni¢ z nimi sposob zabez-

pieczenia lub likwidacji.

5.0 Uwaga koncowa

Cato$¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot

Budowlano- Montazowych" czes¢ Instalacje Sanitarne i Przemystowe wydanie aktualne.
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