SECESPOL - ARKUSZ DOBORU WYMIENNIKOW CIEPLA

KLIENT : CENTRUM KULTURY | TURYSTYKI
WARSZAWSKA , MR AGOW D1-700 , Polska

PROJEKT : WCO

NR OBLICZEN : Mragowo
PRZYGOTOWAL : Stawomir Piechota

DATA : 2010-12-20

44
Ny

SECESPOL

DANE WESCIOWE

ZALACZNIK NR 3

Moc 169,00 kw
DeltaTLog 26,40 deg.C
Min. przewymiarowanie 0 %

Strona gorgca - Rurki

Piyn Water
Temp. wejsciowa 135,00 deg.C
Temp. wyjsciowa 70,00 deg.C
Przeptyw masowy 0,617284 kg/s
Wejsc. przeptyw objet. 2,384359 m3/h
Wyjsc. przeptyw objet. 2,274537 m3/h
Min. spadek ci$nienia 0,00 kPa
Max. spadek cisnienia 25,00 kPa

Strona zimna - Ptaszcz
Water

60,00 deg.C
80,00 deg.C

2,022499 kgls
7,414456 m3/h
7,498451 m3/h

0,00 kPa
25,00 kPa

SECESPOL - DOBRANY WYMIENNIK CIEPLA

Typ wymiennika ciepta JAD X 9.88.08.85 (0105-0029)

Calk. ilos¢ wymiennikow
llo$¢ w potacz. szereg./réwnoleg.

Pow. wymiany ciepta 6,2 | m2
Wspét. zanieczyszczenia 0 | m2K/kW
Wsp6t. przenikania ciepta
czysty 1166,97 | Wim2
zanieczyszczony Wim
Przewymiarowanie 13 %

Strona gorgca_- Rurki

Oblicz. spadek ci$nienia 0,23
Przytacza

Predkos¢ wejsciowa 0,071899

Predkos¢ wyjsciowa 0,068587
Urzadzenie

Predkos¢ 0,19599

Liczba Reynoldsa 4706

pna zimna - Ptaszcz

0,44 kPa

0,223578 m/s
0,226111 m/s

0,258119 m/s

1877 [

-
Wymiana ciepta S @ gj @@E
NTU i g 1 [
Alfa 2 3508,3 W/m2K

Liczba Nusselta 19 []

16 [

WLASCIWGCI FIZYCZNE

Strona gorgca

Piyn Water
Cisnienie 300,00 kPa
Temp. referencyjna 102,50 deg.C
Gestosé 957,0000 kg/m3
Ciepto wtasciwe 4,2120 kJ/kgK
Przewodnosc cieplna 0,6820 W/m K
Lepkos¢ dynamiczna 0,0003 Ns/m2
Liczba Prandtla 2 []

Strona zimna
Water

300,00 kPa
70,00 deg.C
977,0000 kg/m3

4,1780 kJ/kgK
0,6620 W/m K
0,0004 Ns/m2

3 [

SeCeS-Pol Sp. z 0.0., ul. Grunwaldzka 339, 80-309 Gdansk Poland
tel.: +48 58 5521241, fax: +48 58 5521242, info@secespol.pl, www.secespol.pl

CAIRO wersja 3.4.0 - kompilacja 0710.r0


s.piechota
Pisanie tekstu
ZAŁĄCZNIK NR 3


SECESPOL - KARTA TECHNICZNA WYMIENNIKA CIEPLA
ZALACZNIK NR 3

JAD X 9.88.08.85.FF
Numer katalogowy: (0105-0029

PARAMETRY PRACY:

Strona rurek Strona ptaszcza
Max. ci$nienie 16,0 bar 16,0 bar
Max. temperatura 203 deg.C 203 deg.C
Min. temperatura 0 deg.C 0 deg.C
Czynnik roboczy Woda, Woda, Glikol
Glikol, Para
wodna

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE:

Pow. wymiany ciepta

typ Rura gtadka 8 mm
wielkos¢ 6,2 m2

Objetosé str. rurek 8,2 |

Objetos¢ str. ptaszcza 25,0 |

Waga 63,2 kg

GRUPA MATERIALOWA: SS 18-10

STANDARDOWA LOKALIZACJA PRZYLACZY:
(w przeciwpradzie)

K1 - wlot czynnika grzewczego
K2 - wylot czynnika ogrzewanego
K3 - wlot czynnika ogrzewanego
K4 - wylot czynnika grzewczego

WYMIARY:
A: 253 mm
B: 1086 mm
C: 1250 mm
D: 416 mm
Dz: 219 mm
alfa: 100 stopni

TYPY PRZYLACZY:
K1, K2, K3, K4: Koin aski DN100 PN16 TYP 01B

C$

SWIATOWE STANDARD

Produkty firmy SECESP. n e nie ystemem zapewnienia jakosci ISO 9001:2000
oraz spetniajg wymag ste '@‘stan r

SeCeS-Pol Sp. z 0.0., ul. Grunwaldzka 339, 80-309 Gdansk Polska
tel.: +48 58 5521241, fax: +48 58 5521242, info@secespol.pl, www.secespol.pl

CAIRO wersja 3.4.0 - kompilacja 0710.r0
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s.piechota
Pisanie tekstu
ZAŁĄCZNIK NR 3


SECESPOL - ARKUSZ DOBORU WYMIENNIKOW CIEPLA

KLIENT : CENTRUM KULTURY | TURYSTYKI
WARSZAWSKA , MR AGOW D1-700 , Polska

PROJEKT : WCT

NR OBLICZEN : Mragowo
PRZYGOTOWAL : Stawomir Piechota

DATA : 2010-12-20

44
Ny

SECESPOL

DANE WESCIOWE

Moc 56,00 kw
DeltaTLog 26,40 deg.C
Min. przewymiarowanie 0 %

Strona gorgca - Rurki

Piyn Water
Temp. wejsciowa 135,00 deg.C
Temp. wyjsciowa 70,00 deg.C
Przeptyw masowy 0,204544 kg/s
Wejsc. przeptyw objet. 0,790083 m3/h
Wyjsc. przeptyw objet. 0,753693 m3/h
Min. spadek ci$nienia 0,00 kPa
Max. spadek cisnienia 25,00 kPa

Strona zimna - Ptaszcz
Water

60,00 deg.C
80,00 deg.C

0,670177 kgls
2,456861 m3/h
2,484694 m3/h

0,00 kPa
25,00 kPa

SECESPOL - DOBRANY WYMIENNIK CIEPLA

Typ wymiennika ciepta JAD X 6.50.08.72 (0104-0015)

Calk. ilos¢ wymiennikow
llo$¢ w potacz. szereg./réwnoleg.

Pow. wymiany ciepta m2
Wspét. zanieczyszczenia m2K/kW
Wsp6t. przenikania ciepta
czysty W/m2
zanieczyszczony Wim

Przewymiarowanie 30 %

Strona gorgca_- Rurki

Oblicz. spadek ci$nienia 0,13
Przytacza
Predkos¢ wejsciowa 0,040660
Predkos¢ wyjsciowa 0,038788
Urzadzenie
Predkos¢ 0,114296
Liczba Reynoldsa 2744

pna zimna - Ptaszcz

0,30 kPa

0,126438 m/s
0,127871 m/s

0,153801 m/s

1119 [

-
Wymiana ciepta S @4 gj @@E
NTU i % 1 [
Alfa 2 2564,9 W/m2K

Liczba Nusselta 15 []

12 [

WLASCIWGCI FIZYCZNE

Strona gorgca

Piyn Water
Cisnienie 300,00 kPa
Temp. referencyjna 102,50 deg.C
Gestosé 957,0000 kg/m3
Ciepto wtasciwe 4,2120 kJ/kgK
Przewodnosc cieplna 0,6820 W/m K
Lepkos¢ dynamiczna 0,0003 Ns/m2
Liczba Prandtla 2 []

Strona zimna
Water

300,00 kPa
70,00 deg.C
977,0000 kg/m3

4,1780 kJ/kgK
0,6620 W/m K
0,0004 Ns/m2

3 [

SeCeS-Pol Sp. z 0.0., ul. Grunwaldzka 339, 80-309 Gdansk Poland
tel.: +48 58 5521241, fax: +48 58 5521242, info@secespol.pl, www.secespol.pl

CAIRO wersja 3.4.0 - kompilacja 0710.r0


s.piechota
Pisanie tekstu
ZAŁĄCZNIK NR 3


SECESPOL - KARTA TECHNICZNA WYMIENNIKA CIEPLA
ZALACZNIK NR 3

JAD X 6.50.08.72.FF
Numer katalogowy: (0104-0015

PARAMETRY PRACY:

Strona rurek Strona ptaszcza
Max. ci$nienie 16,0 bar 16,0 bar
Max. temperatura 203 deg.C 203 deg.C
Min. temperatura 0 deg.C 0 deg.C
Czynnik roboczy Woda, Woda, Glikol
Glikol, Para
wodna

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE:

Pow. wymiany ciepta

typ Rura gtadka 8 mm
wielkos¢ 3,1 m2

Objetosé str. rurek 4,6 |

Obijetos¢ str. ptaszcza 9,9 |

Waga 36,6 kg

GRUPA MATERIALOWA: SS 18-10

STANDARDOWA LOKALIZACJA PRZYLACZY:
(w przeciwpradzie)

K1 - wlot czynnika grzewczego
K2 - wylot czynnika ogrzewanego
K3 - wlot czynnika ogrzewanego
K4 - wylot czynnika grzewczego

WYMIARY:
A: 206 mm
B: 907 mm
C: 1068 mm
D: 341 mm
Dz: 159 mm
alfa: 100 stopni

TYPY PRZYLACZY:
K1, K2, K3, K4: Koin i DN80 PN16 TYP 01B Cs

SWIATOWE STANDARD

Produkty firmy SECESP. E n e nie ystemem zapewnienia jakosci ISO 9001:2000
oraz spetniajg wymag ste '@‘stan r

SeCeS-Pol Sp. z 0.0., ul. Grunwaldzka 339, 80-309 Gdansk Polska
tel.: +48 58 5521241, fax: +48 58 5521242, info@secespol.pl, www.secespol.pl

CAIRO wersja 3.4.0 - kompilacja 0710.r0



s.piechota
Pisanie tekstu
ZAŁĄCZNIK NR 3


SECESPOL - ARKUSZ DOBORU WYMIENNIKOW CIEPLA

KLIENT : CENTRUM KULTURY | TURYSTYKI
WARSZAWSKA , MR AGOW D1-700 , Polska

PROJEKT : WCW

NR OBLICZEN : Mragowo
PRZYGOTOWAL : Stawomir Piechota

DATA : 2010-12-20

44
Ny

SECESPOL

DANE WESCIOWE

Moc 60,00 kw
DeltaTLog 19,96 deg.C
Min. przewymiarowanie 0 %

Strona gorgca - Rurki

Piyn Water
Temp. wejsciowa 70,00 deg.C
Temp. wyjsciowa 45,00 deg.C
Przeptyw masowy 0,575057 kg/s
Wejsc. przeptyw objet. 2,118940 m3/h
Wyjsc. przeptyw objet. 2,093230 m3/h
Min. spadek ci$nienia 0,00 kPa
Max. spadek cisnienia 25,00 kPa

Strona zimna - Ptaszcz
Water

10,00 deg.C
60,00 deg.C

0,287150 kg/s
1,033740 m3/h
1,052689 m3/h

0,00 kPa
25,00 kPa

SECESPOL - DOBRANY WYMIENNIK CIEPLA

Typ wymiennika ciepta JAD 5.36 (0114-0001)

Calk. ilos¢ wymiennikow
llo$¢ w potacz. szereg./réwnoleg.

Pow. wymiany ciepta m2
Wspét. zanieczyszczenia m2K/kW,
Wsp6t. przenikania ciepta
czysty W/m2
Wim

zanieczyszczony

Przewymiarowanie %

Strona gorgca_- Rurki

Oblicz. spadek ci$nienia 4,87
Przytacza

Predkos¢ wejsciowa 0,382204

Predkos¢ wyjsciowa 0,377567
Urzadzenie

Predkos¢ 0,43456

Liczba Reynoldsa 6093

pna zimna - Ptaszcz

0,15 kPa

0,070380 m/s
0,071670 m/s

0,090367 mis

373 [

-
Wymiana ciepta S @ gj @@E
NTU i % 0 [
Alfa 2 1370,1 W/m2K

Liczba Nusselta 31 [

7 [

WLASCIWGCI FIZYCZNE

Strona gorgca

Piyn Water
Cisnienie 300,00 kPa
Temp. referencyjna 57,50 deg.C
Gestosé 983,5000 kg/m3
Ciepto wtasciwe 4,1735 kJ/kgK
Przewodnosc cieplna 0,6505 W/mK
Lepkos¢ dynamiczna 0,0005 Ns/m2
Liczba Prandtla 3 [

Strona zimna
Water

300,00 kPa

35,00 deg.C
993,0000 kg/m3
4,1790 kJ/kgK
0,6240 W/mK
0,0007 Ns/m2

5 [

SeCeS-Pol Sp. z 0.0., ul. Grunwaldzka 339, 80-309 Gdansk Poland
tel.: +48 58 5521241, fax: +48 58 5521242, info@secespol.pl, www.secespol.pl
CAIRO wersja 3.4.0 - kompilacja 0710.r0


s.piechota
Pisanie tekstu
ZAŁĄCZNIK NR 3


SECESPOL - KARTA TECHNICZNA WYMIENNIKA CIEPLA
ZALACZNIK NR 3

JAD 5.36.EE

Numer katalogowy: 0114-0001

PARAMETRY PRACY:

Strona rurek Strona ptaszcza
Max. ci$nienie 16,0 bar 16,0 bar
Max. temperatura 165 deg.C 165 deg.C
Min. temperatura 0 deg.C 0 deg.C
Czynnik roboczy Woda, Glikol Woda, Glikol
Woda, Glikol Woda, Glikol
Woda, Glikol Woda, Glikol
Woda, Glikol Woda, Glikol
PARAMETRY KONSTRUKCYJNE: 44
Pow. wymiany ciepta
typ Rura gtadka 8 mm (1
wielkos¢ 3,6 m2 o
Objetosé str. rurek 78 | !
Objetos¢ str. ptaszcza 9,5 | il
Waga 42,5 kg
ik
GRUPA MATERIALOWA: SS 18-10
hj
STANDARDOWA LOKALIZACJA PRZYLACZY: L
(w przeciwpradzie)
K1 - wlot czynnika grzewczego H
K2 - wylot czynnika ogrzewanego D
K3 - wlot czynnika ogrzewanego KM

K4 - wylot czynnika grzewczego

WYMIARY:
A: 132 mm
B: 1220 mm
C: 1604 mm
Dz: 140 mm

TYPY PRZYLACZY:

DN40 PN40 TYP 01B
DNG65 PN16 TYP 01B

K1, K4: Kotnierz ptag
K2, K3: Kotnierz ptag

SWIATOWE STANDARD

O

Produkty firmy SECESPOLsg wykonywane Zgod systemem zapewnienia jakosci ISO 9001:2000

m aﬁésﬁrgpﬁﬁ@ E

SeCeS-Pol Sp. z 0.0., ul. Grunwaldzka 339, 80-309 Gdansk Polska
tel.: +48 58 5521241, fax: +48 58 5521242, info@secespol.pl, www.secespol.pl

CAIRO wersja 3.4.0 - kompilacja 0710.r0



s.piechota
Pisanie tekstu
ZAŁĄCZNIK NR 3


