INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Podstawa opracowania

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo Budowlane” wraz ze zmianami zawartymi w obwieszczeniu
Marszatka Sejmu RP z dnia 21.09.2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy -Prawo Budowlane
(Dz.U. Nr 207 poz. 2016)

2.  Zakres roboét
Zakres rob6t obejmuije instalacje elektryczne wymiennikowni ciepta dla remontu budynku Centrum Kultury

i Turystyki w Mragowie wraz z zagospodarowaniem terenu. Wykonanie instalacji elektrycznych obejmowaé
bedzie:

- tablice rozdzielczg wymiennikowni ciepta T-WC

- wewnetrzne linie zasilajace,

- instalacje elektryczne o$wietlenia podstawowego,

- instalacja elektryczna zasilania urzadzen

- instalacje elektryczne gniazd wtyczkowych,

- ochrona od porazen,
3. Kolejnosé realizacji robot

- wykucie bruzd dla okablowania i tablic instalacji elektrycznych

- okablowanie instalacji elektrycznych

- dostawa oraz montaz rozdzielnic i tablic elektrycznych

- dostawa oraz montaz opraw oswietleniowych oraz osprzetu elektroinstalacyjnego

- uruchomienie i pomiar instalacji elektrycznych

- prace wykonczeniowe
4. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wszystkie roboty budowlano — montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z projektami technicznymi
dotyczacymi odpowiedniego rodzaju robot.

W przypadkach wymagajacych wyjasnien, uscislen lub wprowadzenia zmian w zastosowanych rozwigzaniach
konstrukcyjnych, Wykonawca ma obowigzek powiadomienia (w formie wczesniej uzgodnionej) projektanta i
inspektora nadzoru w celu podjecia decyzji technicznych w zadanym lub proponowanym przez Wykonawce
zakresie.
Projekty uzupetniajace opracowane przez Wykonawce lub firmy wspotpracujace podlegajgq pisemnemu
zatwierdzeniu przez projektanta pod rygorem ich niewaznosci.
5. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow.
Przy wykonywaniu robét budowlano - montazowych nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby budowlane:
- dopuszczone do jednostkowego stosowania w okreslonym obiekcie budowlanym,
- dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.
Przydatnos¢ materiatu lub wyrobu do stosowania musi byC potwierdzona przynajmniej jednym z
nastepujgcych dokumentéw:
- Kryteria Techniczne w odniesieniu do wyrobéw podlegajacych certyfikacji na znak bezpieczenstwa,
zgodnie z przepisami o badaniach i certyfikacji,
- Wiasciwa przedmiotowa Polska Norma,
- Aprobatg Techniczng w odniesieniu do wyrobu dla ktérego nie ustanowiono Polskiej Normy lub
wyrobu, ktdrego wtasciwosci uzytkowe roznig sie od wtasciwosci podanych w Polskiej Normie.
Dla kazdego stosowanego materiatu lub wyrobu, w tym takze poszczegdinych sktadnikéw nalezy zachowaé
wymagania dotyczace transportu, przechowywania i sktadowania zawarte w odpowiednich tematycznych
normach i przepisach zwigzanych z tymi normami oraz innymi dokumentami np. instrukcjami producentow.
W przypadkach wymagajacych dodatkowych wyjasnien lub uscislen Wykonawca ma obowigzek:
- uzyskac brakujace dane bezposrednio od producenta danego materiatu lub wyrobu,
- sprawdzi¢ poprawnos¢ i zgodno$¢ otrzymanych danych z obowigzujacymi normami i innymi
dokumentami.
6. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas robot.

Podczas wykonywania robot instalacyjnych zwigzanych z realizacjg zamierzenia budowlanego
przewiduje sie wystepowanie czasowych zagrozen bezpieczenstwa i zdrowia pracownikéw. Zwigzane bedq
one ze stosowaniem urzadzen elektrycznych:

- elektronarzedzia (wiertarki, bruzdownice, przecinarki katowe, szlifierki );

- wiertarki i wkretaki z wymiennymi koncowkami;

- miotki, przecinaki, diuta do skuwania, przekuwania posadzek, wylewek i tynkow, $cian, sufitow;

- ostrza techniczne, pity reczne, noze;

- elektryczne przyrzady pomiarowe;

- przediuzacze elektryczne;

- prace na wysokosci nieprzekraczajacej 4,0 m; (drabiny, rusztowania )



Roboty instalacyjne zwigzane z realizacjq zamierzenia budowlanego bedq prowadzone w trakcie
wykonywania remontu budynku.

Zagrozenia sq zwigzane z faktem, ze wszystkie instalacje wystepujace w obiekcie np. elektryczne, wodne,
komputerowe, telefoniczne itp. bedg demontowane w tym samym czasie. Stad obecno$¢ wielu grup
pracowniczych i koniecznos¢ koordynowania robét.

7. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot.

Przed rozpoczeciem prac instalacyjnych na obiekcie, nalezy przeszkoli¢ wszystkich pracownikéw
pod katem niebezpieczenstw, pojawiajacych sie podczas pracy z urzadzeniami elektrycznymi. Wiekszos¢
prac bedzie wykonywana na $cianach lub sufitach, nalezy poinstruowaé pracownikéw o zagrozeniach
mogacych sie pojawi¢ podczas prac na wysokosci.

Pracownicy dopuszczeni do wykonywania prac instalacyjnych musza spetnia¢ wymagania:

- posiadac odpowiednie do danej pracy kwalifikacje zawodowe i uprawnienia,

- posiadac niezbedng wiedze i umiejetnosci w zakresie bezpiecznego

i sprawnego wykonywania danej pracy oraz postugiwania sie przewidzianymi dla tej pracy

narzedziami i sprzetem,

- mie¢ dobry stan zdrowia oraz aktualne orzeczenia lekarza medycyny pracy,

- posiada¢ niezbedng znajomo$¢ przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz po$wiadczenie

przeszkolenia w tym zakresie.

8. Srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z realizacji robét.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét ) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdw.
Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia
lub zdrowia pracownikdw.

Wykonawca rob6t ma obowigzek zapewnienia swoim pracownikom niezbedny sprzet ochrony osobistej jak:

- rekawice ochronne

- okulary ochronne

- ochronniki stuchu,

- odziez i obuwie robocze i ochronne.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami

bezpieczenstwa i higieny pracy,

- dba¢ o sprawno$¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

- organizowaé, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow przed

wypadkami przy pracy,

- dba¢ o dobry stan wyposazenia technicznego gwarantujacy bezpieczng prace i ich stosowanie

zgodnie z przeznaczeniem,

Dopuszcza sie wykonywanie rob6t elektrycznych przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do wysokosci
nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podtogi. Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgiem i rozsunigciem
sie oraz zapewnic ich stabilno$¢.

Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania pracy.

Podczas wykonywania prac demontazowych instalacji elektrycznych sprawdzié¢ szczegoinie czy sqw
stanie beznapieciowym.

Zachowa¢ szczeg6lng ostroznos¢ przy wykonywaniu bruzd w cienkich $ciankach dziatowych.

Przy wykonywaniu robdét materiatami lub metodami pracy powodujacymi zagrozenie zdrowia dla
wykonawcow robot lub bezpieczenstwa pozarowego nalezy Scisle przestrzegaC przepiséw, dotyczacych
ochrony zdrowia ludzi i mienia.

Teren budowy oznakowaé tablicami informacyjnymi o wykonywanych pracach. W miejscach
sktadowania materiatéw fatwopalnych ustawi¢ sprzet przeciwpozarowy (gasnice, koce gasnicze, sprzet
pomochniczy p.poz.).

W czasie prowadzenia robot stosowac sie do ogoinych warunkow wynikajacych z przepisow BHP.
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