Zatgcznik nr
Bilans cieplny wymiennikowni ciepta dla potrzeb C.0O., C.T. + C.W.

1.0 Zapotrzebowanie ciepta dla CO.

centralne ogrzewanie Qco = 168,50 kW

2.0 Zapotrzebowanie ciepta dla C.W.

Zapotrzebowanie mocy do przygotowania cieptej wody uzytkowej
- jednostkowe zuzycie cieptej wody przyjeto 151/0séb pracownika i dobe
- jednostkowe zuzycie cieptej wody przyjeto 151/0sdb przebywajacych tymczasowo i dobe
- czas pracy budynku — 12h
- obliczeniowg temperatura cieptej/izimnej wody przyjeto 60/10
1) iloS¢ pracownikow = 55 osdb
2) ilo$¢ osob przebywajacych tymczasowo = 400 oséb
Qasr = (55 x 0,015) + (400 x 0,015) = 4,10 m3/d
Qher = (4,10 x 1,2)/ 12 = 0,410 m3/h = 409,5 dm3/h
Ohmax = Qhsr X Nh
Nh = 9,32 x U024 = 9 32 x 455:0.244 = 2 09
Qhmax = 409,5 x 2,09 = 857,26 dm?/h
Wymagana moc wymiennika c.w.u.:
Omax = Ghmax X Cw X p X (ke — 1)
QOmax = 857,26 dm3/h x 4,2 kJ/(kg'C) x 1kg/dm3 x (60°C - 10°C)
®max = 51676,69 kcal/h = 60,10 kW
q)éred = 23,89 kw
3.0 Zapotrzebowanie ciepta dla CT.

- ciepto technologiczne Qct = 55,50 kW

4.0 Ogdlne max, zapotrzebowanie ciepta dla C.0.+ C.T. + C.W.

centralne ogrzewanie Qco = 168,50 kW
ciepto technologiczne Qcr = 55,50 kW
ciepta woda uzytkowa Qcwu = 60,10 kW

Q= Qco + Qct *+ Qcwu = 284,00 kW catkowite zapotrzebowanie ciepta przez wezet
5.0 Przeptyw wody sieciowej

»  wokresie zimowym (par. 135/70°C)
Gz =284,0 x 0,86/ (tz - tp) = 3,75 m¥h
»  wokresie letnim. (par.70/45°C)
Gp =(60,10) x 0,86/ (tz - tp) = 2,08 m¥h

Opracowat:



