OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.
e Zlecenie Inwestora,
¢ aktualne podktady architektoniczne,
*  0goine wytyczne technologiczne dla catego budynku,
e projekty branzowe: architektura, inst. sanitarne, konstrukcja,
¢ wytyczne od Inwestora.
2. Zakres opracowania.
Projekt obejmuje wykonanie nastepujacych instalacii:
« tablice zasilajgca,
*  wewngtrzna linia zasilajaca,
» instalacja elektryczna oswietlenia podstawowego,
« instalacja elektryczna gniazd wtyczkowych,
» instalacja elektryczna zasilania urzadzen wymiennikowni,
» ochrone od porazen,
3. Informacje ogodine.

W ponizszym projekcie projektant opiera sie na charakterystykach konkretnych urzadzen wyznaczonych firm jako
przyktadowych. Ewentualne zmiany urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie ze specyfikacjg techniczna. Zmiane urzadzen nalezy
ponadto uzgodni¢ pisemnie z projektantem.

4, Zasilanie i pomiar energii.
Dla pomieszczenia wymiennikowni przewidziano rozdzielnice wymiennikowni zasilang z rozdzielni gtownej RG przewodem
YDYZo 5x2,5 mm2. Przewdd zasilajacy nalezy prowadzi¢ w korytku instalacyjnym pod stropem. Tablica ta zasila instalacje
gniazd wtyczkowych, o$wietlenia oraz urzadzenia technologiczne pomieszczenia wymiennikowni ciepfa.
5. Instalacja elektryczna o$wietlenia wewnetrznego.
Pomieszczenie wymiennikowni bedzie wyposazony w nastepujace instalacje o$wietleniowe:
- instalacje o$wietlenia podstawowego o natezeniu dostosowanym do funkcji pomieszczenia zgodnie PN-EN 12464-1
Oprawy o$wietlenia podstawowego bedg sterowane z igcznikéw zlokalizowanych w pomieszczeniu wymiennikowni.
Zastosowano oprawy szczelne IP65 2x28W. Instalacje wykonaé przewodami YDY 3x1,5mm2. Przewody prowadzi¢ w
bruzdach wykutych w tynku.
6. Instalacje elektryczne gniazd wtyczkowych.
Instalacje wykona¢ przewodami YDY3x2,5mm2. Linie do gtéwnych puszek prowadzi¢ w bruzdach wykutych w
tynku. Gtéwne puszki oznaczy¢ symbolami zawierajacymi numer rozdzielni i numer obwodu, ktéry zasila dang puszke.
Gniazda wtykowe instalowa¢ na wysokosci 1,3 m od poziomu podiogi. Wszystkie gniazda przytaczaé do
przewodu ochronnego (3-cia zyta). Osprzet firmy Legrand lub rbwnowaznej. Stosowac nalezy osprzet szczelny IP>44.
7. Instalacja zasilania urzadzeri wymiennikowni.
Obwody zasilajace wykonane przewodem YDY 3x 2,5 mm? p/t zasilajg zainstalowany w pomieszczeniu wymiennikowni
kompaktowy wezet cieplny wyposazony w pompy obiegowe. Automatyka sterowania wezta cieplnego wraz z przekaznikami
pomp obiegowych zostata umieszczona w szafce sterujgcej wezta. Obwody nalezy prowadzié w posadzce w rurkach
ostonowych RL16.
8. Ochrona od porazen.
Jako dodatkowg ochrone od porazen w obwodzie gniazd wtyczkowych i o$wietlenia wytaczniki ochronne réznicowo-pradowe
0 czutosci 30mA.
Do szyny wyréwnawczej umieszczonej w tablicy wymiennikowni ciepta T-WC nalezy przytaczyé wszystkie rurociagi i
urzadzenia metalowe.
9. Uwagi koncowe.
Catos¢ prac nalezy wykonac zgodnie z mniejszg dokumentacjg i obowigzujacymi przepisami normami.
W trakcie prac montazowych nalezy przestrzegaé zalecen producenta zawartych w instrukcjach fabrycznych, obstugi i
dokumentacjach techniczno-ruchowych.
Przed oddaniem instalacji elektrycznej w budynku nalezy wykona¢ stosowne pomiary.
10. Obowiazujace normy i przepisy
— PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa
— PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego
— PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym
— PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenistwa. Ochrona przed obnizeniem napigcia
— PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Odtaczanie izolacyjne i faczenie
— PN-IEC 60364-4-47:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zastosowanie $rodkdw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo. Postanowienia ogolne.
Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym
— PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub taczeniowymi



PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczerstwo. Srodki ochrony przed pradem
przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-481:1994 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobdr srodkow ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych. Wybor $rodkéw ochrony
przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywéw zewnetrznych

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia ogoine

PN-IEC 60364-5-53:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura taczeniowa i sterownicza

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odtgczania izolacyjnego i taczenia

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie. Sprawdzenie
odbiorcze

PN-84/E-02033 Oswietlenie wnetrz Swiattem elektrycznym

PN-EN 12464-1:2002 Swiatlo i oéwietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Cze$¢ 1 — migjsca pracy we wnetrzach
EN 1838 Oswietlenie stosowane — o$wietlenie awaryjne

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub taczeniowymi
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