ZAL ACZNIK nr 1

Mechanizacja Sceny Centrum Kultury Mr  ggowo

Modernizacja sceny oraz jej doposazenie w urzadzenia oswietleniowe i nagtasniajgce ma na celu
zapewnienie uzytkownikowi mozliwosci realizacji dowolnych imprez artystycznych i widowiskowych.

W oparciu o nowoczesne rozwigzania techniczne scena CK w Mragowie bedzie przystosowana do
przyjmowania profesjonalnych grup teatralnych, muzycznych oraz baletowych spetniajgc wymagania
techniczne i uzytkowe dla artystow i widzow.

Jako mosty o swietleniowe oraz sztankiety dekoracyjne zaplanowano instalacje sztankietow
watowych w systemie RWZ 250 i RWZ 500.

Sztankiety os$wietleniowe umieszczone w nastepujgcy sposéb i kolejno oznaczone numerami:
sztanket nr 1 — proscenium, sztanket nr 2 front sceny, sztankiet nr 5 srodek sceny, sztankiet nr 8
Swiatta kontrowe. Pozostate sztankiety RWZ 250 stuzg jako sztankiety dekoracyjne.

Opis urzadzenia

System RWZ to gotowe do montazu podciggi rurowe w systemie modutowym. Podciggi te zostaty
opracowane specjalnie dla sal widowiskowych i mozna je zestawiac z kilku modutow.

W ten prosty sposdéb rozwigzywane sg indywidualne wymagania odbiorcéw. Patentowane
prowadnice linowe zapewniajg bardzo cichg prace i bezpieczedstwo nawijania rowniez w przypadku
lin zwisajgcych lub obcigzonych.

Bezpieczenstwo
Dwa niezalezne hamulce zapewniajg podwyziszone bezpieczedstwo. Patentowane urzadzenie
dociskowe utrzymuje na bebnie stalowg line np. zwisajaca lub obcigzong w kazdym potozeniu.

Uwaga!
Urzadzenia musza odpowiadac przepisom BGVC1 i GUV 6.15.

Wytyczne dotyczgce wykonania sztankietéw::
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Beben linowy 3 Wspornlk tozyskowy
2 Lina napinajgca 4 Wat rurowy
1 Silnik przekfadniowy 3 Koto zebate
2 Ptyta kotnierzowa 4 Skrzynka zaciskowa

1 Skrzynka zaciskowa (zakryta) 2 tacznik krancowy
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1 kozysko stojakowe

2 Ptyta kotnierzowa

3 Urzadzenie dociskowe z
bebnem linowym

Maximum 3°

Beben zwijajacy line

Parametry techniczne:

Cecha Podciag rurowy 250 Podciag rurowy 500
Udzwig uzyteczny 250 kg 500 kg
Zakres pracy 12m 12m

O Wat rurowy 100 x 4 mm 100 x 4 mm
O Lina 5mm 6 mm
Moment napedowy 190 Nm 504 Nm
przektadni

Liczba obrotow watu 18 obr./min 28 obr./min
wyjsciowego

Szybkos$¢ podnoszenia 11,5 cm/s 19,9 cm/s
Moment hamujacy 2x 16 Nm 2x 16 Nm
Czas hamowania 0,05s 0,05s
Wspdtczynnik 1,5 1,65
uderzeniowy

Mechaniczne dane techniczne:

Cecha

Podciag rurowy 250

Podciag rurowy 500

Wymiary D x S x W

3,9x04x038m-129x0,4x0,38m

Ciezar przy 6 m 177 kg 191 kg
Ciezar przy 12 m 244 kg 319 kg
Poziom szumu 49dB A 53dB A

Sterowanie

Gotowe do montazu sterowanie stycznikowe zapewnia w wersji standardowej statg szybkos¢, jak
rowniez wytgczanie w goérnej i dolnej pozycji. Jako opcje mozna wykonac¢ regulowane bezstopniowo
podnoszenie, jak rowniez sterowanie kilku systeméw RWZ w grupach lub pojedynczo. Obstuga



nastepuje poprzez pulpit sterowniczy, lub jako opcja - sterowanie zdalne lub komputerowe.
Standardowe pulpity obstugowe umieszczone sg w trwatych obudowach z tworzywa sztucznego,
klasa ochronna minimum IP 55.

Posiadajg one nastepujace elementy obstugowe: dwa wytgczniki kluczykowe, jeden do wytgczania
wzgl. wigczania urzadzenia. Drugi do restartowania bezpiecznika przecigzeniowego. Na pulpicie
obstugowym obie funkcje jednego podciggu sg zawarte w jednym przetgczniku kluczykowym.
Sterowanie wylgczane jest osobnym podswietlonym przyciskiem.

Nastepny przycisk stuzy do przeprowadzenia testu podswietlenia elementéw pulpitu. Dla kazdego
podciggu przewidziany jest jeden przycisk do podnoszenia i opuszczania. Osiggniecie gérnego lub
dolnego potozenia kohcowego sygnalizowane jest na pulpicie obstugowym lampka kontrolng.
Zaktocenia wzgl. przecigzenia sygnalizuje odrebna lampka kontrolna.

Przyktadowy Pulpit Sterowniczy

Do kazdego z 4 sztankietéw oswietleniowych bedzie podwieszona belka aluminiowa tzw. tri system o
dtugosci 11m w systemie Nivotruss.

Do kazdej z belek nalezy doprowadzi¢ zasilanie 16 obwodéw elektrycznych za pomocg zwijaczy
kablowych oraz sygnat sterujgcy DMX za pomocg zwijacza.

Sztankiety nr 3,6 stuzg do podwieszenia ekrandw akustycznych wykonanych z profili stalowych i
sklejki.

Sztankiety nr 4,7 zostang uzbrojone w rure stalowg fi 48,3mm x 2,6mm jako sztankiety dekoracyjne.
Sztankiet nr 9 zostat zaplanowany do obstugi szyny horyzontu.

Sztankiety nr 10 i 11 planowane sa do zawieszenia dzwigaréw dla tzw. kulis obrotowych.

Wszystkie belki sztankietowe muszg by¢ zawieszone zgodnie z ponizszym rysunkiem




Na scenie planuje sie wykonanie mechanizmu kurtyny gtéwnej, horyzontu oraz kulis bocznych.
Wszystkie materiaty kurtynowe bedg zawieszone na systemowej szynie w standardzie Nivotech.
Szyna musi charakteryzowaé sie parametrami technicznymi zgonie z ponizszymi rysunkami i
zalgczong kartg produktu. Wykonawca podczas montazu musi stosowaé atestowane elementy
podwieszen

100 mm

60 mm

Jako materiaty kurtynowe projektuje sie w peini syntetyczny uniwersalny, atestowany materiat
sceniczny utkany z wtékna Trevira CS, trwale trudnopalny, wedtug DIN 4102, B1.
Materiat musi spetnia¢ ponizsze wymagania techniczne.

Elegancki, scisle tkany materiat stwarza efekt tkaniny pluszowej, nie gniecie sie, doskonale nadaje sie
na kurtyny, kulisy, horyzonty a takze blendy i przestony.

Parametry techniczne LEA:

- sktad: wtékna poliestrowe 100%

- szeroko$¢ ok. 140cm

- waga (m2): ok. 5209

- trudno zapalnos$é: DIN EN 1021 cz. 1 + 2; BS 7176; DIN 4102/B1

- odpornos¢ wybarwiania (dziatanie swiatta) wg DIN ISO 105-C01: ocena 6-7

- odpornos¢ wybarwiania (pranie 40°C) wg DIN EN ISO 105-C01: ocena 4

- kurczliwosé (pranie) DIN 53892: osnowa ok. +/-1%; watek ok. +/-1%

- kurczliwosé (pranie chemiczne) DIN 53898: osnowa ok. +/-1%; watek ok. +/-1%

- odpornosc¢ na $cieranie DIN EN ISO 105-X12: na mokro: ocena 4-5, na mokro: ocena 4
- odpornosc¢ na zrywanie DIN EN 1SO 13934-1: osnowa ok. 1370N / watek ok. 1000N



- odpornosc¢ na $cieranie wg skali Martindale DIN ES ISO 12947-2: ok. 100 000 cykli
- pielegnacja: zgodnie z symbolami na wzorniku
- dostepne kolory: zgodnie z prébnikiem

Do transportu elementdéw dekoracji oraz sprzetu projektuje sie zapadnie sceniczng w systemie
SIPRALIFT.

Wytyczne do wykonania zapadni:

Wykonanie zgodnie z UVV Bihnen und Studios BGV C1 / BGV Al, przepisami GUV-G 912 jak
réwniez zwigzanymi z tym instrukcjami realizacyjnymi i kartami DIN 56950 lub zgodnie z odpowiednimi
do przedstawionych normami obowigzujgcymi w UE.

Podnoszone podium transportowe nalezy zaplanowaé na powierzchni sceny na poziomie sceny.
Podium moze by¢ stosowane do transportu przedmiotéw wystawienniczych lub krzeset i dekoracji sali,
jak réwniez przenosnych urzadzen technicznych.

Platforma stoi w potozeniu podstawowym na poziomie sceny i tworzy czes¢ podiogi sceny. Wymiar
szpary biegnacej dookota do brzegu katownika wynosi ok. 5 — 8 mm.

Cata konstrukcja jest zaprojektowana jako konstrukcja skrecana lub spawana. Dopuszczalne ugiecie
catej konstrukcji wigcznie z przemieszczeniem wynosi przy réwnomiernym roztozonym statycznym
petnym obcigzeniu maksymalnie 1/750 szerokos$ci podparcia.

Podnoszenie (ok. 2.500mm) podium transportowego nastepuje za pomocg wrzecionowych elementow
podnosnych, ktére sg pomiedzy sobg polgczone watami przegubowymi i napedzane silnikiem
elektrycznym. Wrzeciona podnoszgce sg montowane w zagtebieniu pod podium i spoczywajg na
stalowym podkiadzie.

Miejsce bedgce do dyspozycji ponizej goérnego brzegu podtogi sali musi wynosi¢ przynajmniej 3610
mm. Nie sg przewidziane pozycje eksploatacyjne programowalne. Podium mozna podnosi¢ miedzy
potozeniami krancowymi dowolnie pod kontrolg wzroku.

Platforma

Platforma sktada sie z dzwigarow gtownych i z dzwigaréw wyktadziny dla zamocowania mechanizmu
napedowego, prowadnic i tozysk. Nosniki nawierzchni stuzg do zamocowania nawierzchni podfogi z
drewna. Zwymiarowanie i potozenie dzwigaréw odpowiednio do wymagan statycznych. Platforma
bedzie spoczywata w pozycji podstawowej na wystarczajgcej ilosci regulowanych urzadzeh
podporowych na stalowej konstrukcji podporowej. Cata konstrukcja jest wystarczajgco usztywniona i
zaprojektowana do przyjmowania pionowych ciezaréw uzytkowych i mozliwych obcigzen poziomych.
Obok wagi wlasnych i ciezaru uzytkowego doliczono dola montowanej przez budowniczych konstrukciji
drewnianych okoto 0,5 kN/m2 jako dodatkowe obcigzenie powierzchni.

Stalowy podktad

Stalowy podkiad do wykonania przez budowniczych musi zapewnia¢ w zgodzie z urzgdzeniami
podporowymi pod platformg bezpieczne i doktadne i ptaskie i rownolegte utozenie platformy jak
réwniez zastosowanie elementdw montazowych we wszystkich pozycjach. Podktad stalowy musi
zapewniac¢ bezpieczne przenoszenie sit na betonowg podtoge, ewentualne podlanie nalezy do prac
budowniczych. Wykonanie i pozycja koniecznych punktow oparcia dla przektadni, napedoéw itd.
nastepuje wg. informacji przez dostawce, sg one zaprojektowane odpowiednio do mozliwych obcigzen
i muszg by¢ wykonane wg. projektu ptasko réwnolegle.



03 - Zabezpieczenie brzegdw $cinajgcych

Podium porusza sie w zamknietym dookota zagtebieniu. Drzwi bramy wykonane przez budowniczych
obiektu muszag by¢ wigczone w wylgczaniu bezpieczehstwa. Konieczne ryglowania stref dojscia beda
projektowane przez zleceniodawce i nie nalezg do zakresu prac. Zabezpieczenia brzegow $cinajgcych
musi wykona¢ zleceniobiorca w miejscach niebezpiecznych wg. potrzeb.

Prowadzenia

Podium transportowe zawiera nie wymagajgce konserwacji boczne prowadnice. Szyny prowadzace sg
skrecane z profilami dzwigaréw na podktadzie w sposéb mozliwy do regulowania.

Wrzecionowe elementy podnosz gce

W celu réwnomiernego przenoszenia sity na podium przewidziane sg 4 wrzecionowe elementy
podnoszace. Wrzecionowe elementy podnoszgce z zamknietg przekfadnig nalezy wyposazyé w
nakretke bezpieczenstwa i dodatkowy wylgcznik bezpieczenstwa w celu nadzorowania nakretki.
Wrzeciona z jednobieznym gwintem trapezowym sg zaprojektowane w wystarczajgcej wielkosci
odpowiednio do wybranych ilosci, sily osiowe sa uwzglednione z wspdlczynnikiem uderzenia
odpowiednio do eksploatacji sceny. Elementy podnoszace platformy sg potgczone w celu
synchronicznego dziatania ze sobg mechanicznie walami przegubowymi. W dolnym potozeniu
eksploatacyjnym platformy, wrzeciona sg nieobcigzone, platforma spoczywa na regulowanych
urzgdzeniach podporowych. Do zakresu prac nalezg rury ochronne ze stali wzglednie mieszki faliste z
tworzywa sztucznego do ochron wrzecion przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Jezeli miejsce
zabudowy przektadni podnoszacych wrzeciono nie wystarczajg, zleceniobiorca moze zastosowaé do
wyboru elementy podnoszgce w formie podnosnika spiralnego lub tez przektadni tancuchowe.

Naped

Napedy nalezy wyposazy¢ w dwa hamulce odpowiednio do DIN 56950 lub zgodnie z odpowiednimi do
przedstawionych normami obowigzujgcymi w UE

Szafa steruj gca

Nalezy dostarczy¢ szafe sterujgca, stojgcg prgdu energetycznego do sterowania instalacji
podnoszacej. Wykonanie dla statych szybkosci i odpowiednio do aktualnych przepiséw VDE.
Wykonanie instalacji sterujgcej powinno nastgpi¢ w odpornych na odksztalcenia szafach z blachy
stalowej lub w puszkach z $ciang tylng. Jakos¢ wykonania jak Rittal Seria TF wzglednie AE lub
poréwnywalnie.

Wykonywanie szaf sterujgcych musi byé przed rozpoczeciem wykonania zatwierdzone przez
kierownictwo budowy zleceniodawcy. Do tego bedg przedtozone w celu zatwierdzenia rysunki
konstrukcyjne, obliczenia spigciowe i karty informacyjne typdw przelgcznikdw i innych czesci do
zamontowania.

Wszystkie szafy sterujgce nalezy dostarczy¢ z urzgdzeniami do zamykania wykonanie jak wersja
standardowa z zamkami z podwojng brédkg. Lakierowanie szafy sterujgcej nastepuje w RAL 7031,
szary Zwir.

Urzadzenie szafy sterujgcej nalezy wyposazy¢ w nastepujace elementy zabudowane:

» zabezpieczenie zasilania

» wylgcznik gtéwny w drzwiach

» gléwny stycznik

» kombinacja stycznika zwrotnego



e pomiar przecigzenia
» wszystkie konieczne elementy sterujgce i listwy zaciskowe do eksploatacji instalacji sg na
zaciskach odrutowane

Dane techniczne:

Wymiary: 0k.1730 mm x 2230 mm = ok. 3,86 m2

Typ: Podium podnoszone na wrzecionach z pojedynczym napedem 230/400 V-50 Hz

Wykonanie: wg. BGV C1i DIN 56 950
Podnoszenie uzyteczne: ok. 2500 mm

V= ok. 0,08 m/s stata

Sita nos$na statyczna: 500 kg na m2 dla gérnej platformy
Sita statyczna dynamiczna: 2500 kg roztozonych rownomiernie

Glebokos$¢ zaglebienia do zabudowy: 3610 mm plus 2 zagtebienia dla prowadnicy od czota



