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Szyna systemowa - NIVOtech standard

Opis produktu

Aluminiowa szyna systemowa o duzej nosnosci przy
niewielkiej masie wtasnej. Z wewnetrznym kanatem do
urzadzen rolkowych i wozkéw jezdnych. Siedem kanatéw
z rowkami sprostajg prawie kazdemu zapotrzebowaniu

na mocowanie. Utozyskowane rolki jezdne i wdzki
ciggnace. Chronione przed zabrudzeniem taczniki lin z
i zaktdceniami mechanicznymi, lezace wewnatrz
liny napedowe. Mocowania do reflektoréw i kulis itp.

dopetniajg program.

Zastosowania

Instalacja przeciggania

Systemy szynowe

funkcja zabieraka

Liny ciggowe

Kanaty ciagowe

Haki kurtynowe

Tasma kurtynowa

tuk standardowy

kurtyny
e Nosnik oswietlenia
e Szyna sufitowa
®  Sztankiet
Wozek przeciagany

Wersje

Nazwa Powierzchnia | Art. Nr.

NIVOtech Standard Metaliczna 200001

NIVOtech Standard Nat. eloksowana 200002

NIVOtech Standard Czarno eloksowana | 200003 i Wka

tuk standardowy 90° Do wyboru 200005 materiatu

Dane techniczne

Dtugos¢ standardowa szyny NIVOtech-standard: 6 m.
Materiat: Al Mg Si 05 F 22. Tolerancja wymiarowa wg DIN
17615. Moment bezwtadnosciowy: ly 134 cm®.

Moment oporu: Wy 26 cm®. Masa wiasna 4 kg/m jest
uwzgledniona w tabeli obcigzen. Wartosci te obowiazuja
przy uzyciu szyny jako dZwigara na dwéch podporach.
Gdy jest zastosowana jako sztankiet do podciggow
prospektowych wg DIN 56921 maksymalny odstep lin
wynosi 3460 mm.

Tabela obcigzen

tuk standardowy dostarczany jest z promieniem
tuku 1000 mm i statg dtugoscig ramion po 700 mm.
tuk standardowy jest zgiety pod katem 90°

nany z eloksowanego na kolor naturalny

tuki specjalne

Produkujemy na Paristwa specjalne zyczenie i wg
Paristwa rysunkéw doktadnie na miare wykonane szyny
NiVOtech. Ze wzgledu na lezgce wewnatrz systemu
sznury ciggowe mozna nawet przy instalacjach z
napedem silnikowym bezproblemowo montowa¢
konstrukcje szynowe w ksztatcie litery S

bez rolek podpierajacych i przekierowujacych. |

Minimalny promier wynosi 1000 mm. =
Do instalacji szynowych gietych z ciggiem linowym o=
nalezy zastosowac tuki specjalne eloksowane

w kolorze naturalnym.
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Zestawy do mocowania

Systemy szynowe

Artykut Opis Art. Nr.
LE — Mocowanie sufitowe z niwelacjg wysokosci w szynie kotwigcej
; Do elastycznego zastosowania przy montazu. Do zakresie dostawy
! jest szyna kotwigca. Dtugos¢ standardowa ,L”  z przyspawang
,J plyta montazowa, jak réwniez z przesuwanym elementem z przyspawanym
kotnierzem do przykrecania. Inne wymiary na zyczenie.
;3: Wykonanie w stali lakierowanej na czarno. Zestaw bez elementéw mocujacych 220001
L i 200 mm 220002
L =300 mm 220003
L =500 mm
Mocowanie $cienne
Spawany katownik stalowy z wzmocnieniami ptytkowymi. Standardowy odstep osi szyny do $ciany 180 mmy.
Nieréwnosci mogg by¢ wyréwnywane za pomocg podtuznych otworédw 20 mm. Inne dtugosci na zadanie.
Wykonanie ze stali, lakierowanej na czarno. Zestaw bez elementéw mocujacych
220005
1 Zawiesie z regulacja wysokosci
W By wyréwnac nieréwnosci w strefie stopu mozemy dostarczy¢ uchwyty w ksztatcie litery U z regulacja
.Q' poziomu. Wykonanie ze stali, lakierowanej na czarno. Zestaw bez elementéw mocujacych.
Y
B =60 mm 201173
Ptytka zaciskowa
,fh - Plytki zaciskowe stuza jako odkrecane mocowanie elementéw zawieszanych na istniejacych
acla konstrukcjach. Produkt cynkowany galwanicznie.
Typ 1 dla M12 141306
Typ 2 dla M16 141506
Katowniki do mocowania
Katowniki aluminiowe z odpowiednimi otworami na sruby mocujgce do bezposredniego montazu szyn
NIVOtech. Produkt aluminiowy lakierowany na czarno.
iR 200011
Tyl §
I ,.E"" Zawieszenia do zapiec karabinczykowych
. 'Et- Do mocowania podciggdw punktowych i podciggdw sktadajgce sie z wpustu NIVOtech dtugos¢ 120 mm ze
I $rubami zaciskowymi, jak réwniez ze spawanym teownikiem do zawieszenia karabiriczyka.
Wykonanie ze stali lakierowanej na czarno. Zestaw bez elementéw mocujacych 240002
ﬁ,_ Zawiesie linowe z aluminium
#.. — Do podciggdw silnikowych i kuliséw itd. Zmienne zawieszenie liny pozwala na doktadne regulowanie
sztankietéw na profilu  NIVOtech. Przez to mozna zrezygnowac ze stosowanych zwykle zamkéw
mocujgcych. Dla srednic liny do 8 mm. Udzwig: 3 kN.
200020

Wykonanie z aluminium. Odlew kokilowy. Zestaw bez elementéw mocujgcych.
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tacznik/rolki jezdne

Systemy szynowe

Artykut

Opis

Art. Nr.

tacznik pano
Sktadajacy sie z dwdch obracajacych sie wzgledem siebie mocowan w ksztatcie U z przektadkg z PCV i
$rubg mocujacg B = 60 mm

Wykonanie ze stali lakierowanej na czarno. Zestaw bez elementdéw faczeniowych.

250074

taczniki pasowe
Sktadaja sie z 4 bocznych tacznikdw pasowych wigcznie ze srubami koricowymi. taczniki pasowe montowa
s za kazdym razem w gérnym i dolnym kanale. Zestaw bez elementdéw mocujacych.

200010

Rolki jezdne

Sktadajace sig z obudowy aluminiowej z odlewu kokilowego z tozyskowanymi rolkami na
poprzecznych osiach, jak réwniez utozyskowanymi poprzecznymi rolkami prowadzacymi.

W obudowie znajduje sie otwdr o $r. 11 mm do réznych mocowan. Rolke tg mozna zastosowaé
szczegdlnie do przejezdzania tukéw.

Obciazenie 1 kN. Kanat jezdny 50.

Czesci sktadowe do przeciagania kurtyny

Artykut

Opis

Art. Nr.

Woézek do ciagniecia kurtyny

Dla mniejszych i prostych kurtyn. Zachodzenie ok. 15 cm
Otwoér: 8 mm

Kanat jezdny 50

210012

Rolki kurtynowe
Z tworzywa sztucznego wysokiej jakosci. Na tozyskach kulkowych
maksymalne obcigzenie state 100 N

Kanat jezdny 50

210013

Obejma C

Mocna konstrukcja gieta z otworami do mocowania i zawieszania.

Srednica— 11 mm, B— 75 mm
Nos$nos¢: 175 kg
Wykonanie stal lakierowana na czarno

200072

Zaslepki
Zaslepki z tworzywa sztucznego do natykania na profile NIVOtech

Biate
czarne

200050
200051

Wpust przesuwny — NIVOtech
Z gwintem M 10 i trzpieniem ustalajgcym  M5. Wykonanie ze stali.
Specjalnie do mocowania do no$nikow.

200080




Systemy szynowe

Vorhangzugkomponenten

Artykut Opis Art. Nr.

Wopust przesuwny specjalny NIVOtech

Z gwintem M10 i bolcem ustalajgcym M8. Forma zaokraglona do dodatkowego wprowadzania w kanaty
systemu szynowego NIVOtech.

Wykonanie z cynku odlewanego ci$nieniowo. 20008

Przekierowanie koricowe
Odlew cisnieniowy z aluminium z rolkg przekierowujacg tozyskowang
kulkowo dla poziomego prowadzenia liny. 201015

Przekierowanie koficowe ciggnigcia
Odlew ci$nieniowy aluminiowy z rolka przekierowujgca tozyskowang
kulkowo dla pionowego prowadzenia liny. 201016

Kontrrolka napinajaca
Nadaje sie do mniejszych instalacji. Sktada sie z lakierowanej stopy stalowej z szyng
prowadzaca i rolkg przekierowujgca na tozyskach kulkowych z klatka prowadzaca line.

Wersja do liny ciggnacej 201060
Wersja do liny konopnej 201061
Wersja dla wiszgcego obcigznika liny ciggnacej 6 mm. 201062

tacznik linowy typ 1

Z czterema Srubami i czterema zaslepkami z tworzywa sztucznego.

tacznik linowy stuzy jednoczesnie jako zabierak. W przypadku kurtyn wieloczesciowych konieczny
jest dodatkowy zabierak na kazdy pas. 210018

tacznik linowy typ 2

Dla urzadzen ciagnacych z silnikiem. Wykonanie z mosigdzu wiacznie z czterema $rubami mocujacymi. 201021
Akcesoria ogdlne
Opis Wymiar Nr art. Opis Wymiar Nr art.

Rzep 200041 Wpust przesuwny szeéciokatny NIVOtech 200082
Tasma podktadowa do rzepa 200042 Sruba szesciokatna, ocynkowana DIN 933 M 10 x 20 200091
Lina ciggnaca 210017 M 10x 25 200092
Lina zabezpieczajgca 500 mm 140008 M 10 x 30 200093
1000 mm 140009 Podktadka, DIN 9021 10,5 mm 200094
2000 mm 140010 Podktadka sprezysta, DIN 127 A 10 200095
Karabinczyki 140027 Nakretka szesciokatna, DIN 555 M 10 200096
Zamek zaciskowy M8 140121 Nakretka oczkowa, DIN 582 surowa M 10 200100

M 10 140122

S$ruba z them mtoteczkowym, typ 28/15 M 10 x 20 200060

M 10 x 25 200061

M 10 x 30 200062




