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1) Koszty eksploatacyjne i inwestycyjne kotlowni gazowej

a. Obliczenia zuzycia gazu

— Obliczenie zuzycia gazu kottowni gazowej na potrzeby c.o. i c.t. dla budynku Centrum
Kultury i Turystyki w Mragowie.

Qk =284 kW, Wu=355MJ/m3 Y =96 % sprawnos¢ kotta

B =284 x 0,86 x 4,1868/0,96 x 35,5 = 23,66 Nm3/h

Roczne zuzycie gazu:

n = 2200 h ilos¢ godzin pracy palnika w sezonie

Qrco. = 23,66 Nm3/h x 2200 h/rok = 52065,71 Nm3/rok

— Obliczenie zuzycia gazu kottowni gazowej na potrzeby c.w.u. dla budynku Centrum
Kultury i Turystyki w Mragowie.

Qk =60,1 kW, Wu=355MJm3 Y =96 % sprawno$¢ kotta

B =60,1x 0,86 x 4,1868/0,96 x 35,5 = 6,35 Nm3/h

Roczne zuzycie gazu:

Qrewu. = 6,35 Nm3/h x 10h x 365 = 23176,53 Nm3/rok

b. Koszty inwestycyjne kottowni gazowej

Wedtug kosztorysu inwestorskiego naktady niezbedne do wybudowania kottowni
gazowej to 228690,30 PLN netto (poziom cen IV kw. 2010).
c. Szacunkowe koszty eksploatacyjne kotlowni gazowej
Roczne zuzycie gazu - Qr = Qco + Qc.w.u. = 52065,71 + 23176,53 = 75242,24 Nm3/rok
Cena referencyjna wg PSG gazu z miesigca 11.2010 - Cr = 1,0579 zt /m3
On = (Cr x Qi) = 79598,77 PLN/rok (netto)

2) Koszty eksploatacyjne i inwestycyjne wymiennikowni ciepta

a. Bilans mocy zamoéwionej

centralne ogrzewanie Qco = 168,50 kW
ciepto technologiczne Qcr = 55,50 kW
ciepta woda uzytkowa Qcwu = 60,10 kW

Q = Qco + Qct + Qcwu = 284,00 kW catkowite zapotrzebowanie ciepta przez wezet
b. Koszty inwestycyjne wymiennikowni ciepta i przytacza cieplnego




Wedtug kosztorysu inwestorskiego naktady niezbedne do wybudowania przytacza
cieplnego oraz wymiennikowni ciepta to 30284,46PLN + 84642,46PLN = 114926,92
PLN netto (poziom cen IV kw. 2010).

c. Szacunkowe koszty eksploatacyjne wymiennikowni ciepta

Grupa taryfowa wg danych MEC Mragowo - B

Zamdbwiona moc cieplna - Q=284 kW
Zapotrzebowanie na ciepto -M=324,39GJ

Cena za zamdwiong moc cieping - C1 = 69376,95 zt/MW/rok
Cena ciepla -C2=22,332/GJ

Cena ustugi przesytowej stata - C3=30417,95 zt/MW/rok
Cena ustugi przesytowej zmienna - C4 = 10,61 zt/GJ
On=(QxCq)+(MxCp) +(QxCs) +(Mx Cqs)
On =19703,05 + 7243,62 + 8638,69 + 3441,77
On =39027,13 PLN/rok (netto)

3) Whnioski

a. Analiza graficzna
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b. Okres zwrotu nakladow inwestycyjnych na wybudowanie wymiennikowni i

C.

przyltacza cieplnego

Zwrot naktaddw inwestycyjnych poniesionych na wybudowanie wymiennikowni ciepta i

przylacza cieplnego wysokoparametrowego tj. 114926,92 PLN obrazujg ponizsze

wyliczenia.

Kew =39 027,13 zif rok - koszty eksploatacyjne roczne wymiennikowni ciepta

Kek = 79 598,77 zt/ rok - koszty eksploatacyjne roczne kottowni gazowej

R =K« - Kw = 40 571,64 zt/rok - roczne oszczednosci przy zastosowaniu

wymiennikowni ciepta jako zrédto zasilania

Kiw = 114 926,92 zt - nakfady inwestycyjne na wybudowanie wymiennikowni ciepta i
przytacza cieplnego

G =Kiw/R=114926,92 / 40 571,64

G = 2,83 lat - okres zwrotu naktadow inwestycyjnych

Podsumowanie

Jak wynika z powyzszej analizy najkorzystniejszym wariantem dostarczania ciepta dla
przedmiotowego budynku jest wybudowanie wymiennikowni ciepta i przytacza
cieplnego do miejskiej sieci cieptownicze;.

Jak wykazata powyzsza analiza zaréwno naktady inwestycyjne jak i koszty
eksploatacyjne sq znacznie nizsze w przypadku zasilania budynku z miejskiej sieci
cieptowniczej poprzez wymiennikowni¢ ciepta niz w przypadku kottowni gazowe;.

Wg powyzszego wynika réwniez, iz wybudowanie nowej wymiennikowni ciepta powinno

zwrécic sie w ciggu niecatych 3 lat w stosunku do uzytkowania kottowni gazowej.



