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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST 00.

1.0.WSTEP

1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej Sifwymagania ogélne dotygze wykonania i odbioru robét przy
realizacji inwestycji pn. Remont budynku centrunitly i turystyki w Mragowie wraz z zagospodarowaniem terenu.

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstapracowania szczegotowej specyfikacji technicZ88T) stosowanej
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleicarrealizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejgnaymagania ogélne, wspdlne dla rob6t budowlanygktpbh
specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegotowymesypfikacjami technicznymi (SST) .

Og0llIny zakres robét do wykonania w ramach ninigjezerzedsiwziecia wraz z numerami specyfikacji oraz kodami
CPV obejmuje:

NR
SPEC. KOD CPV ZAKRES ROBOT

B-01 54110000-1 Roboty rozbiérkowe

B-01 45320000-6 Izolacje przeciwwilgoc®w odgrzybieniowe
B-01 45262500-6 Roboty murowe

B-01 45260000-7 Konstrukcja, pokryciehlladzolacja
B-01 45421100-5 Stolarka okienna i drawéo

B-01 45410000-4 Tynki i oktadziny wegtrzne

B-01 45432100-5 Pod®i posadzki

B-01 45421146-9 Sufity podwieszane

.B-01 45442100-8 Malowanie

10. B-01 45262100-2 Rusztowania

11. B-01 45421160-3 Elementy kowalsKasarskie

12. B-01 45313100-5 Platforma przyschodowa

13. B-01 45442120-4 Elewacja

14. B-01 45450000-6 Roboty zextnane

©CENoOTr~WNE

Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robdada s¢ z czsci ogélnej zwanej OgoinSpecyfikacy
Techniczi (ST) i z czsci szczegbdlowej zwanej Szczegbdtowymi Specyfikacjaethnicznymi (SST).

Zakres rob6t przewidziany do wykonania zostatyujv Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznychréidaley
stosowa tacznie z Ogola Specyfikacy Technicza.

1.3.1 Informacje o terenie budowy

Zagospodarowanie placu budowy powinno obejniowa

- ogrodzenie wysokai min 1,5 m

- opomiarowanie energii elektrycznej i wody

- urzgdzenia socjalno bytowe

- urzgdzenie drég dojazdowych, p-pdtadek i zadasze

Podczas realizacji rob6t wykonawcgdhie przestrzegaprzepiséw dotycgeych bezpiecagstwa i higieny pracy.

1.4. Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym — naley przez to rozumiet:

a) budynek wraz z instalacjami i ygdzeniami technicznymi,

b) budowt stanowica catas¢ techniczno- gytkowa wraz z instalacjami i uagdzeniami,
c) obiekt matej architektury;



1.4.2. budynku— nalery przez to rozumietaki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zamany z gruntem, wydzielony
z przestrzeni za pomg@rzegrdod budowlanych oraz posiada fundamentyh.dac

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym- nalery przez to rozumiebudynek wolno stagy albo budynek o
zabudowie bliniaczej, szeregowej lub grupowej, afay zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stagoyvi
konstrukcyjnie samodziedrcatas¢, w ktorym dopuszczagiwydzielenie nie wicej niz dwoéch lokali

mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego alokrytkowego o powierzchni catkowitej nieprzekracgaj 30%
powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. budowli— nalery przez to rozumiekazdy obiekt budowlany nieddlacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejownosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolopce

maszty antenowe, wolno s§og trwale zwgzane z gruntem ugdzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczzi@prniki, wolno stajce instalacje przemystowe lub
urzadzenia techniczne, oczyszczalbdigekow, sktadowiska odpadoéw, stacje uzdatnianiaywkonstrukcje
oporowe, nadziemne i podziemne pfe& dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budmsplertowe,
cmentarze, pomniki, a ta& cz$ci budowlane urgdzea technicznych (kottéw, piecéw przemystowych i
innych urzdzen) oraz fundamenty pod maszyny i gnizenia, jako odtbne pod wzgldem technicznym eZci
przedmiotéw sktadagych s¢ na catd¢ uzytkowa.

1.4.5. obiekcie matej architektury— nalery przez to rozumigniewielkie obiekty, a w szczegolém:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzg przydrane, figury,

b) posgi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodgye

c) wzytkowe stuzgce rekreaciji codziennej i utrzymaniu pgaku, jak: piaskownice, Btawki, drabinki,
smietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym nalezy przez to rozumigobiekt budowlany przeznaczony do
czasowego zytkowania w okresie krétszym od jego trwadotechnicznej, przewidziany do przeniesienia w
inne miejsce lub rozbidrki, a tadé obiekt budowlany nie ppizony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski
uliczne, pawilony sprzeds ulicznej i wystawowe, przykrycia namiotowe i paki pneumatyczne, ugdzenia
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie- nalery przez to rozumiewykonanie obiektu budowlanego w oflanym miejscu, a tate
odbudowg, rozbudow, nadbudow obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych- naley przez to rozumiebudowe, a takke prace polegage na przebudowie,
monteazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie- naley przez to rozumiewykonywanie w istnigjcym obiekcie budowlanym rob6t budowlanych
polegajicych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stéguywh biezagcej konserwacii.

1.4.10. uradzeniach budowlanych- naley przez to rozumieurzzdzenia techniczne zw#ane z obiektem
budowlanym zapewniage maliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniekpjaylcza i
urzadzenia instalacyjne, w tym stace oczyszczaniu lub gromadzegtaiekéw, a take przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pgcietniki.

1.4.11. terenie budowy- nalery przez to rozumieprzestrza, w ktérej prowadzoneggoboty budowlane wraz z
przestrzenj zajmowan przez urgdzenia zaplecza budowy.

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchondcia na cele budowlane- nalery przez to rozumietytut prawny
wynikajacy z prawa whasnii, uzytkowania wieczystego, zaydu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowkzaniowego, przewidggego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budow— naley przez to rozumiedecyzg administracyjn zezwalagca na rozpocgcie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowldnymych ni budowa obiektu budowlanego.

1.4.14. dokumentacji budowy- naley przez to rozumiepozwolenie na budoywraz z zajczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréweézowych i kaicowych, w miag potrzeby, rysunki i
opisy stugce realizacji obiektu, operaty geodezyjne pkis¢ obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow
metod; montau — takke dziennik montau.



1.4.15. dokumentacji powykonawczet nalery przez to rozumiedokumentag budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezgjngomiarami powykonawczymi.

1.4.16. aprobacie techniczne} naley przez to rozumiepozytywry ocere techniczig wyrobu, stwierdzajcs jego
przydatnd¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.17. drodze tymczasowej (mong@wej) — naley przez to rozumiedrog; specjalnie przygotowanprzeznaczan
do ruchu pojazdéw obstugigych roboty budowlane na czas ich wykonywania, wideiarg do usunjcia po
ich zakaiczeniu.

1.4.18. dzienniku budowy- naley przez to rozumiedziennik wydany przez wiaiwy organ zgodnie z
obowigzujagcymi przepisami, stanowdy urzdowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zatar
okolicznaici zachodzcych w czasie wykonywania robat.

1.4.19. kierowniku budowy— osoba wyznaczona przez Wykonawabot, upowaniona do kierowania robotami i
do wystpowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktuva ponoszca ustawowy odpowiedzialnét za
prowadzog budowe.

1.4.20. rejestrze obmiardw- naley przez to rozumie— akceptowamprzez Inspektora nadzoru si¢ z
ponumerowanymi stronami, shca do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonanych robét w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych ga#nikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaj
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.21. laboratorium— nalery przez to rozumi&laboratorium jednostki naukowej, zamaw@ggo, wykonawcy lub
inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Eijaaego, niezkdne do przeprowadzania

niezkednych badai préb zwizanych z ocepjakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajow
prowadzonych robot.

1.4.22. materiatach- naley przez to rozumiewszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak réeanmdzne
tworzywa i wyroby niezbdne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacpjektovy i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru

1.4.23. odpowiedniej zgodr&ei — nalery przez to rozumiezgodnd¢ wykonanych rob6t dopuszczalnymi
tolerancjami, a jdi granice tolerancji nie zostaly olélene — z przegtnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

1.4.24. inspektorze nadzoru inwestorskiege osoba posiadgja odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyk
zawodow oraz uprawnienia budowlane, wykogtg samodzielne funkcje techniczne w budownictwiérey
inwestor powierza nadzor nad budpebiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy stova na

budowie i wykonuje biggca kontrok jakasci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianiach
odbiorach robét zakrywanych i zanikeych, badaniu i odbiorze instalacji orazagdzei technicznych, jak

réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.25.nstrukcji technicznej obstugi (eksploatacji)— opracowana przez projektanta lub dostawrzgdzen
technicznych i maszyn, ol§lajaca rodzaje i kolejni& lub wspotzalenos¢ czynnaci obstugi, przegldow i
zabiegow konserwacyjnych, warungeych ich efektywne i bezpieczneytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi (eksploataciji) jest rowniesktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu uthnego.

1.4.26.normach europejskich— oznaczaj normy przygte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)zora
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechniczf@&NELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub
»<dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdlnyrasadami dziatania tych organizacji.

1.4.27 przedmiarze rob6t — to zestawienie przewidzianych do wykonania rgimfitstawowych w kolejrigi
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowymepisub wskazaniem podstaw ustatajch szczegbtowy
opis, oraz wskazanigzczego6towych specyfikacji technicznych wykonamitbioru robét budowlanygtz
wyliczeniem i zestawieniem ifgi jednostek przedmiarowych rob6t podstawowych.

1.4.28 Wspdélnym Stowniku Zaméwian — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug idbbudowlanych.



1.4.29.Zarzadzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna ckoea w istotnych postanowieniach
umowy, zwana dalej zagdzapcym, wyznaczona przez zamawiiegggo, upowzniona do nadzorowania

realizacji rob6t i administrowania umgw zakresie okrdonym w udzielonym petnomocnictwie

(zaramdzapcy realizacy nie jest obecnie prawnie okleny w przepisach).

1.5.0g6lne wymagania dotycgce roboét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za prowadzeoi®t zgodnie z umoay Sciste przestrzeganie harmonogramu
robdt, jaka¢ ich wykonania oraz za ich zgodid@ dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy, w terminie okrdonym w dokumentach umowy przeiea\Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adisiracyjnymi, poda lokalizagji wspotrzdne punktéw
gtownych obiektu oraz reperdw, przekadziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumenpagjektowej i dwa
komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzia#t@a ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru kaicowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomaie Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny
koszt.

1.5.2.Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiepss, czs¢ graficzry, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczeg6towych warunkach umowy, uwdgiajgcym podziat na dokumentagprojektovs:

— dostarczog przez Zamawiajcego,

- sporadzomy przez Wykonawe

1.5.3.Zgodnoé¢ robot z dokumentacp projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokiynezekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowy zahczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione wétlygednym z nich gobowizujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumejita

W przypadku rozbinosci w ustaleniach poszczeg6inych dokumentéw obpwe kolejndé ich waznosci
wymieniona w ,,0g6inych warunkach umowy”.

Wykonawca nie mze wykorzystywd btedéw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadoinspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich amigoprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozb@ci podane na rysunku wielka liczbowe wymiaréw s
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiadjarhy¢ zgodne z dokumentacprojektows i SST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SSEda uwazane za wartiei docelowe, od ktérych
dopuszczalnegsodchylenia w ramach okdlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéweineéntéw budowli
musz by¢ jednorodne i wykazywazgodnd¢ z okre&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpog
przekracza dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykorahety nie lgda zgodne z dokumentagcprojektows lub
SST i maj wptyw na niezadowalagg jakas¢ elementu budowli, to takie materiaty zosfaasgpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie egzkwykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowkany do zabezpieczenia terenu budowy w okresienien@alizacji kontraktuzado
zakaczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstalujegdzie utrzymywa tymczasowe ugglzenia zabezpieczgje, w tym:
ogrodzenia, pacze, gwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorodszelkie innesrodki niezlzdne do
ochrony robo6t, wygody spoteczsw i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebo@j zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cen
umowry.

1.5.5.0chrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowzek zna i stosowé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy date ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykaeniowych Wykonawcachbizie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stejj,

b) podejmowa wszelkie konieczne kroki mgie na celu stosowanigsio przepiséw i norm dotygzych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oredzie uniké& uszkodzé lub uchzliwosci dla os6b lub



wlasndci spotecznej, a wynikagych ze skaenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢@astivie jego
sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga, Wykonawca bdzie miat szczegdlny wzgd na:

1) lokalizacg baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopovogalojazdowych,

2) srodki ostra@nosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnyckapy lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mazliwoscia powstania pgaru.

1.5.6.0chrona przeciwpazarowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowe;.

Wykonawca bdzie utrzymywad sprawny spre przeciwpaarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biyahywmieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne ¢ sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przemisaabezpieczone przed
dostpem o0sob trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamiarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochkoimstalacji i uradzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak ruroggi, kable itp. Wykonawca zapewni Wtwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i udzer w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instaljkonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora nadzoru
zainteresowanychzytkownikow oraz ldzie z nimi wspétpracowat, dostarcgajwszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawcadzie odpowiadéaza wszelkie spowodowane przez jego dziatania uwkzkta
instalacji na powierzchni ziemi i wdzer podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyciprzez
Zamawiajcego.

1.5.8.0graniczenie obazen osi pojazdéw

Wykonawca stosowssi¢ bedzie do ustawowych ograniazebcizenia na é przy transporcie gruntu, materiatlow i
wypos&enia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie njdnb zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkow i w sposobagty bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzBajazdy i
tadunki powodujce nadmierne obgienie osiowe niedula dopuszczone n@awiezo ukaaczony fragment budowy w
obrebie terenu budowy i wykonawcgdrie odpowiadat za napragwszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpiecagstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawcgdhie przestrzegaprzepiséw dotycreych bezpiecagstwa i higieny pracy.
W szczegdlnéci wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz pielsiagcych odpowiednich wymagasanitarnych.
Wykonawca zapewni idaizie utrzymywat wszelkie ugglizenia zabezpieczgje, socjalne oraz spitzi odpowiedna
odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0oséb zatrudnionych na budowie.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwkane z wypetnieniem wymagj@akreslonych powy.ej nie podlegaj odrebnej
zaplacie i 8 uwzgkdnione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materialy i ufdzenia wywane do robét od daty
rozpoczcia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobovgzany jest znawszelkie przepisy wydane przez organy administratjstwowe;j i
samoradowej, ktére g w jakikolwiek sposdb zwizane z robotami idalizie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznyctiqzas prowadzenia robot.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idnizie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszeltkic
wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych anizea lub metod i w sposéb qgty bedzie
informowa® Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedsjaevkopie zezwol# i inne odnéne dokumenty.



1.5.12. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.

Koszt wybudowania objazdow (przejazdéw i organizaghu) obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienia z Inspektorem nadizodpowiedzialnymi instytucjami projektu organijja
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczekin Inspektorowi nadzoru wprowadzaniem
dalszych zmian i uzgodnievynikajgcych z posipu prac,

- ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z zasadami bezpietsteva ruchu,

- przygotowanie terenu,

- konstrukcg tymczasowej nawierzchni chodnikéw, barier i oznai

Koszt utrzymania i likwidacji objazdéw (przejazddwrganizacji ruchu) obejmuje:

- oczyszczenie, przestawienie i uswie tymczasowych oznakowg@ionowych, poziomych i barier,
- utrzymanie ptynngci ruchu publicznego,

- usungcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

2.0. MATERIALY

2.1.Zr6dba uzyskania materiatow do elementéw konstrukcyjiych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegélmformacje dotycge, zamawiania lub wydobywania
materiatow i odpowiednie aprobaty technicznedwindectwa badalaboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowzany jest do prowadzeniaggtych bada okreslonych w SST w celu udokumentowarnia,
materialy uzyskane z dopuszczalnggadta spetniaj wymagania SST w czasie pgst robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spétmigmagania jakéciowe okrglone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Spigegfach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzeniai@jscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozw#ald witacicieli i odngnych wltadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zt& miejscowych, wiczagc w tozrodta wskazane przez Zamavgieggo i jest zobowezany dostarczy
Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rczpiem eksploatacji zta.

Wykonawca przedstawi dokumentaepwierajca raporty z badaterenowych i laboratoryjnych oraz
proponowan przez siebie met@dvydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektoraadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagalosciowych i jakgciowych materiatow z
jakiegokolwiek ztaa.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwane z
dostarczeniem materiatow do robo6t, chykgostanowienia ogdlne lub szczegbétowe warunkéwwuyrsianows
inacze;.

Humus i nadktad czasowo zth z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskanialpiai zwiru beda formowane
w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywaefenu po ukaczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykompawterenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowyelda wykorzystane do robo6t lub odwiezione na odktadavdpdnio do wymagaumowy lub
wskaza Inspektora nadzoru.

Eksploatacjarddet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujgcymi na danym
obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom jak@gciowym

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom jakeiowym zostan przez Wykonawg wywiezione z terenu budowy,
badZ zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdupie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonamykonuje na
wlasne ryzyko, licac sk z jego nieprzyjciem i niezaptaceniem.

2.4 Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nad#gedo czasu gdyella one potrzebne do robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly @ikos¢ | wiasciwosé do robot i byly dospne do kontroli
przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiat@aafzlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.



2.5 Wariantowe stosowanie materiatdw

Jeli dokumentacja projektowa lub SST przewiglujozliwosé zastosowania edych rodzajow materiatéw do
wykonywania poszczegoélnych elementéw rob6t Wykorapawiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybraaakceptowany rodzaj materiatu niezadoy¢ pézniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3.0. SPRET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robo6t. Spez uzywany do rob6t powinien ldyzgodny z ofedt Wykonawcy i powinien
odpowiadé pod wzgkdem typow i iléci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnifhkigci lub projekcie
organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inspektadzoru.

Liczba i wydajnd¢ sprzitu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadamistkngmi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspeknhadzoru w terminie przewidzianym umpw

Sprzt bedacy wlasndciag Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma bytrzymywany w dobrym stanie i
gotowdasci do pracy. Bdzie spetniat normy ochronyodowiska i przepisy dotygze jego aytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dadmtéw potwierdzagych dopuszczenie spita do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidnjozliwo$¢ wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoswoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptaezed
uzyciem sprztu. Wybrany spre, po akceptacji Inspektora nadzoru, niezeby pézniej zmieniany bez jego zgody.

4.0. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotyczce transportu

Wykonawca jest zobowkany do stosowania jedynie taki@odkéw transportu, ktére nie wptymiekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robo6t i wikciwosci przewa:onych materiatow.

Liczbasrodkow transportu d¢rizie zapewni@prowadzenie robét zgodnie z zasadami gkreymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzotanminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotycace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgispetnig wymagania dotycce przepisdw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych afien na osie i innych parametréw techniczny$todki transportu nie
odpowiadagce warunkom dopuszczalnych of¥@n na osie mogby¢ dopuszczone przez viteiwy zarad drogi pod
warunkiem przywrécenia stanu pierwotneggytbowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwé na biegaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenowud

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoceciem robét wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry mievi sktada sie z czsci opisowej i graficznej,

- plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

— projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji moria (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw korsyjnych o
wigkszych gabarytach lub masie).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragédnie z umowlub kontraktem oraz za

jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robétichezgodné¢ z dokumentagj projektovg, wymaganiami
SST, PZJ, projektu projektem organizacji rob4t graleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza petn obstug geodezyjn przy wykonywaniu wszystkich elementéw
robét okrélonych w dokumentaciji projektowej lub przekazanyehpémie przez Inspektora nadzoru.
Nastpstwa jakiegokolwiek gdu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu

i wykonywaniu rob6t zostan jesli wymaga tego tkedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykorema
wlasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotgce akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementdlot keda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowyudmntacji projektowej i w SST, a takw normach i
wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyaz realizacji robét ¢l wykonywane przez Wykonawc

nie p&niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, podzhgovstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawc



6.0. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci

Do obowpzkéw Wykonawcy natey opracowanie i przedstawienie do zaakceptowarriezpinspektora nadzoru
programu zapewnienia jag@ (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposgkonania robot, mdiwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaraggejwykonanie robdt zgodnie z dokumerdgmjojektova, SST.
Program zapewnienia jakd winien zawiera:

- organizacgj wykonania rob6t, w tym termin i sposob prowadzeniaot,

- organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,

- plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i pgogowanie praktyczne,

- wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jaka terminowa¢ wykonania poszczeg6lnych elementdéw robét,

— system (sposoéb i proceduproponowanej kontroli i sterowania jao wykonywanych robot,

— wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumashego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zlégirowadzenie badd,

— sposo6b oraz forengromadzenia wynikdw baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, a tekwycihganych
wnioskow i zastosowanych korekt w procesie techgiolkmym, proponowany sposéb i fogmrzekazywania
tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i uggdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozoraz wyposzeniem w
mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo- kontrolne,

— rodzaje i ilé¢ srodkow transportu oraz wdzer do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoipisiezy,
kruszyw itp.,

— sposo6b i procedepomiaréw i badé (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzei itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, vaybania mieszanek i wykonywania
poszczegoblnych elementéw robét.

6.2. Zasady kontroli jakasci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok jakosci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapgewn
odpowiedni system kontroli, wézapc w to personel, laboratorium, sprzzaopatrzenie i wszystkie udzenia
niezlzdne do pobierania prébek i badaateriatow oraz robot.

Wykonawca bdzie przeprowadZapomiary i badania materiatow oraz robot zstatliwoscia zapewniajca
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyndokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badach czstotliwosci s3 okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty
one tam okrdone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres konfjedt konieczny, aby zapewnivykonanie robot
zgodnie z umow.

Inspektor nadzoruddlzie mi& nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekcji.

Inspektor nadzoruddlzie przekazywaWykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedgnieciach
dotyczicych urzdzei laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personeluneltod badawczych.
Jezeli niedocigniecia te lgdg tak powane, ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada Inspektor nadzoru
natychmiast wstrzymazycie do robét badanych materiatow i dépiyje do wytku dopiero wtedy, gdy
niedocignigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zosfarsunite i stwierdzona zostanie odpowiednia jaktych
materiatow.

Wszystkie koszty zwjzane z organizowaniem i prowadzeniem Badhateriatow i robét ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki keda pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania pradygdatych na
zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbge z jednakowym prawdopodolsistwem
wytypowane do bada

Inspektor nadzoruddlzie mi& zapewnion mazliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektor
nadzoru Wykonawcaghlzie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow, ktére budatpliwosci co do
jakasci, o ile kwestionowane materiaty nie zostgmzez Wykonaweg usungte lub ulepszone z wkasnej woli. Koszty
tych dodatkowych badgpokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenséenek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiggy.

Pojemniki do pobierania probekdy dostarczone przez Wykonagiczatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Prébki dostarczone przez Wykonawdo bada beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakeepy
przez Inspektora nadzoru.
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6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @digp, gdy normy nie
obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogawazna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub batlaWykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzajejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomlatubadania, Wykonawca przedstawi nénge ich wyniki do
akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazyw&lnspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami &aghk najszybciej, nie pdiej
jednak nk w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaob

Wyniki bada (kopie) kzda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzeetitug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniorst o dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatdwzddta ich wytwarzania. Do umbwienia jemu kontroli zapewnionatzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i predta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systigkontroli rob6t prowadzonego przez Wykongwaedzie
ocenig zgodnd¢ materiatow i rob6t z wymaganiami SST na podstamiaikow bad#é dostarczonych przez
Wykonawe.

Inspektor nadzoru nmie pobieré probki materiatéw i prowadzibadania niezalmie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jeeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezalmemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lutatlkcowych bad@ albo oprze
sie wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgédmateriatéw i rob6t z dokumentagprojektowy i SST. W
takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lulddtkowych badai pobierania prébek poniesione zogtan

przez Wykonawe.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru me dopyci¢ do wycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadagj certyfikat na znak bezpieartwa wykazujcy, ze zapewniono zgodsé z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmjch oraz wiéciwych przepisow i informaciji o ich
istnieniu zgodnie z rozpagdzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadaj deklarao} zgodndci lub certyfikat zgodnxi z:

3. Polslg Normyg lub

4. aprobat techniczi, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowidtadskiej Normy, jeeli nie g objete
certyfikacp okreslong w pkt. 1 i ktére spetnigjwymogi SST.

5. znajdug sie w wykazie wyrobow, o ktbrym mowa w rozpgdzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenfyngymagane przez SST, 4@a ich partia dostarczona do
robét kedzie posiadate dokumenty, okétajace w sposéb jednoznaczny

jej cechy.

Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetrjaych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentemedmavym obowazujacym Zamawiagcego i Wykonawe w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowyahe& okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennikawydo
zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywaarawniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowyehla dokonywane na bigco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpietziva
ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy teda czytelne, dokonane trwatechnilg, w porzdku chronologicznym, bezpednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zalyczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgewrida oznaczone kolejnym numerem gnika i
opatrzone dati podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy naty wpisywa w szczegOIngci:

» dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

* dat przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,

* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programewajenia jakéci i harmonogramoéw robot,

« terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegdlnych elementéw robot,

* przebieg robot, trudrdoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przytgyprzerw w robotach,
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 uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

« daty zarzdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

* zgtoszenia i daty odbiorow robot zanik@jch i ulegagcych zakryciu, cgsciowych i ostatecznych odbioréw robét,
* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

« stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania rob6t podlegsch ograniczeniom lub
wymaganiom w zwjzku z warunkami klimatycznymi,

» zgodna¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opise dokumentacji projektowej,

« dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie wykonywania robot,
+ dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdét,

» dane dotyczce jakdgci materiatow, pobierania probek oraz wyniki praepadzonych badez podaniem kto je
przeprowadzat,

» wyniki prob poszczegélnych elementéw budowli Zi@oiem kto je przeprowadzat,

« inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjamienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowslgyprzedtaone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowani.si

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennikatwd/Nykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich g
lub zagciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Ingpea nadzoru do ustosunkowania. $trojektant nie jest
jednak strom umowy i nie ma uprawniedo wydawania poleéeéWVykonawcy robot.

[2] Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalgj na rozliczenie faktycznego pegti kazdego z elementow robot.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza silkcesywnie w jednostkach preyjch w kosztorysie lub w SST.
[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgoduoblub certyfikaty zgodnéci materiatéw, orzeczenia o jad@ materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki bad@/ykonawcy ledg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakii. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru robét. Winny liyudostpnione na kade
zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczacsoprocz wymienionych w punktach [1]-[3], ngstijace dokumenty:

a) pozwolenie na budaw

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robat,

e) protokoty z narad i ustale

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczsstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy ¢da przechowywane na terenie budowy w miejscu odpow@edabezpieczonym.
Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduppj@atychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetly zawsze dogpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane dgdvgha
zyczenie Zamawiagego.

7.0. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bdzie okreéla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie zudokntac) projektovg i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym pouwiaigniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni grzgm terminem.

Wyniki obmiaru kedg wpisane do kgizki obmiarow.

Jakikolwiek bid lub przeoczenie (opuszczenie) wsdorobét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obgrku ukaiczenia wszystkich robot. 8ine dane zostgrpoprawione
wg ustalé Inspektora nadzoru naspiie. Obmiar gotowych robdthzie przeprowadzony z ¢ztaicia wymagan

do celu miesicznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gkoeym w umowie.
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7.2. Zasady okrélania ilosci robét i materiatéw

Zasady okrélania ilosci robét podanegsw odpowiednich specyfikacjach technicznych i lublKWR-ach oraz KNNR-
ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jedrastlokrélonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej
przedmiarze robét.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robgilstzaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub spez wymagaj

bada atestujcych, to Wykonawcadulzie posiadawazne s$wiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urgzdzenia pomiarowedda przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdraania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje gnizenia wagowe odpowiadae odnénym wymaganiom SST. d8izie
utrzymywa to wyposaenie, zapewnigfg w sposob agigly zachowanie doktadioi wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora nadzoru.

8.0. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b) odbiorowi przewoddéw kominowych, instalacji i gdzen technicznych,

c¢) odbiorowi czsciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (kcowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresgkojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gavaiji.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbidr robot zanikagrych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej ocenie jgdiovykonywanych robét oraz ifoi
tych robat, ktoére w dalszym procesie realizacjguaiezakryciu.

Odbidr robét zanikagych i ulegaicych zakryciu bdzie dokonany w czasie uioviajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania oggarpostpu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowai¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem dentzika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiédte przeprowadzony niezwiocznie, niezpij jednak nt w ciggu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budopgwiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jaka¢ i ilos¢ robét ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstaai@imentow zawierggych
komplet wynikéw badéalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawia konfrontacji z dokumentagj
projektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér casciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie oi i jakosci wykonanych cgsci robét. Odbioru cgciowego robét dokonuje
sie dla zakresu robo6t okflenego w dokumentach umownych wg zasad jak przyooge ostatecznym robot.
Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiér ostateczny (kdcowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzegztpgo wykonania robét w odniesieniu do zakreséci) oraz
jakosci.

Catkowite zak@éczenie robot oraz gotowddo odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez Wykonagvc
wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robdt ngpt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zalczenia robét i przyicia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaeponez Zamawiagego w obecriei Inspektora nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbieraga roboty dokona ich oceny jalaowej na podstawie przedionych dokumentow,
wynikéw bada i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoiovykonania rob6t z dokumentagprojektovy i SST.
W toku odbioru ostatecznego rob6t, komisja zapana realizacj ustalé przyjetych w trakcie odbiorow
robot zanikajcych i ulegajcych zakryciu oraz odbioréw eiowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
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uzupetniagcych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét @aakowych lub robét uzupetniggych w poszczegdlnych
elementach konstrukcyjnych i wykezeniowych, komisja przerwie swoje czyidaio ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje jaka¢ wykonywanych robét w poszczegolnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumeataajektovy i SST z uwzgdnieniem tolerancji i nie ma wkszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisjanbpemniejszoa warta¢ wykonywanych rob6t w stosunku do
wymaga przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostzatego robét, spogdzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohaany przygotowénastpujace dokumenty:

1. dokumentagj powykonawcs, tj. dokumentagj budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania rob4t oraz geodezyjnymi pomiarami powydkeozymi,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawodekumentéw umowy i ew. uzupetniag lub zamienne),
3. protokoty odbioréw robét ulegajych zakryciu i zanikagych,

4. protokoty odbioréw agciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i kgizki obmiaréw (oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz balaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapemiaie
jakasci (PZJ),

8. deklaracje zgodsoi lub certyfikaty zgodnéri wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak hezpeéistwa
zgodnie z SST i programem zabezpieczenias@K®2J),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towszzcych (np. na przelenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowejswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazatych robét wiécicielom urzdzei,
10. geodezyjpinwentaryzagj powykonawcz robét i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopt mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego ngdgogotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z g wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zarazdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetniag keda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo.

Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupeagatych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odhiér pogwarancyjny po uptywie okresu gkojmi i gwaranciji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresikojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych rabdigzanych z
usunkciem wad, ktére ujawnisic w okresie ¢kojmi i gwarancji i ekojmi.

Odbiér po uptywie okrestekojmi i gwarancji pogwarancyjnyeblzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzgidnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,OdbiGatestzny robét(kacowy) robét”.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdine

Podstaw ptatndgci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykagaaa jednostik obmiarowy ustalon dla
danej pozycji kosztorysu prayp przez Zamawiagcego w dokumentach umownych.

Dla robdt wycenionych ryczattowo podstaptatnaci jest warté¢ (kwota) podana przez Wykonagvicprzyjeta
przez Zamawiacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagewie ryczattowe dulzie uwzgédniat wszystkie czynnéei,
wymagania i badania skladag st na jej wykonanie, oki&one dla tej roboty w SST i w dokumentacji projeké.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rdigdy obejmowa:

* robocizre bezpdredni wraz z narzutami,

* wartas¢ zwzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazymoagewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,

* wartas¢ pracy sprgtu wraz z narzutami,

* koszty pdrednie i zysk kalkulacyjny,

* podatki obliczone zgodnie z obaujacymi przepisami, ale z wytzeniem podatku VAT.
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10. 0. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlg@en@lity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2@1p&n. zm.).
— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamopiblicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyboractidwianych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochrorzegwpcaarowe] (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147,
poz. 1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorZenieznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 zjm) zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochisogowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z4wb zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach pubtiizifjednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.

10.2. Rozporadzenia

— Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200— w sprawie systemow oceny zgogtrio
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania@maniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

— Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200— w sprawie okienia polskich jednostek
organizacyjnych upowaionych do wydawania europejskich aprobat techrnjicinzakresu i formy aprobat
oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dagwrzenia 1997 r. — w sprawie og6lnych
przepisoéw bezpiecastwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieciastwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nypgaz. 401).

— Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. — w sprawie informacji dotygee;
bezpieczastwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpietste/a i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
— Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 winéa 2004 r. — w sprawie szczeg6towego zakresunyor
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznyeikonania i odbioru robét budowlanych oraz progusam
funkcjonalno- aytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

— Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn@02 r. — w sprawie sposobow deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ictkiena budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpn202 r. — zmieniajce rozporzdzenie w sprawie
dziennika budowy, monta i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszariamawiajcego dane dotygze
bezpieczéstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, po242).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

—Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowl montaowych (tom I, 11, 11, IV, V) Arkady, Warszawa
1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowkh Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i atatji, Centralny Qrodek Badawczo- Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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ROBOTY ROZBIORKOWE

SPEC. TECH.B-01
KOD CPV 54110000-1

1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikagjhtecznej § wymagania dotyece wykonania i odbioru
robot rozbiérkowych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecan
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmwszystkie czynnéei umazliwiajace i majce na celu wykonanie
rozbiérek wystpujacych w obiekcie.

W zakres tych robét wchoglz

. wykucie z muru &ieznic drewnianych

. przygotowanie skrzydet drzwiowych z rozbiddki uzytku

. rozbiorka balustrad z ksztattownikow stalowych

. demontapochwytow stalowych na klatkach schodowych

. wykucie z muru krat okiennych

. demontadrabin stalowych

. demontakrat nastudziennych

. zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych

. zerwanie posadzki cementowej

10. rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie ceonegjt

11. rozebranie podtég biatych na wpust

12. rozebranie legaréw

13. rozebranie posadzek z deszczutek z oderwamséemllub cokotow
14. zerwanie posadzek lub oktadzin z masy lastrgfow

15. rozebranie poda z betonuwirowego

16. rozbiorka elementow konstrukcji betonowych

17. demontaluster

18. rozebranie stropéw podwieszanych

19. rozebranie boazerii Baianach — stupach

20. demontaurzagdzeh scenicznych

21. demontainstalacji odgromowej

22. odbicie tynkéw wewgtrznych

23. rozebranie obrébek blacharskich, rynien i pussowych z blachy
24. wywiezienie gruzu spryzmowanego

25. transport ztomu samochodem

O©CoO~NOOTA WNPF

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SS3 agodne z obowrzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jé&kavykonania robot, ich zgodéédz dokumentagj projektovg, SST i
poleceniami layniera.

2.0. MATERIALY
Dla rob6t wg SST materiaty nie wygluijs.

3.0. SPRAET

Do rozbiérek mae by uzyty dowolny sprzt np. samochdd samowytadowczy do 5 t, mtoty pnevazaie i udarowe,
mioty kujace rgczne czy sprg pomochiczy- zatenie od uznania wykonawcy.
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Sprzt stosowany do rozhiérek powiniendyaakceptowany przez Inspektora Nadzoru

Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

Jakikolwiek sprzt, maszyny lub narzizia nie gwarantgge zachowania wymagaakasciowych roboét i przepiséw
BIOZ zostan przez zargdzapcego realizagj umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot

4.0. TRANSPORT

Gruz i inne elementy wywig samochodami samowytadowczymi. Gruz nie przedstaai@csci jako materiat
budowlany. Wywane pojazdy, poruszgje s¢ po drogach publicznych powinny spelhiaymagania dotycice
przepiséw i ruchu drogowego.

Zatadunek jak i wytadunek materiatow z rozbidreksimdbywd si¢ z zachowaniem wszelkicginodkdw ostranosci i
bezpieczastwa ludzi pracujcych przy robotach rozbiérkowych.

Transport powinien hyjak okr&lono w specyfikacji, bdz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektmdzoru.
Wykonawca bdzie usuwa na biegco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy

Przewaony tadunek zabezpieazprzed spadaniem i przesuwaniem.

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przysfpieniem do robot rozbiérkowych nale

teren oznakow@zgodnie z wymogami BHP,

zdemontowa istniegce zasilanie w energelekiryczn, instalacg teletechniczgi wodno- kanalizacyjporaz wszelkie
istniejace uzbrojenie,

zapewné zaplecze socjalno- bytowe dla pracownikéw

- przygotowa elementy zaplecza budowy — pomieszczenia socfidnpracownikéw, magazyn spta, narzdzi, itp.,

- zgromadzi narzdzia i sprzt.

- wyznaczy teren do sktadowania rozebranych elementéw

Przed rozpoazxiem prac rozbiérkowych przy budynku najev pierwszej kolejnéci przygotowa oraz zabezpieczy
teren wokét obiektu.

W miejscu wykonywania rob6t rozbiérkowych opréocognamu robot i zagglzenia lub pozwolenia na ich
prowadzenie powinien znajdowai¢ dziennik robdt. Zawiera on: oznaczenie nieruchémdiedy i przez kogo zostato
wydane pozwolenie na dokonanie rozbiérki, gpalkéw zabezpieczagych przeznaczonych daycia w czasie
trwania robot.

Do prac rozbiérkowych mama przysipi¢ dopiero po uprawomocnieniwegizyskanego pozwolenia na rozbiémk
oparciu o zatwierdzony projekt rozbioérki.

Na budowie powinna znajdowaie w oznaczonym miejscu apteczka oraz numery telefcaarmowych.

Przed przysipieniem do robét trzeba ustalmetod rozbiodrki, opracowé projekt organizacji robét rozbiérkowych i
zagospodarowaplac rozhiérki oraz zatatwiformalnaci w wydziale budownictwa ugzlu powiatowego.

Z wsfepnego rozpoznania terenu spmtza s¢ kark ogledzin i na jej podstawie opracowuje: irojekt organizaciji
rozbiorki, ktory ustala kolejni@ robot i sposoby ich wykonania. Badania nie potazgizeprowadzatylko przy
rozbiérce rozbieralnych budynkoéw tymczasowych.

5.2. Rodzaje rozbiorek

Ogdlnie rozbidrki mana wykonywé:
1) reczne,

2) mechaniczne,

5.2.1.Rozbidrka reczna

Rozbiérka powinna hyprzeprowadzana tak, aby stopniowo adat elementy néne konstrukcji. Usugtie elementu
nie maze powodowd naruszenia stateczéw elementéw przylegtych. Nie moa na przyklad rozbie¢asciany bez
uprzedniego rozebrania spoczyy@go na niej stropu.

Rozbidrlke rozpoczyna giod demontau instalacji, stolarki i innych elementéw wykezenia orazcianek dziatowych.
Nastpnie rozbiera sidach, strop $§ciany oraz fundamenty

17



5.2.2.Rozbidrka przy wyciu maszyn

Elementy z betonu wysokiej klasy, trudne do rozdiebia mtotami pneumatycznymi, tnie $arczowymi lub
linowymi pitami do betonu. Elementy dych rozmiaréw g tez rozdrabniane przez rozpieranie za pogalaskich pras
hydraulicznych lub urgdzen rozpieragcych albo przez ecie metod termiczr ptomieniem o temperaturze ponad
4000°C, ktog uzyskuje si przez spalanie rury stalowej wypetnionepra drutéw stalowych lub aluminiowych w
strumieniu tlenu o énieniu 1,2-1,5 MPa lub sproszkowanej stali i aluommw ptomieniu acetylenowo-tlenowym.

5.3. Roboty rozbiérkowe- dokumentacja

Roboty prowad#i zgodnie z rozpogdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.200@z.U. Nr 47 poz. 401) w
sprawie bezpieczstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t widaych.

Wszelkie roboty naley prowadzt zgodnie z:

- Warunkami technicznymi prowadzenia i odbioru robddowlano — montawych oraz rozbidrkowych, a tad
wszelkich innych obowizujacych w tym zakresie;

- Podscistym nadzorem technicznym przez osoby posigajiprawnienia do prowadzenia samodzielnej funkgc;ji
technicznej w budownictwie;

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r.;

- Przepisami bezpiecastwa i higieny pracy

Roboty rozbiérkowe obejmgjusunécie z terenu budowy wszystkich elementéw budowlanye stosunku do ktérych
zostalo to przewidziane w dokumentaciji projektowe;j.

Materiaty rozbiérkowe nale/ na bigaco usuwd ze stanowiska pracy na wskazane sktadowiska.

Przed przysipieniem do prac zapozéi@racownikow z rodzajem i zakresem robét, przepoziégprzeszkolenia ogoine
pod wzgtdem bezpieczestwa pracy i przepisow BHP.

Wyb6r szczegbtowej technologii prowadzenia robabrérkowych naley do Wykonawcy.

Po zakdéczeniu rozbidrek przeprowadazioboty poradkowe. Teren wyréwriai uporzdkowa.

5.4.Srodki ochrony pracownikow

Robotnicy zatrudnieni przy rozbidrkach powinniclmaopatrzeni w odzieochronn, narzdzia reczne powinny b§
mocno osadzone na zdrowych i gtadkich trzonkadhlésitrzymywane w dobrym stanie.

Przed przysipieniem do prowadzenia rob6t rozbiérkowych kierdwnaib6t zobowizany jest poinformowa
pracownikdéw o sposobie wykonywania robot i warurtkbezpieczéstwa pracy.

Roboty rozbiérkowe mma wykonyw# mechanicznie lubecznie w sposéb okény w specyfikacjach
technicznych lub przez inspektora nadzoru. W ceaieykonanie robét rozbiérkowych Wykonawca winien
uwzglkdni¢ optaty za sktadowanie materiatéw z rozbiérki.

5.5. Przebieg robdt rozbiérkowych

5.5.1.Zagospodarowanie placu rozbiorki

Zagospodarowanie wykonujezsigodnie z projektem, rozpoczyaajod odgrodzenia i przygotowania drég dla
pojazdéw wywaacych materiaty i gruz. Ogrodzenia budowli rozbigmemna obszarach zagospodarowanych powinny
by¢ szczelne. Wykonuje sje najczsciej

z tarcz z blachy fatldowej, zawieszanych na staldwstapkach z podstawami betonowymi. Nad ogrodzeniem
biegracym wzdtw chodnika, na ktérym odbywaesiuch pieszy, nafey wykona daszek ochronny. Oprécz ogrodzenia
ustawia s na placu barakowozy lub przy dtugotrwatych rozkamh kontenery shace jako pakamery, magazyny
narzdzi, drobnego spetu rozbidrkowego i biura kierownictwa robot. Plazibiorki iczy sk tez z siecy drog
publicznych, uktadaic w razie potrzeby dregymczasow z plytzelbetowych na 10-centymetrowej podsypce
piaskowe;.

5.5.2.Demonta elementéw wykaiczenia
Demonta elementéw wykaczenia i wyposzenia, takich jak posadzki z ptytek, posadzki ldstrye, itp zdejmuje si
recznie oraz przyyciu sprztu mechanicznego.

5.5.3.Dziennik robét rozbidrkowych

Przebieg robdt rozbiérkowych powiniendgdnotowany w dzienniku rozbidrki, ktéry oprécz gleh poradkowych
powinien podawé&

- kolejna¢ i sposdb wykonywania robat,

- protokolarne stwierdzenie, czgiany, stropy, schody i dach oraz innesct budynku, na ktérychdalg pracowali
robotnicy lub lgdg ustawione rusztowania albo drabiny, ;ndpstateczpwytrzymaitace,

- opissrodkéw zabezpieczagych, ktore zostatyayte przy rozbiérce,

- opis okolicznéci towarzysacych rozbiérce i magych wptyw na przebieg robét i

- bezpieczastwo ludzi prowadgcych rozbiérik.
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5.5.4.Demonta istniejacych rynien, rur spustowych

W zwigzku ze ztym stanem rynien i rur spustowych, zapharm wymient wszystkie rynny i rury spustowe. W tym
celu, naley dokon& demontau paséw nadrynnowych oraz rynien z hakami oraspustowych. Rury spustowe oraz
rynny nie § przewidziane do dalszegayeia, dlatego po zdemontowaniu nalge wywiez¢ na sktadowisko odpadow.

5.5.5. Rozebranie elementow betonowych

Rozebranie elementéw betonowych polega na ichiskposortowaniu uzyskanego materiatu izgnia w
wyznaczonym miejscu (materiat przeznaczony do \wyignia).

Do rozbidrek mae by uzyty dowolny sprzt uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nad@omy, kilofy,
mioty, topaty, szufle, wiadra, taczki, pity do mietadrewna, weigarki reczne lub elektryczne, rusztowania) pod
warunkiemze nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jgkeykonywanych robét, zaréGwno w miejscu tych robot,
jak tez przy wykonywaniu czynni@i pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunkgladunku materiatow.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Kontrola jakdci robot polega na wizualnej ocenie komplétriavykonania robat rozbiérkowych.

Ogollne zasady kontroli jakoi robét podano w og6lnej specyfikacji w wymagahiagolnych.

Sprawdzenia jakai rob6t polega na wizualnej ocenie wykonania romid, usunjcia gruzu i pozostawienie w
czystaci miejsc rozebranych.

Poszczegolne etapy wykonania robot rozbiorkowychipoy by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Fakt ten natg potwierdzt wpisem do Dziennika Budowy.

6.1. Podstawowe zasady bhp przy robotach rozbiérkoyeh

Roboty rozbiérkowe powinien prowadzierownik o odpowiednich kwalifikacjach i dwiadczeniu oraz zatrudria
robotnikéw z tego rodzaju robotami. Przez caty deraania rob6t naley pilnowa, aby na plac rozbiérki nie
wchodzity osoby postronne.

Przed przysipieniem do rozbiérki — trzeba opracawarogram rozbiérki i zatlogzapozné z nim oraz z bezpiecznymi
sposobami wykonywania robét rozbiérkowych.

Szczegolne niebezpiedmstwo stwarza praca na wysakoi spadajce odtamki oraz mdiwo$¢ przywalenia
pracownikéw gruzem lub obalanym elementem.

Kierownik robét powinien wskazywanmiejsca ustawiania drabin i rusztawarzucania gruzu i wystggych czs$ci
budynku, miejsca gromadzenia gruzu i sposoby itlezgieczania. Gruzu nie

mozna gromaddi na stropach, balkonach i schodach.

Nalezy odlaczy¢ od sieci miejskich wszystkie instalacje.

Teren robo6t rozbidrkowych ogrodzi oznaczy tablicami ostrzegawczymi.

Robotnicy zatrudnieni przy rozbiérce powinni legitywa® sie swiadectwem dopuszczenia do pracy na wysokdy¢
zaopatrzeni w hetmy ochronne i — przy pracy na kgt powyzej 2 m nad terenem lub pomostem rusztowania —
wyposaeni w pasy z lin o dlugaci do 3 m, ktdg przywigzuje sé do mocnej cgici sciany, rusztowania lub drabiny
przystawionej i przymocowane] doiany.

Zabronione jest m.in.:

- Wykonywanie rozbiérki podczas silnych wiatréw (&@/h),

- Zrzucanie na zieraielementéw do rozbiorki,

- Obalaniescian przez podcinanie lub podkopywanie. Przy obalgeian za pomagciagnika lina powinna by
niezawodnie zwazana i przy jej zaktadaniu naleuwazat, aby odtamki cegiet nie spadty na robotnikdw. Qiigliny
powinna by trzykrotnie dhisza od wysok&i obalonejciany.

7.0. OBMIAR

Jednostkami obmiarowymas

- Rozebranie rynien i rur spustowych- [m]

— Rozbiérki posadzek— [m2]

— Wywiezienie gruzu— [m3]

— Optata za sktadowanie gruzu — [t]

llos¢ robot okréla sie na podstawie dokumentacji wykonawczej z uwdgieniem zmian zaaprobowanych przez
Zamawiajcego i sprawdzonych w naturze.

8.0. ODBIOR ROBOT

Odbior ostateczny dokonywany jest po catkowitymagazeniu robot na podstawie wynikdéw edkin, pomiaréw i
bada jakasciowych.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca zoh@any jest dostarczynastpujace dokumenty :
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- dokumentagj projektovy

- $wiadectwa jakéci materiatdw, atesty,

- protokoty dokonanych pomiaréw

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finabwgny rzeczywistego wykonania robét w odniesiemiucth ilosci,
jakosci i wartasci.

9.0.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ptaci st za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podarnwmunkcie 5 i odebrane przezz;imiera mierzone w
jednostkach podanych w punkcie 7.

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsoi podano w OST.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wyburzenia i rozebrania obejmuje:
- rozebranie i wyburzenie elementdéw obiektéw budmyth
- wywiezienie materiatdw z rozbiorki i optata zéiatylizacje
- uporzdkowanie miejsca prowadzenia rob6t

Cena 1 m wykonania robét obejmuije:

demonta posadzek,

utozenie zdgtego podiaa we wskazanym miejscu,
zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki,
wyréwnanie podiga i uporadkowanie terenu rozbiorki

Cena 1 mb wykonania rob6t obejmuje:

- demonta rynien i rur spustowych,

- ulozeniem materiatu z rozbiérki w stosy ,

- zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbiorki,

- wyréwnanie podiga i uporadkowanie terenu rozbiérki

Cena 1 m3 wykonania robot obejmuje:

- zatadunek materiatu z rozbiérki s@dki transportowe,
- transport na przewidzigrodlegtae,

- wytadunek zérodkdw transportowych.

10.0. UWAGI SZCZEGOLOWE
Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego whudoavaakwalifikuje Irkynier.
llosci robdt rozbiérkowych magulec zmianie na podstawie decyzjiyniera.

11.0. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporadzenie MGPIB z dnia 15.12.1994 r. w sprawie warumkérybu pos¢powania przy robotach
rozbiorkowych nie #lytkowych, zniszczonych lub nie wykozonych obiektéw budowlanych (Dz.U.Nr 92 z
pézniejszymi zmianami)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2008Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpietzta i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych

Umowa zawarta poredzy Wykonawg a Zamawigicym wraz z harmonogramem rob6t zatwierdzona przez
Zamawiajcego

Dokumentacja budowlana wykonawcza

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia.@9.1997 r. w sprawie og6lnych przepiséw bezpiksirea
i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, p6z. 844)

Szczegotowe przepisy z zakresu warunkéw BHP piagtexh rozbiérkowych — Rozp. Min. Bud.. i Przemystu
Mat. Bud. z dnia 28 marca 1972r. — Dz.U. Nr 13, @8z pdéniejszymi zmianami

PN — 93/N — 01256/03 Znaki bezpiesgtva. Ochrona i higiena pracy

Rozporadzenie ministra infrastruktury z dn. 06.02.200v sprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych — (Dz.U. 20034 Hpoz.401)

Praca zbiorowa: Poradnik majstra budowlanegkady, Warszawa 2003, 2004

Praca zbiorowa: Vademecum budowlane. Arkady rs¥dgava 2001

Ustawa z dnia 07 lipca 1994 roku — Prawo budow(@® U. Nr 89, poz. 414, tekst jednolity opracowany

na podstawie: Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016,z 2004 r. Nr 6, poz.41, Nr 92, poz. 881, Nr 93
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|ZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE +
ODGRZYBIENIOWE

SPEC. TECH. B-01
KOD CPV 45320000-6

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej TS, wymagania dotyace wykonania i odbioru rob6t
izolacyjnych przeciwwilgociowych.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jakaud@nt przetargowy i kontraktowy przy zlecaniualizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét ziemnych i obejmuje wyk@nprzepony
iniekcyjnej cénieniowej nascianach zewgtrznych

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obowzujagcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékiach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektovy,
SST i poleceniami kyniera.

2.0. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne
Wszelkie materiaty do wykonywania rob6t powinny odpada& wymaganiom zawartym w normachagséwowych lub
swiadectwach ITB dopuszczajych dany materiat do powszechnego stosowania wwnidtwie.

2.2. Krzemianowysrodek do iniekcji

Srodek do iniekgji dinieniowej jest materiatem do iniekcji przeznaczorgmnizolacji poziomej zapobieggiej
kapilarnemu podgganiu wilgoci w budowlach z cegly, kamienia natoegjo i piasku wapiennego.

Rodzaj materialu :

- bezrozpuszczalnikowy, bezbarwny 1-komponentowydyfikowany sylikonem krzemian alkaliczny

- po zelowaniu dobrze zabezpiecza powierzetprzed wnikaniem wody

Zwigkszony poziom napcia powierzchniowego w obszarze iniekcji unietheia lub ogranicza ponowny transport
wilgoci. Zastosowanie na suchym padigrowadzi do natychmiastowej reakcji a tym samygranicza penetragjv
ofab.

Opakowania sktadowan temperaturze od +5°C do +30°C.W dobrze zagtioh pojemnikach czas sktadowania
wynosi 3 lata.

Dane techniczne

|Rodzaj materiatu ‘ 1-komponentowy krzemian alkalicemydyfikowany silikonem
|Ggstasé (+20°C) 11,07 glcrh

\Kolor \Przezroczysty

ILepkasé (+23°C) | ok. 10 mPa's

Temperatura przerabiania | >+5°C (obiekt, materiat)

|Przerabianie | iniekcja bezcieniowa; iniekcja énieniowa pomp 1- komponentow
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Iniekcja cisnieniowa- rozktad odwiertow

(A T
EDESEDENENEIES . 1o .

f—4— 15 -20 cm

Sposéb przeprowadzania odwiertéw

2.3.Srodek do odgrzybiania muréw

Srodek do zwalczania grzybéw gteowych na murach i tynkach. Produkowany jestasghie na bazie surowcow
krajowych, takich jakzywice silikonowe rozpuszczane w spirytusie etylowyinne dodatkowe skfadniki, takie jak
srodki grzybobdjcze. Posiada atest higieniczngsBaowego Zaktadu Higieny, zezwalay na stosowanie preparatu w
pomieszczeniach na staty pobyt dla ludzi i zwgerz

3.0. SPRET
Roboty mana wykona recznie lub przy gyciu dowolnego typu spetu.

4.0. TRANSPORT
Wyroby mog by¢ przewa:one dowolnymi jednostkami transportu samochodowego.

5.0. WYKONANIE ROBOT
5.1. Izolacje przeciwwilgociowe

5.1.1. Prace przygotowawcze

Wykonujac naprawy i zwizane z tym uszczelnienia przeciwwodne maktosowa si¢ do ogdinych zasad
obowigzujacych w tej dziedzinie.

Decyzja o przeprowadzeniu iniekcji przez odwierty dzyskania izolacji poziomej musi bpoprzedzona analjz
stanu budowli, w tym cech muru, stopnia zawilgoaenawartéci soli, alkaliczndci i struktury muru.

Przed wykonaniem odwiertéw nalezbada, czy w murze nie znajdaic duze wewrgtrzne pustki, otwarte szczeliny
czy rysy o szerokii wiekszej nz 2 mm, oraz czy nie wypeihich ptynrg zawiesin cementow lub hydrauliczg
zapravg wapienn.

Iniekcje przeprowadza siw obszarze cokotu povirgj gérnego poziomu podita w piwnicy. Wczéniej usungé nie
zwigzte warstwy tynku i zaprawy.

Mur o grubdci przekraczajcej 1 m oraz obszary namikdéw powinno s} iniektowa w miare mozliwosci z obu stron.
Mur podwadjny (z ewentualnpustly w srodku) musi by wysycany z obu stron
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5.1.2. Zuycie materiatu
Podane wartizi odnosz si¢ do iniekcji bezdinieniowej i cknieniowej.

Wielkosci orientacyjne: ok. 1-2,5 kg/mb muru przy
grubasci 10 cm

zuzycie zalene

Grubai¢ muru (cm) od chtonndci (kg)

124 13-5
36 14-8
50 7-12
180 111-16
1100 115 - 20
1120 118 - 25

5.1.3. Czyszczenie

Pomg jednokomponentogvnalezry przeptuka duzg iloscia wody.

Po takim oczyszczeniu pompalezy przeptuk& niezywicznym olejem konserwagym

Przerabianie i czyszczenie winno odbyve# w odziezy ochronnej, ¢gkawicach i okularach. Zalecegstosowd krem
ochronny. Wszelkie zabrudzenia na ciele winggoszemywa woda z mydtem.

5.1.4. Iniekcja cknieniowa

Odwierty wykonuje si w obszarze przeprowadzanej iniekcji §kie w dét pod ktem 30-45° wierttem w zakaosci od
doboru iniektoréw - @grednicy 13-16 mm w jednym ¢dzie, lub przemiennie w dwéch. Aby zapewdbbre osadzenie
sie iniektoréw naley je mocowa bezpdrednio w strukturze muru, a nie w spoinach. Navaemowinno s¢
przynajmniej na % grulgoi muru.

Odlegta¢ miedzy nawierceniami wynosi, w zaieosci od chtonnéci muru 15-20 cm. W przypadku szczelnego muru
lub stabo wchtaniacego i przy grubgci muru ponad 50cm nawiercaig przemiennie w dwéch ¢dach. W przypadku
nawiercé w dwoch poziomach odlegté miedzy poziomami powinna wyndsprzynajmniej 10 cm.

Kurz z odwiertéw przedmucha

Przed iniekci materiat wymiesza Iniekcje wykonuje s¢ pomp 1-komponentow stosujc cisnienie dostosowane do
cech obiektu (iniekejrozpoczyna cisnieniem ok. 10 bar) i kontynuujecg tak dtugo, a materiat zacznie wypltywiaz
sgsiedniego otworu, lub stwierdzimy wysycenie murg@aeanym medium.

Jesli nie zaobserwuje siwzrostu cnienia, naley sprawdzt, czy materiat nie wyptywa z wkszych rys lub lianych
spoin. W takim przypadku naig nawierct nowe otwory i przeprowadziponownie iniekgj. Po 24 godzinach usah
iniektory, a otwory zamkgt szybkowizaca zapravy.

6.0. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Badania przed przysgpieniem do robot

Nalezy sprawdzt czy pas muru, w ktérym wykonywanadzie izolacja jest prawidtowo odstaty i oczyszczony.
Oceniona powinna ldypowierzchnia muru -itne fragmenty naleg zbi¢. Przed rozpoezxiem nawiercé osoba
posiadajca stosowne uprawnienia budowlane powinna écgmn techniczny muru. Podczas wykonywania prébnych
przewiertdw ocetfdi stopier jednorodnéci muru, wysg¢powania rys, sgkan, pustek, kawern. Ustélprzebieg instalaciji.
Praktycznie kady mur naley traktowa jednostkowo. Indywidualnego potraktowania wymagajry z pustk

powietrzry lub majce dobrej jakéci warstwe licows, rdzer zas wypetniony liznym materiatem. Konieczna jest wtedy
wstepna iniekcja ptynnym, bezskurczowym materiatem,igaeacym zdolndé wypetniania rys i/lub wzania Iinych
czgstek. W kadym budzacym wgtpliwosci przypadku naley wykona probne wiercenie otworéw i probne iniekcje.

6.2. Badania w czasie robot

Przed rozpocgiem iniekcji naley sprawdzt rozstaw, gibokas¢, liniowosé otwordw oraz stopieich czystdci.
W trakcie iniekcji naley kontrolowa czy nie nasfpuje za szybkie wnikanie ptynu iniekcyjnego. dao by
spowodowane gknieciami, kawernami w murze.

W trakcie wypetniania otworow zaprawszczelniajca nalezy dopilnowa aby materiat wypetniagy zostat
prawidtowo zagszczony.

6.3. Badania w czasie odbioru robét

Odbiér robét zwizanych z wykonaniem izolacji poziomej zygiem preparatu iniekcyjnego powinien z@stikonany
w mozliwie najkrotszym czasie po zakezeniu prac, koniecznie przed innymi robotami nekiowanychicianach (np.
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tynkowaniem, izolowaniem, dociepleniem, licowanipiytkami). Badaniu poddaciggtos¢ izolacji, rozstaw otworow,
stan nasycenia i doktaditozasklepienia otwordow.

6.4 Zasady BHP

Podczas wykonywania prac odgrzybieniowych nalerzestrzegapostanowié Rady Ministrow
z dnia 4 lutego 1956 r. (Dz. U. Nr 5 z dnia 17 4t 956 r., poz. 25) w sprawie bezpietstea i higieny pracy przy
robotach impregnacyjnych i odgrzybieniowych, a wzegolndci:

- stosowa sprzt ochrony osobistej (okularyekawice, fartuch),

- prace wykonywéaw warunkach przewiewu,

- w czasie pracy nie spgwa¢ positkdw, nie pali tytoniu, nie dotyké& rekami twarzy, oczu itp.,
- opr@&nionych opakowa po preparacie niezywa¢ do innych celdw,

- po zakaczeniu pracy umyrece i twarz w cieptej wodzie,

- 0odziez ochronn i sprzt, przechowywa w oddzielnym pomieszczeniu.

W przypadku wysjpienia objawéw chorobowych, nalezwrdci sie do lekarza.

6.5 Magazynowanie

Preparat przechowywav oryginalnych, szczelnie zamktych opakowaniach w suchych dobrze wentylowanych
pomieszczeniach w temp. O - 30°C z dala@mdlkdw spaywczych, pasz, nacaynazywnosé, grzejnikdw i otwartego
ognia, w miejscach niedaginych dla osob niepowotanych, zwlaszcza dzieci.

7. 0. OBMIAR ROBOT

Jednostl obmiarovg rob6t pokrywczych i izolacyjnych jest m.

Obmiar rob6t powinien okgé¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t w jednostkastalonych w kosztorysie
ofertowym i SST.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powmigniu Irzyniera o zakresie obmierzanych robét i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tynmi@em.

Obmiar odbywa si w obecnéci Inzyniera i wymaga jego akceptacji. Wyniki obmiaru pomy by wpisane do
ksicgi obmiaréw.

8.0. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogéline.

Odbidr otworéw naley przeprowadzi bezpdrednio przed przyspieniem do iniekcji preparatu. Nalesprawdzé
rozstaw i prostoliniow& otwordw, ich gtbokas¢ oraz kgt nachylenia.

Podczas wykonywania iniekcji powiniendgrowadzony dziennik. W dzienniku najekazdorazowo odnotowywa
dat, miejsce iniekcji, grub& i dtugas¢ sciany, ilos¢ preparatu, ktéry zainiekowano, ewentualniédlpreparatu, ktéry
nalezy dolat, uwagi dotyczce stanu technicznego muru, inne.

Odbiér przepony naky wykona bezpadrednio przed wypetnieniem zaprawszczelniajca. Sprawdzt nalezy czy
widoczny obszar wysycenia jest nieprzerwany.

Odbiér karcowy naley wykona po zakdéczeniu prac. Sprawdznalery czy wszystkie otwory zostaty w peni
wypetnione zapraw

Roboty uznaje giza zgodne z dokumentaqyrojektova, SST i wymaganiami Inspektora nadzorugjewszystkie
pomiary i badania oméwione w pkt. 6, daty pozytywwnaiki. Jezeli chocia jeden wynik badania daje wynik
negatywny, izolacja nie powinnadgdebrana. W takim przypadku najeprzyja¢ jedno z nagpujacych rozwizan:

- Jeeli mazliwe jest naprawienie przepony przez ponowne wykamatworow i wprowadzenie preparatu to nglea
fragmentach muru budeych watpliwosci wykona ta operacg,

- Jezeli kolejne wiercenie w tym samym pasie za@stabt konstrukcg sciany, lub nie przyniesie oczekiwanego efektu
bo struktura muru to unienliwia to przepor nalezy wykona od nowa na innej wysokoi

muru.

Odbiér powinien by potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawiéra

- ocere wynikéw bada,

- stwierdzenia zgodroi lub niezgodnéci wykonania z zaméwieniem,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniemaiiwosci ich usungcia.

Skuteczné¢ wykonanej przepony nima oceni przez poréwnanie pomiaréw stopnia zawilgoceniaunmuized
wykonaniem przepony z pomiarami wykonanymi w tyaimgch miejscach po 6 i 12 migsach od daty wykonania
przepony poziomej.
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9.0. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ustalenia ogoine.

Podstaw ptatngci jest stawka jednostkowa, skalkulowana przez Wgkes: za jednostk obmiarovy ustalon dla
danej pozycjilepego kosztorysu.

Stawka jednostkowa powinna obejmaiwva

- robocizr bezpdredna,

- wartas¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,

- wartas¢ pracy sprztu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie gpraa plac budowy i z powrotem, monta
demonta na stanowisku pracy),

Do stawek jednostkowych nie najewlicza¢ podatku VAT.

Uzgodniona stawka jednostkowa zaproponowana przgzohdwe za dap pozycg w kosztorysie ofertowym jest
ostateczna i wyklucza mliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robéttloh t pozycp kosztorysow za
wyjatkiem przypadkéw omoéwionych w warunkach kontraktu.

Jezeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej pta@ sa kady m wykonania przepony poziomej muru wedtug ceny
wykonania zaoferowanej przez Wykonaw@rzyjetej przez Zamawiggego.

10. 0. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw.

PN-EN 1925:2001 Metody bati&amienia naturalnego. Oznaczanie wspotczynnikayklasosci kapilarnej.

PN-EN 772-11:2002/A1:2005 (U) Metody ba@delementow murowych. G&¢ 11:

Okreslenie absorpcji wody elementéw murowych z betoruskywowego, kamienia sztucznego i kamienia
naturalnego spowodowanej pagiganiem kapilarnym oraz pagtkowej absorpcji wody elementéw murowych
ceramicznych.

PN-92/C-04504 Analiza chemiczna. Oznaczewmajci produktow chemicznych ciektych i statych w pasiaroszku.

ROBOTY MUROWE

SPEC. TECH. B-01
KOD CPV 45262500-6

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikagjhtecznej § wymagania dotyegce wykonania i odbioru
robot murowych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecan
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéei umazliwiajace i magce na celu wykonanie:
- Przemurowanie przewodow kominowych,

- Przemurowaniécian,

- Wykucie bruzd poziomych,

- Wykonanie przesklepieotworéw wscianach z cegiet,

- Szpatdowa belek cegtami gr.1/4 cegly.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SSg agodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami.
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1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kah wykonania oraz za zgodstaz dokumentagj projektov,
SST i poleceniami kyniera.

2. MATERIALY

2.1. Cegty petne

Cegly petne produkowang & dwdch typach wymiarowych:

e typ 1 NF - 250x120x65 mm,

Wyrob powinien odpowiadanastpujacym wymaganiom:

* ksztatt wyrobu powinien liyscisle prostopadtécienny bez skrzywiepowierzchni,
* cegly powinny by mrozoodporne

2.2. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Orientacyjny stosunek ofipsciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek

1:1:6

1:1:7

1:1,7:5

cement: wapienne hydratyzowane: piasek

1:1:6

1:1:7

Orientacyjny stosunek afipsciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 50:

cement: ciasto wapienne: piasek

1:03:4

1:05:45

cement: wapienne hydratyzowane: piasek

1:03:4

1:05:45

— Przygotowanie zapraw do robét murowych powinnéwykonywane mechanicznie.

— Zapraw nalery przygotowa w takiej ilosci, aby mogta by wbudowana maiwie wczesnie po jej przygotowaniu tj.
ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nafg stosowa piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych riglstosowd cement portlandzki z dodatkietnzla lub popiotéw lotnych 25 i
35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiegmfemperatura otoczenia vagu 7 dni od chwili zaycia zaprawy nie
bedzie nizsza ni+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych rigistosowd wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciagi@nveego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinnaziégednolity i jednobarwg masg, bez grudek niegaszonego
wapna i zanieczyszcaebcych.

Sklad obgtosciowy zapraw naley dobierd doswiadczalnie, w zalinosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

3. SPRZET

Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu speau.

Do wykonania rob6t potrzebnythzie sprzt:

- urzgdzenie do przygotowania zaprawy,

- specjalny dozownik i kielnia z grado zaprawy cienkaiennej
- kielnie, poziomice

4. TRANSPORT

Materialy i elementy magby¢ przewa:one dowolnymirodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrys@jvinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami lub atrat
statecznéci.

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogolne:

a) Mury nalery wykonywa warstwami, z zachowaniem prawidtowegazgnia i grubéci spoin, do pionu i sznura, z
zachowaniem zgodioi z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otworéw.
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b) W pierwszej kolejnéci nalezy wykonywa: mury négne.Scianki dziatlowe grubszi ponizej 1 cegty nalgy murowa
nie wczéniej niz po zakdczeniuscian gtéwnych.

€) Mury nalezy wznost mazliwie réwnomiernie na catej ich diuga. W miejscu pajczenia muréw wykonanych
niejednoczénie naley stosowa strzpia zazbione kacowe.

d) Cegty uktadane na zaprawie powinnylnzyste i wolne od kurzu.

€)W przypadku przerwania robét na okres zimowy lubrg/ch przyczyn, wierzchnie warstwy muréw

powinny by zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynmiitmosferycznych (np. Przez przykrycie 4dlib
pap). Przy wznawianiu robot po diszej przerwie nalgy sprawdzé stan techniczny muréwgdznie ze zdjcie
wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

Do wykonania otwordw okiennych i drzwiowych w munazewrgtrznych i wewrtrznych konstrukcyjnych natg
stosowé nadpraa prefabrykowane typu L-19 odmiany N. Minimalnaghét oparcia prefabrykowanych belek
nadpraowych powinna wynosi9 cm z kadej strony.

Przed wykonywaniem zasadniczych rob6t murowychzyale

- sprawdz¢ wymiary i katy $cian fundamentowych,

- sprawdzté poprawndé¢ utozenia izolacji poziomej nécianach fundamentowych,
- przygotowa podiaze przez ustalenie poziomu pierwszej warstwy.

6. Kontrola jakosci

6.1.Kontrola materiatéw

Materiaty powinny odpowiadawymaganiom norm przedmiotowych a w przypadku icdkb wymaganiom zawartym
w aprobatach technicznych.

6.1.1. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placiowwy, naley kontrolowa jej mark i konsystengj w
spos6b podany w obogaujacej normie. Wyniki odbiorow materiatow i wyrobowpimny by¢ kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.

6.2. Kontrola robét

Nalezy dokonywa na bieigco kontroli wszystkich rob6t a w szczeg&oorob6t ulegajcych zakryciu.

Roboty powinny by wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanejedyja@wrocic szczegéla uwag: na
starannéc i estetyk wykonania sufitbw podwieszanych, jako elementévkonanych ostatecznie. Po zakaeniu
kontroli rob6t naley dokona wpisu do dziennika budowy.

6.2.1. Roboty murowe

Nalezy sprawdzt zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw wykonania rob6t z warunkakmieslonymi w dokumentaciji
projektowej i niniejszej SST z potwierdzeniem icliommie wpisu do dziennika budowy. Przyzkgm odbiorze robét
zanikapcych naley stwierdzt ich jakas¢ w formie protokotéw odbioru robét lub wpiséw doielanika budowy.

W szczegblnéci sprawdzeniu podlega:

- zgodnd¢ z dokumentacja techniczna,

- badanie materiatow,

- prawidtowa¢ wigzania w murze, w stykach muréw i nanikach,

- odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz spmemie prostoliniowsci krawedzi muru,

- gruba¢ spoin i ich wypetnienie,

- poziomowag¢ warstw,

- kat pomiedzy przecinajcymi sk powierzchniami muru,

- liczba wytych elementéw uzupetnigych.

Sprawdzenie zgodioi z dokumentacja techniczna powinnc lpyzeprowadzone przez poréwnanie gotowej
konstrukcji murowej z projektem i SST na podstaag&dzin zewrtrznych i pomiaru. Pomiar diugo i wysokaci
nalezy wykonywa tasmg stalows z doktadnéciag do | cm. Pomiar grubdoi muréw oraz wielkéci odchytek w
wymiarach i usytuowaniu otwordéw - przymiarem z dalddciag do 1mm. Za wynik naley przyjmowa& wartasé
sredng pomiaru z trzech miejsc.

Sprawdzenie gruldci spoin i ich wypetnienia naty przeprowadzaprzez ogddziny zewrtrzne i pomiar. Sprawdzenie
przez pomiar dowolnie wybranego odcinka muiimtastalowa z podziatka milimetrowa naje
przeprowadzatylko w murach licowych spoinowych oraz w przypadgdy ogédziny nasuwaj watpliwosci, czy
grubai¢ spoin zostata przekroczona.

Srednia grubé spoiny poziomej nalgy ustal@ przez odjecie przegiej grubdci cegly od ilorazu wysokai
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zmierzonego odcinka muru o wyséki co najmniej 1m przez liczowarstw.Srednia grubé¢ spoiny pionowej naley
ustal& w podobny sposéb, miexz poziomy odcinek muru. W przypadkugaych r&nic grubdci poszczegdlnych
spoin sprawdzenie ich naleprzeprowadzi oddzielnie, z doktadrigia do 1mm, na z gory okéenej partii muru.
Sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzay sprawdzenie prostoliniowa krawedzi muru

Nalezy przeprowadzaprzez przyktadanie w dwdch prostopadtych do sigeunkach w dowolnym miejscu
powierzchni muru oraz do kradzi muru taty kontrolnej diugei 2m, a naspnie przez pomiar z doktadéwa do
1mm wielkdci prz&witu pomigdzy fata a powierzchnia lub kradziag muru.

Sprawdzenie pionowai powierzchni i krawdzi muru Naley przeprowadzapionem murarskim i przymiarem z
podziatka milimetrowa.

Sprawdzenie poziomowoi warstw naley przeprowadzapoziomnica murarska i tata kontrolna lub pozioranic
wezowa.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmeéweg poniszej tabeli

Dopuszczalne odchytki dla muréw z
cegiet
Rodzaj odchytek

Z
Mury Z gazo- bloczkow
spoinowane betonu | betonowych

Zwichrowania i skrzywienia powierzchni
murow:

na diugosci 1m 3 4 4
na catej powierzchni sciany
pomieszczenia 10 - -
odchylenia od pionu powierzchni |
krawedzi:

na wysokosci 1Tm

na wysokosci 1 kondygnacji 6
odchylenia od kierunku poziomego
gornej powierzchni kazdej warstwy:
na dfugosci 1m 1 2 3
na catej dtugosci budynku 15 30 40
odchylenia od kierunku poziomego
goérnej powierzchni ostatniej warstwy:
na diugosci 1m 1 - 3
na catej dtugosci budynku 10 - 30
Odchylenia przecinajacych sie
powierzchni od kata przewidzianego w
projekcie

na dfugosci 1m 3 10 10
na catej dlugosci sciany - 30 -
Odchylenia wymiaréw otworéw w $wietle
osciezy dla otworéw o wymiarach:

do 100cm - szerokosc¢/wysokosé +6, -3/+15, -10
powyzej 100cm — szerokosc/wysokose +10,-5/+15,-10 +/-10 +/-10

w
o W
(@]

6.2.1.1.Sciany

- Dopuszczalne odchylenie usytuowagigan w planie w stosunku do punktu pozycyjnego (lab
pozycyjnej) nie powinno kywicksze ni:

+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

—Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odléglaisytuowaniacian w planie w stosunku do stupéw i
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scian gsiednich nie powinno liywieksze ni:

+ 15 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 10 mm przy klasie tolerancji N2.

—Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szetokub dtugdci w metrach) na kalym poziomie nie
powinno by wieksze ni:

+20 mm przy L< 30 m,

+ 0,25 (L+50) przy 30 m <L <250 m,

+ 0,10 (L+500) przy = 500 m.

- Dopuszczalne odchylenie stupa kdiany od pionu pomgdzy poziomami przylegtych kondygnacji o wysékbh
nie powinny by wigksze ni:

+ h/300 przy klasie tolerancji N1,

+ h/400 przy klasie tolerancji N2.

—Dopuszczalne wygtie stupa ludciany pomédzy poziomami przylegtych kondygnacji nie powinng lvicksze
niz:

+ 10 mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1,

+ 5 mm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupastidny na poziomie dowolnej n-tej kondygnacji budymia
wysokdaici Zhw stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentupaiwinna by wicksza ni:

hi /300 N2 przy klasie tolerancji N1,
hi/ 400 n2 przy klasie tolerancji N2.

6.2.1.2. Powierzchnie i krawdzie

—Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanejyigtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powitnyy
wigksze ni:

7 mm przy klasie tolerancji N1,

5 mm przy klasie tolerancji N2.

—-Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzg@osyierzchni na odcinku 2 m nie powinnydwicksze ni:
15 mm przy klasie tolerancji N1,

10 mm przy klasie tolerancji N2.

-Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formosydub wygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 @ ni
powinny by wigksze ni:

5 mm przy klasie tolerancji N1,

2 mm przy klasie tolerancji N2.

—Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewgigbnej powierzchni na odcinku 0,2 m nie powinng by
wigksze ni:

6 mm przy klasie tolerancji N1,

4 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenia elementu o diegd (w mm) powoduice jego skénos¢ (odchylenie od obrysu) w
ptaszczynie nie powinno by wicksze ni:

L/100< 20 mm przy klasie tolerancji N1,

L/200< 10 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenia linii krgadzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinn@ ycksze ni:

4 mm przy klasie tolerancji N1,

2 mm przy klasie tolerancji N2.

6.2.1.3. Otwory

— Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworéw pawinno by wicksze ni:
+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

7. OBMIAR ROBOT

Zaleca s} prowadzenie przez Wykonaw&sigzki obmiaru rob6t oraz dokonywanie obmiaréw zgodnmowszechnie
stosowanymi w tym zakresie zasadami.

Jednostlk obmiarowi rob6t murarskich jest [m2] powierzchnimurowane.

Jednostlk obmiarowi otworéw drzwiowychag[szt.]

llos¢ robot okrédla sk na podstawie projektu z uwzdhieniem zmian zaaprobowanych przezyhiera i sprawdzonych
w naturze.
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8. ODBIOR ROBOT

Podstaw do odbioru rob4t powinny stanadmiastpujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) z&wiadczenia o jakéi materiatow i wyrobow dostarczonych na budow

d) protokoty odbioru poszczeg6inych etapéw robdiikzgacych lub ulegajcych zakryciu,
e) protokoty odbioru materiatow i wyrobow.

8.1. Roboty murowe

Odbior robét murowych powinienegsodby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robot wylazeniowych.
Podstaw do odbioru robét murowych powinny stanéwiastpujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

C) zawiadczenia o jakixi materiatéw i wyrobéw dostarczonych na bugow

d) protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robét zajiych,

e) protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

f) wyniki bada laboratoryjnych, jéi takie byly zlecane przez budew

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykoaye przed odbiorem budynku.

8.2. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary kedg przeprowadzone przedeggziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robotakie w przypadku
wystepowania dhaszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegagych zakryciu przeprowadzagrzed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebgsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w
karcie ksazki obmiaréw. W razie braku miejsca, szkice raby¢ dolaczone w formie oddzielnego zaknika do
ksigzki obmiaréw, ktérego wzdr zostanie uzgodniony pkidorem nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci st za roboty wykonane w jednostkach podanych w punKci

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatéw i spta na stanowisko pracy

- wykonaniescian,

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztbwa

- uporzdkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resziaferiatow

- dostarczenie gotowej stolarki,

- osadzenie stolarki w przygotowanych otworachzmeslnieniem i ewentualnym obiciem listwami,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skfad, wymagania i krgtegodnéci dotyczce cementu powszechnegoytku.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skitad, wymagania i krgtegodnéci dotyczice cementéw powszechnegioytku.
PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteriadrgici dla cementu powszechnegoytku.

PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczaniezyytatgici.

PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chensiczmentu.

PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczaniaicz@gania i statéci objetosci.

PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanisstamielenia.

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna konjekesci.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykie.

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizychriywytrzymatgciowych.

PN-C-04541 Wodaicieki. Oznaczenie suchej pozostaio pozostatéci po praeniu, straty przy pteeniu oraz
substancji rozpuszczonych, substancji rozpuszc4Aomjoeralnych i substancji rozpuszczonych lotnych.
PN-C-04554/02 Wodascieki. Badania twardwi. Oznaczanie twardoi ogélnej powyej 0,337 mval/dm3
metod; wersenianow.

PN-C-04566/02 Wodascieki. Badania zawarfci siarki i jej zwizkdéw. Oznaczanie siarkowodoru i siarczkéw
rozpuszczalnych metgdolorymetryczg z tiofluorescein z kwasem o-hydroksytiobenzoesowym.
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PN-C-04566/03 Wodascieki. Badania zawarfoi siarki i jej zwihzkdéw. Oznaczanie siarkowodoru i siarczkéw
rozpuszczalnych metgdiomerkurymetrycza

PN-C-04600/00 Wodascieki. Badania zawarfei chloru i jego zwizkéw oraz zapotrzebowania chloru.
Oznaczenie pozostategaytiecznego chloru metgdniareczkow jodometrycza.

PN-B-12066;1988 Wyroby budowlane silikatowe. Cebtlgki, elementy.

Inne dokumenty

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowldd® {J. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) zzpdejszymi

zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80.d.8).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.200%/1sprawie dziennika budowy, moatai

rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia Zaemjgcego dane dotygee bezpiecaestwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 200% sprawie bezpiecastwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z20Wr 48 poz. 401).

- Poradnik Kierownika Budowy. Od przeja placu budowy do odbioru koowego. Wydawnictwo Forum, 2006- Praca
zbiorowa.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét bwtbmych. Wydawnictwo Dashofer, 2006- Praca zbiorowa

KONSTRUKCJA, POKRYCIE DACHU, IZOLACJA

SPEC.TECH. B-01
KOD CPV 45260000-7

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej TS wymagania dotycce wykonania i odbioru robét dachowych
pokrywczych i izolacyjnych.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jakaud@nt przetargowy i kontraktowy przy zlecaniualizaciji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robdt ziemnych i obegnu;j
- pokrycie dachéw paptermozgrzewal

- mont& belki drewnianej,

- osadzenie w podiol kotkdw metalowych,

- mechaniczne wiercenie otworéw w: betonie, drewpa@dzierzu, supremie,

- izolacje cieplne i przeciwavickowe z piyt styropianowych gr.20cm,

- mont& rynien @ 150mm i rur spustowych @ 120mm z blacginkowo-tytanowej,

- wykonanie obrébek blacharskich z blachy cynkotytanowej,

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SSg agodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékah wykonania oraz za zgodiioz dokumentagj projektows, SST
i poleceniami layniera.
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2.0. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne
Wszelkie materiaty do wykonywania robét powinny odfiada wymaganiom zawartym w normachaséwowych lub
$wiadectwach ITB dopuszczaiych dany materiat do powszechnego stosowania wwnidtwie.

2.2. Papa asfaltowa

Papa termozgrzewalna posiada ostprviokniny poliestrowej 200 g/m2 o zawaftoasfaltu modyfikowanego SBS
2000 g/m2, gr.3,4 mm

Wymagania podstawowe:

- gramatura osnowy (wtéknina poliestrowa) 160 g/m2

- gruba¢ papy 3mm.

- Wytrzymatai¢ na rozcagniecie nie mniej ni 600/400 N/50 (wzdti/poprzek)

Papa termozgrzewalna podktadowa przeznaczona dowamia mechanicznego - rolowy materiat hydroizojagyo
osnowie z tkaniny szklanej i powleczonej obustrerkoimpozycja bituméw modyfikowanych lub kompoaycj
bitumow oksydowanych.

2.3.Styropian EPS 100
» deklarowany wspoétczynnik przewodzenia ciefpd<0,038 [W/m2K]
» klasa reakcji na ogie E
* napekzeniesciskapce przy 10 % odksztatcenis:100 kPa
e wytrzymatdi¢ na zginanie> 150 kPa
Postat handlowa:
e plyty w paczkach po ok. 0,3 m3
e wymiary piyt: 50x100 cm
e gruba¢:0d1do20cmcolcm
» frezowane w zakresie grufmm od 5 do 20 cm

2.4. Rynny i rury spustowe- blacha tytanowo- cynkow.

Produkt nie powinien siodksztalca, tama ani p:kac. System odprowadzania wody deszczowej powinienoihua
wymaganiom aprobat technicznych i certyfikatow.

Rury spustowe olgte o wymiarachsrednica wew. 120mm.

Rynny dachowe potokgte- srednica wew.150mm.

Pozostale elementy wg systemu wybranego producenta.

Obejmy do rur spustowych o wymiarach stosowanyatanym systemie odprowadzania wody deszczowe;.

2.5 Obrobki blacharskie
Blacha tytanowo- cynkowa grub. 0,60 mm

3.0. SPRET

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich, mantachoddw, monta scianek z g-k Wykonawca powinien korzysta
- elektronarzdzi

- rusztowa

4.0. TRANSPORT
Wyroby mog by¢ przewaone dowolnymi jednostkami transportu samochodowego.

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1. Obrobki blacharskie.

a) obrébki blacharskie powinny bylostosowane do wielkoi pochylenia potaci,

b) roboty blacharskie nima wykonywa o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nigsaej od -15°C.
c) rob6t nie mena wykonywaé na oblodzonych podiach.

Obrobki blacharskie powinny bydostosowane do wielkoi pochylenia potaci.

Roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanegmaowykonywa& o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie
nizszej od-18C,
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Robét nie mana wykonywé na oblodzonych podiach.

Rynny powinny by wykonane z pojedynczych cztondéw sktadane w eleynetglocztonowe.

Powinny by taczone w zczach poziomych na styk zabezpieczongzdy, zlgcza powinny b¥ lutowane na catej
dhugdsci za pomog specjalnego kleju, ktéry stapia brzegizonych cesci,

Podczas monta blachy nalgy przestrzeganastpujacych zasad:

- blachy przycina giza pomog nozyc wibracyjnych a w przypadku matego zakresuiei nazycami do blach.

Nie naley do ckcia wywac szlifierek katowych lub innych nakgdzi wytwarzajcych podczas ¢cia wysolky
temperatug — ze wzgddu na korozj miejsc cétych

- po ckciu i wierceniu nalgy usuraé metalowe odpady mage spowodowaodbarwienie powierzchni blach

- blachy powlekane natg uktad& i mocowa za pomog wkretdbw samonawiercagych do tat drewnianych.

Wkrety nalery wkrecat za pomog wiertarek ze spegtem, zwracajc uwag aby nie uszkodziprzy tym naktadek z
EPDM. Podkiadka powinna nieznacznie wystawaza brzeg gornej podkiadki stalowej. \&trpowinny by
umieszczone wrodku wgkbienia, w dolnej fali. Powinny ldymocowane w co drugiej fali, gprzy okapie i kalenicy —
w kazdej fali oraz w kadym szeregu profilu na bocznej naktagaj st krawedzi

- przed montzem blach naliey zamontowaé haki rynnowe oraz obrébki blacharskie i gastie przysipi¢ do uktadania
profili rzedami od okapu do kalenicy, rozpoczyapd prawego dolnego rogu. Pierwszy szereg arkommiy byt
utozony pod prawidtowym &em ze wzgjdu na maliwo$¢ skrecenia arkusza. Pomocne jest w tym przypadku
zamocowanie deski przy okapie co wymusza prawidikgtymontazu. Po zamocowaniu deski mwa kilka pierwszych
arkuszy utay¢ bez przykgcania, w celu znalezienia prawidtowego sposobuan@

- pokrycia z blach powinny légywentylowane, tak aby powietrze mogto swobodniepiywat od okapu do kalenicy
pod warstw pokrycia z blachy (w przedmiotowym przypadku spgeta role przestrzé nad starym stropodachem)

- niezlzdne jest prawidtowe uszczelnienie kalenicy i okapypomog specjalnych uszczelek, w celu uniettiwienia
przedostawania ggniegu i kurzu. Cegiza monta uszczelek mma wkalkulowé w cerg np. zakladanychagiorow-
arkusze blachy natg uktad& ze szczegolnstarannécia aby na zaktadach nie powstaty szczeliny poizy arkuszami
- wszystkie uszkodzenia powtok powstate w czasiadportu i montal nalezy zamalowa farbg zaprawow.

Zlewnie odwadniajce naley wykonywa przed kryciem potaci, pasem blachy wzdhlewni.

Arkusze blachy nalgy na kravedziach podgi¢ (2-3cm) celem unieniiwienia naptywu wody pod pokrycie.

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich ngi@pamkta¢ o koniecznéci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny kiyzabezpieczone w sposdb uttiiajacy przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych
dachu w taki sposéb, aby ngsbwat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

Obrobki blacharskie z blachy stalowej powlekangjgrubdci od 0,5 mm do 0,6 mm nioa wykonywa o
kazdej porze roku, lecz w temperaturze nigsaej od —15°C. Robo6t nie moa wykonywé na oblodzonych
podtazach.

Kontrola wykonania pokiypolega na sprawdzeniu zgodobich z powotanymi normami przedmiotowymi i
wymaganiami specyfikacji.

5.2. Montaz systemowych rynien i rur spustowych

Rynny powinny by zamontowane w taki sposéb by spadki byty nie nsaieji 0,5%.

Zewretrzny brzeg rynny powinien kdyusytuowany o 10mm #¢j w stosunku do brzegu wewtrenego.

Brzeg wewgtrzny w najwyszym potaeniu rynny powinien by usytuowany o 25mm #@j w stosunku do linii
stanowicej przedtaenie potaci.

Rynny i rury spustowe, systemowe rgienontowa wg instrukcji producenta.

Na odwadnianejcianie do elementu statego wg rysunkéw szczegoétbvegenocowé szyre rynnows wkretami lud
dyblami réwno z murem, tak aby dkre ramj byto na dole. W zalsosci o wymaga uwzgkdni¢ odpowiedni spadek.
Profil rynnowy wiazy¢ otwart, strory zacisku ukénie w dolny brzeg profilu C i lekkim nagiigciem

zatrzasnc.

Nalezy zaznaczy w jakiej odlegtdci od kaica rynny ma b§ osadzona rura spustowa. Odptyw w rynnie wevg
szablonu odpowiedniego do rozmiaréw sztucera paiaigego i rynny dachowe;.

Nastpnie wywirgé brzeg odptywu do dotu ok. 8cm.

Montaz rynny rozpocz¢ od odptywu, wpi¢ wulst (obrzeze) rynny za przedni nosek uchwytu czotowego, etadyina
krawedz rynny (ogranicznik wody) zatrzashpod tylni nosek uchwytu czotowego.

Po zakdéczeniu montau rynny na wierzchu dachu zamocdavabréble okapowy z blachy ocynkowane.

Dlugos¢ rur spustowych mima regulowé przez wstawieniegtznika pomgdzy kolanka. hczy sk je z

wpustem. Nagpnie wsuwa si do gory rug spustowy, ktora edzie prawdopodobnie wymagata regulacji dolnym
elementem - wylewk Wylewke wktada s¢ na rug spustows i mocuje nitem. Natey wyregulowa caty system rur, a
nastpnie zamocowarurhak. Wane jest doktadne oczyszczenie rynny z wiyah kawatkdw blachy i opitkOw.
Obejmy mocuje 8| co najmniej dwie na kala rurg spustovy, w prostej linii, nasruby nierdzewne.

Zalecane jest montowanie obejm maksymalnie w oddeg? metrow.

Mocowanie uchwytéw do okapuzeli nie wskazuje tego dokumentacja projektowa powimie rozstaw nie wikszy
niz 80 cm.

33



Odchylenie rur spustowych od pionu niezady¢ wicksze nk 20mm na 10m dt.

Odchylenie rur spustowych na dtégo2m nie powinno by wieksze nk 3mm.

Rury spustowe powinny ldynocowane déciany uchwytami do rur spustowych w rozstawie nigkazym nz 3m oraz
zawsze na kicach rur i przed kolankami.

Uchwyty powinny by mocowane ddéciany w sposéb trwaly przez wbicie trzpienia w spyainuru.

Rynny powinny by wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadggch dtugdci arkusza blachy i sktadany w
elementy wielocztonowe,

powinny by taczone w zczach poziomych na zaktad szeréicdOmm; zycza powinny by lutowane na catej
diugcici,

Rynny powinny by mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, roz&aywmi w odsgpach nie wgkszych nk 50
cm.

Spadki rynien regulowana uchwytach zgodnie z projektem.

Rury spustowe powinny ldBywykonane z pojedynczych czionéw odpowiadggh dtugdci arkusza blachy i skladany
w elementy wieloczionowe.

Powinny by taczone w ziczach pionowych nabek pojedynczy licy, a w zyczach poziomych na zaktad szerédio
40mm; zhcza powinny by lutowane na catej diugoi.

Rury spustowe powinny ldynocowane décian uchwytami, rozstawionymi w oggtch nie wgkszych nk 3 m,

5.3. Izolacje termiczne

Izolacje termiczne wykonane zgodnie z norma,Ochr@egalna budynkéw” PN-B-02020:1991 (PN-EN ISO
6946:1998) oraz ,,Opor cieplny i wspotczynniki priemia ciepta” PN-EN 1ISO 6946

- Ocieplenie dachu stanowi styropian gr. 20cm

Do wykonywania izolacji stosowamateriaty w stanie powietrzno- suchym.

Warstwy izolacyjne winny byyuktadane szczegolnie starannie. Plyty malgktada na styk bez szczelin. Ptyty winny
by¢ przycete na miag bez ubytkéw.

W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty hyatghront przed zawilgoceniem (przez nakrycie 4dlib pap).

6.0. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli i jakosci robot

Celem kontroli rob6t powinno Idytakie sterowanie ich przygotowaniem i wykonanieyg asagna¢ zatlazorg jakosé
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok robo6t i jakgci materiatlow. Wykonawca powinien zapewni
odpowiedni system kontroli. Przed zatwierdzeniestesyu kontroli Iaynier maze zaadac od Wykonawcy
przeprowadzenia baflav celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowalzy.

Wykonawca powinien przeprowadziomiary i badania materialdw oraz robo6t zstatliwoscig zapewniajca
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyndiokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu bad#ch czstotliwos¢ powinny by okreslone w SST lub w innych
dokumentach kontraktowych.z#di nie zostaty one tam olglene, to Wykonawca powinien usta|aki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewnivykonanie robét zgodnie z kontraktem. Ustalenkdet@powinny by zatwierdzone przez
Inzyniera.

Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia powiniyg przeprowadzona przez Inspektora nadzoru przed
przystpieniem do wykonania pokéyzgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240.

6.2. Materialy izolacyjne.

a) Wymagana jak@é materiatdw izolacyjnych powinna byotwierdzona przez producenta prze@dadczenie o
jakaosci lub znakiem kontroli jakéci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réweadrgym dokumentem.

b) Materiaty izolacyjne dostarczone na bugdvez dokumentow potwierdzalych przez producenta ich jakmie
mog by¢ dopuszczone do stosowania.

c) Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmaveprawdzenie zgoddoi z dokumentagj projektovg

oraz sprawdzenie wdaiwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi ddesi wytwaércy. W przypadku
zastrzeen co do zgodn&i materiatu z zéwiadczeniem o jakei wystawionym przez producenta powinier tmn
zbadany zgodnie z postanowieniami normggpaowej.

d) Nie dopuszcza sistosowania do robdt materiatdw izolacyjnych, kadryvtasciwosci nie odpowiadaj wymaganiom
przedmiotowych norm.

Nie naley stosowd rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwaramayj).

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny bkazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Badania odbiorcze blach.
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Badania odbiorcze obejmugprawdzenie:

- rodzaju zastosowanych blach cynkowo-tytanowyeaskith,

- ksztaltu i wymiaréw,

- klasy powierzchni powtok organicznych,

- twardaci powtok organicznych,

- barwy powtok organicznych,

-masy 1 mb,

- cechowania.

Sprawdzenie rodzaju blach przeznaczonych do pwedifoa naley dokon& na podstawie dokumentow atestacyjnych,
dostarczanych przez dostawcéw blach ptaskich pazgldy dostawie.

Badania odbiorcze nate wykonywat dla kadej partii blach profilowanych przedstawionych dibiru.

6.4. Kontrola jakosci gotowych elementéw wbudowanych

Badanie gotowych elementéw powinno obejméwprawdzenie wymiaréw, wykeozenia powierzchni, zabezpieczenia
antykorozyjnego, patzea. Badanie jakéci wbudowania powinno obejmowa

- sprawdzenie stanu i wyglu elementéw pod wzgllem réwndci, pionowaci i spoziomowania,

- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mao@y

- sprawdzenie uszczelnienia pediy elementami asciezami,

- stan i wyghd wbudowanych elementéw oraz ich zgognp dokumentagj

Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu doktadoiowykonania poszczegdlnych roboét, adalsprawdzeniu
dokumentéw potwierdzagych zastosowanie materiatdw dopuszczonych do wersa w budownictwie.

7. 0. OBMIAR ROBOT

Jednostlk obmiarowy rob6t pokrywczych i izolacyjnych jest m2

Jednostlk obmiarow rob6t jest sztuka elementu wbudowanego.

llo$¢ rob6t okréla si na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych przezyhera i sprawdzonych
w naturze.

Obmiar rob6t powinien oksé¢ faktyczny zakres wykonywanych robét w jednostkastalonych w kosztorysie
ofertowym i SST.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powaiéniu Irzyniera o zakresie obmierzanych robét i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tynmi@em.

Obmiar odbywa i w obecnéci Inzyniera i wymaga jego akceptacji. Wyniki obmiaru pomy by¢ wpisane do
ksiegi obmiarow.

8.0. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogdlne.

Odbiér robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakasci wykonywanych robot, ktére
w dalszym procesie realizacji ulegpakryciu.

Odbiér robét zanikagcych i ulegajcych zakryciu powinien iy dokonany w czasie unliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogfdmeos¢pu robot.

Odbioru rob6t dokonuje hynier.

Gotowas¢ danej cezsci robdt, do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem deerdika budowy i powiadomieniem
Inzyniera. Odbidr powinien kyprzeprowadzony niezwlocznie, niezpej jednak ni w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tyikcfa Inzyniera.

Jaka¢ i ilos¢ robdt ulegajcych zakryciu ocenia #iynier na podstawie dokumentéw zawigraich komplet wynikow
bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pogiav konfrontacji z dokumentagjprojektova, SST i
uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchyled przygtych wymaga i innych wczéniejszych ustalg Inzynier ustala zakres
rob6t poprawkowych lub podejmuje decyzje dotgez zmian i korekt. W wytkowych przypadkach podejmuje
decyzg dokonania potcen.

Przy ocenie odchyfe i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych ludbotach dodatkowych ignier
uwzgkdnia tolerancje i zasady odbioru podane w SST dgtych danej cgci robot.

Odbidr kaicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykoaaobdt w odniesieniu do ich foi, jakaci i

wartaici.

Calkowite zakéczenie robét oraz gotow do odbioru kdcowego powinna hiystwierdzona przez kierownika robét
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomeém na gimie o tym fakcie layniera.

Odbidr kacowy robot powinien nagpi¢ w terminie ustalonym w warunakch kontraktu, dicod dnia potwierdzenia
przez Irkyniera zakéczenia robot i kompletsai oraz prawidtowéci operatu kolaudacyjnego.

Odbioru kaicowego robét dokonuje komisja wyznaczona przez Zaajgcego przy udziale kyniera i Wykonawcy.
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Komisja dokonujca odbioru rob6t dokonuje ich oceny jagmwej na podstawie przedionych dokumentdw,
wynikéw bada i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodaiowykonania rob6t z dokumentagjprojektovg i SST.

W toku odbioru kécowego robot komisja powinnagstapozné z realizacj ustalé przyjetych w trakcie odbioréw
rob6t zanikajcych i ulegajcych zakryciu, zwilaszcza w zakresie wykonania rolb@upetniagcych i robét
poprawkowych.

8.2. Ogolne wymagania odbioru robot pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikag, wymagaj odbiorow czséciowych. Badania w czasie odbioruzéziowego
nalezy przeprowadzadla tych rob6t, do ktérych degt p&niej jest niemaliwy lub utrudniony.

Odbidr czsciowy powinien obejmowasprawdzenie:

- podiaza (deskowania),

- jakaosci zastosowanych materiatow,

- doktadndci wykonania poszczegélnych warstw pokrycia.

- doktadndci wykonania obrébek blacharskich i ich ge#tenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru eciowego powinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Badania kacowe pokrycia naley przeprowadzi po zak@éczeniu robét, po deszczu.

Podstaw do odbioru robét pokrywczych stanawiastpujgce dokumenty:

- dokumentacja projektowa i dokumentacja powykormayc

- dziennik budowy z zapisem stwierdzajm odbidr czsciowy podiaza oraz

poszczegolnych warstw lub fragmentow pokrycia,

- zapisy dotyczce wykonywania robét pokrywczych i rodzaju zastosoych materiatow,

- protokoty odbioru materiatéw i wyrobéw, ktére piony zawieré:

- zestawienie wynikoéw badaniedzyoperacyjnych i kicowych,

- stwierdzenie zgoddoi lub niezgodnéci wykonania robét pokrywczych z

dokumentagj,

- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, tadkej dokumentacji powinien

wchodzE program utrzymania pokrycia.

Roboty uznaje giza zgodne z dokumentaqyrojektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzorugk wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji ST gatgytywne wyniki.

Jezeli chocia jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokryzag@owe nie powinno ldyodebrane.

8.3. Odbidr obrobek blacharskich powinien obejmowa:

Sprawdzenie prawidtowgi polaczer poziomych i pionowych.

Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowaniéchialn.

Sprawdzenie prawidtovégi spadkow rynien.

Sprawdzenie szczeldo polyczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi.

8.4. Odbiér robét izolacyjnych

Odbidr robét izolacyjnych powinienesodby przed wykonaniem tynkéw i innych robot wylezeniowych.
Podstaw do odbioru robdt murowych powinny stanéwiastpujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zawiadczenia o jakéi materiatdw i wyrobow dostarczonych na budow

d) protokoty odbioru poszczegoinych etapow robdiikzgacych,

e) protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

f) wyniki bada laboratoryjnych, jéi takie byty zlecane przez Wykonawc

Roboty podlegaj zasadom odbioru robét zanikeych.

8.5.0dbidr robot blacharskich

Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgédrmwymaganiami w zakresie:

- wymiaréw

- rozstawu i wykonania rynien

- polgczean ich poszczegdinych odcinkdw i przy rurach spustciwy

- rozmieszczenie uchwytow i sposob wyrobienia wiripadku poditnego

- usytuowanie krawdzi zewrgtrznej linii poziomej i linii stanowgcej przedtaenie powierzchni pokrycia
- spadku i szczelrigoi rynien

- zbierania wody deszczowej z potaci dachowej prgemy ( woda nie mee przelewa sie przez rynny)
Sprawdzenie rur spustowych polega na stwierdzegodmdci z wymaganiami w zakresie:

- wymiaréw

- rozstawu i wykonania rur spustowych
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- polgczen ich w zhczach pionowych i poziomych

- szczelnéci

- umocowania ich w uchwytach

- prostoliniowdci

Odbiér gotowych obrdébek blacharskich, rynien ispustowych powinien léypotwierdzony
protokotem, ktéry zawiera:

- ocerg wynikow bada

- wykaz wad i usterek ze wskazaniemzfiwo$ci usungci.

- stwierdzenia zgodroi lub niezgodnéci wykonania z zaméwieniem

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogoine.

Podstaw ptatngci jest stawka jednostkowa, skalkulowana przez Wgkes: za jednost obmiarovy ustalon dla
danej pozycjilepego kosztorysu.

Stawka jednostkowa powinna obejmaiwva

- robocizre bezpdredna,

- wartas¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

- wartas¢ pracy sprztu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie gpraa plac budowy i z powrotem, monta
demonta na stanowisku pracy),

- koszty pdrednie, w sktad ktérych wchoglz place personelu i kierownictwa budowy, pracowmik@adzoru i
laboratorium,

- zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wildav mogicych wysgpi¢ w
czasie realizacji robot,

- podatki obliczane zgodnie z ob@aujagcymi przepisami.

Do stawek jednostkowych nie najewlicza¢ podatku VAT.

Uzgodniona stawka jednostkowa zaproponowana przgzoldwe za dag pozycg w kosztorysie ofertowym jest
ostateczna i wyklucza mliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robéttloh t pozycp kosztorysow za
wyjatkiem przypadkéw omoéwionych w warunkach kontraktu.

9.2. Izolacje cieplne.

Placi sk za ustalog ilos¢ m” wykonaniem izolacji, ktéra obejmuije:
- przygotowanie podia,

- dostarczenie materiatow,

- ulozenie warstw izolacyjnych.

9.3. Obrdbki blacharskie

Placi st za ustaloailos¢ m? obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
- przygotowanie,

- zmontowanie i umocowanie w podtg zalutowanie pgtzen,

- uporzdkowanie stanowiska pracy.

9.4.PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST 00.00 “Wymagania ogolne”.
Ptatng¢ nalery przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgifakosci robot, w oparciu o
wyniki pomiaréw i bada.

Ceny jednostkowe wykonania rob6t obejmuj

- Wytrasowanie miejsc monta.

- Montaz elementow

- Wypoziomowanie elementéw gotowych do wbudowania

- Montaz i wykonczenie

10. 0. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blathiowej ocynkowanej i cynkowe;j.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowaaewd spustowych okgtych.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budamwich Czs¢ C — Zabezpieczenia i izolacje;
zeszyt 1: ,Pokrycia dachowe, wydanie ITB — 2004r.

PN-74/B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania.

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej
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PN-61 /B-1 0245 Roboty blacharskie budowlane ztplatalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i &aid
techniczne przy odbiorze.

STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

SPEC. TECH. B-01
KOD CPV 45421100-5

1. 0. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtecznej § wymagania dotyece wykonania i odbioru
stolarki drzwiowej i okienne;.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecan
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuszystkie czynnici umazliwiajgce i majce na celu wykonanie
monteazu stolarki drzwiowej i okiennej.

W skiad tych rob6t wchodz

- Drzwi

- Okna

- Scianki systemowe w.c z laminatu

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obowzujagcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékiach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektovy,
SST i poleceniami kyniera.

2.0. MATERIALY
Wszystkie stosowane materiaty maigg¢ zgodne z polskimi normami, a — w razie ich brakppwinny mi€ decyzje
dopuszczajce je do stosowania w budownictwie.

2.1. Stolarka okienna z PCV

Stolarka okienna winna posiadaastpujace dane techniczne okien:

— profil min.5- komorowy;

- okucia uchylno- rozwierne;

- szyba zespolona float 4-16-4 , ( wymagany wsp@ioik K= 1,0 ),

- blokada b¢dnego potaenia klamki;

- nawiewnik higrosterowany,

Zastosowany system profili winien uwgdhiac normy obcizen wiatrem wg PN-77/B02011, dopuszczalnychetgi
elementow okna oraz spetdiwarunki zachowania szczekw na przenikaln&@ wody i prawidtowa infiltracje
powietrza.

- podokienniki z PCV szer. 25cm

2.2. Drzwi i witryny

Drzwi:

- Drzwi-witryny PCV wewntrzne,

- Ramiaki skrzydta na catym obwodzie z drewna,

- Skrzydta drzwiowe petne plyta widrowo-otworowa,
- Oscieznice drewniane - regulowane,
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2.5.8cianki systemowe.

Scianki wydzielajce pomieszczenia WC z plyty widrowej melaminowagrel2 mm z drzwiami wysokai ok.2,1 m i
sciankami pérednimi wynikajcymi z rozstawienia kabin oraz zeiankami oddzielajcymi poszczegélne kabiny, wraz
z akcesoriami.

Scianki i drzwi powinny by osadzone 15 cm nad posadzkami.

3.0. SPRET
Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spetu zaakceptowanego przezymiera.
Wymagania ogélne zawarte w ST oraz drobnygdradowlany (elektronaezizia i drobny sprg budowlany).

4. 0. TRANSPORT

Kazda partia wyrob6w przewidziana do wysyltki powinravera wszystkie elementy przewidziane narfab
projektem indywidualnym. Elementy do transportuemalzabezpieczyprzed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przéwomiiare mozliwosci przy wyciu palet lub jednostek
kontenerowych.

Elementy mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu zaakceptowanymi przezyiiera, oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesiem lub utrag statecznéci.

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie stolarki.

Przed osadzeniem stolarki natesprawdzt doktadné¢ wykonania écieza, do ktérego ma przylegascieznica. W
przypadku wysfpujacych wad w wykonaniugieza lub zabrudzenia powierzchrioieza, ccieze naley naprawg i
OCZ),Ci¢.

Skrzydta okienne i drzwiowe $oieznice powinny mié usungte wszystkie drobne wady powierzchniowe, np.
pekniecia, wyrwy.

5.2. Osadzenie stolarki

Podczas osadzaniaioieznice nalezy doktadnie ustaw tak, aby byta zapewniona prostopddtstojakow z
nadpraem, a w razie potrzeby, stojakioieznicy nalezy odpowiednio rozeprze zaklinowa& do uniknécia deformaciji.
Kontrolujgc pion i poziom écieznicy oraz potaenie listwy progowej naly skreci¢ zlacza rozporowe i ostatecznie
sprawdzé ustawienie.

Wartos¢ luzu i odchytek

Miejsca luzow
Okien Drzwi
Luzy miedzy skrzydtami 2 2
Miedzy skrzydtami a oScieznica -1 -1

Przy montau drzwi przeciwpaearowych luz na wbudowanie powiniendgzczelnie wypetniony np. wefmmineralry
niepalmy o gestasci min. 60 kg/m3.

W aécieznicach montowanych do lekkiglsianek gipsowych, &ieznica wzmacniana jest ceownikiem z blachy.
Osadzenie stolarki drzwiowej przeszklonej wg instjuproducenta.

Przed ustawieniem stolarki otworowej ngledpowiednio przygotowaoscieze.

Powierzchnia éciezy powinna by rowna, gtadka i doktadnie oczyszczona. Boienic elementow stolarki
przymocowa kotwy zaciskane stalowe ocynkowane. Rozstaw acaba kotew zatiey od wymiaréw i c¢zaru
mocowanych elementéw. Odlegéomiedzy punktami mocowania nie powinnacbyieksza nk 80 cm oraz w
odlegtaici 10 - 15 cm (mierzonej dwietle ascieznicy) od kadego narga dscieznicy, stupka lukilemienia.
Oscieznice stolarki otworowej naky ustawé w otworach tak, aby luz po bokach i na gérze algt sam. Prog
oscieznicy okiennej opier&sie powinien na klockach lub belce, ktérych szergkpowinna by mniejsza od wymiaréw
progow dgcieznicy tak, aby zostato miejsce na uszczelnienieu®awieniu écieznicy w otworze i wypoziomowaniu
jej w ptaszczynie pionowej oraz w poziomej, nakeja unieruchomt klinami w csciezu.

Po wsgpnym unieruchomieniu ponownie najesprawdzé ustawienie w pionie i poziomie, unieruch@mi
dodatkowymi klinami i przygpi¢ do mocowania kotew ¥cianie. W miejscu mocowania kotew nafen scianach
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wywierci¢ otwory i zamocowakotwy kotkami rozporowymi. Po zamontowanigc@znic elementéw stolarki
otworowej luz wokaét écieznic wypeint pianlg poliuretanow natryskiwag pistoletem. Uszczelnienie z pianki
powinno by wykonane bardzo starannie.

Oscieznice drewniane lub metalowe drzwi westiznych naley w otworach zamontowgprzy pomocy kotew
stalowych ocynkowanych, ktére po prawidtowym ustmiil i usztywnieniu €cieznic w otworze nalgy przymocowa
kotkami rozporowymi dgcian. Po obsadzenid@eznic zatazy¢ skrzydta drzwiowe dopasowvad

je i regulujc tak aby swobodniebtwieraty i zamykaty. Po otwarciu, drzwi nie powinsi same zamyka

5.3. Osadzenie podokiennikéw

Osadzenie podokiennikow najewykonywa po osadzeniu i zamocowaniu okna. Nglerykué¢ w powierzchniach
osciezy bruzdy dostosowane do gréisopodokiennika. Dla podokiennikdw o gkiszym wys¢gu naley osadzt w
murze podokiennym wsporniki stalowe rozstawionediegtasci nie wicksze nz 1,0 m.

Nalezy wyréwna zaprawa mur podokienny z matym spadkiem w kierymdmnieszczenia i osadzpodokiennik.
Podokiennik powinien hiypodsungty pod prég okna.

6. 0. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotygee kontroli jakdci rob6t podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej.
Zasady kontroli jakéci powinny by zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okign drzwiowe;j.
Ocena jakéci powinna obejmowa

- sprawdzenie zgoddo wymiarow,

- sprawdzenie jak@i materiatdw, z ktdrych zostata wykonana stolarka,

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchcdmokué oraz ich funkcjonowania,

- sprawdzenie prawidtovgoi zamontowania i uszczelnienia,

- sprawdzenie dziatania — manualne proby rozwieramawierania skrzydta drzwiowego z rownoczesnggoj
blokowaniem i odblokowaniem wscieznicy;,

sprawdzenie prawidtowigi zamontowania parapetéw,

Ruch skrzydta przy otwieraniu i zamykaniu drzwi pon by ptynny, bez zahamowia zaczepiania skrzydta o
oscieznice. Dziatanie ruchomych elementéw @kpowinno przebiegabez zacic.
Uszczelka przylgowa powinriaisle przylegé do ptaszczyzny skrzydta drzwiowego na catym obviedz

Kontrola jak@ci powinna obejmowanastpujace badania:

- sprawdzenie wymiar6éw — dopuszczalne odchytki vaniwv wg PN-M-02139;

- sprawdzenie wykonania skrzydta drzwiowego, naipmehniach widocznych po zamontowaniu powiniet by
zapewniony styk kragdzi cz$ci polczonych,

- rama skrzydta drzwiowego powinnadgrosta, bez skrzywig skrecen, wichrowatdci i trwatych odksztatog
skrzydto drzwiowe nie powinno wykazywaecknie¢, skrzywien, wichrowatdci, odchytka w wymiarach £1 mm;
- sprawdzenie wykonanigaeznicy drzwi — dopuszczalne przesegia ptaszczyzn bocznych ramyoteznicy
wzgledem siebie nie powinny przekra¢z£0,3 mm;

— sprawdzenie osadzenia i zamontowaniacekkonstrukcja wyrobu powinna zapewnispétosiowdé zawiasow —
dopuszczana odchytka nie powinna przekragdamm;

— sprawdzenie dziatania drzwi — skrzydio drzwiovesl pvptywem sity przytaonej do klamki lub gatki powinno @i
otwiera i zamyka& swobodnie, bez zahamotya

zgodnie z ich przeznaczeniem. Masa ghukow zas¢pujacych € site przy dynamicznym zamykaniu skrzydta
drzwiowego powinna wynosiwigcej niz 2,5kg.

Badania powtok naley przeprowadzi najwczéniej 2 tygodnie po wykonaniu, temperatura powietfzezasie badania
nie powinna by nizsza nk + 5 st. C, a wilgotn& powietrza nie wiksza nk 65 %.
W czasie odbioru robét malarskich kontroli podlega:

- zgodnd¢ wykonania z dokumentagcprojektovg

- zgodnd¢ ze specyfikagj techniczig

- jakaoé¢ zastosowanych materiatow

- jakos¢ powtok malarskich

wyglad zewrgtrzny

barwa i potysk

odpornd¢ na wycieranie

odpornd¢ na zmywanie

przyczepnéd

arLONE
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7.0.0BMIAR ROBOT

7.1.09g06Ine zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t ma za zadanie oleg faktyczny zakres wykonanych rob6t wg stanu nardggo przeprowadzenia.
Roboty mana uznd za wykonane pod warunkiere wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi wegkcie
wykonawczym i specyfikacji technicznej.

Obmiaru robot dokonuje wykonawca po pisemnym powiigigniu zargdzapcego realizagjumowy o zakresie i
terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzédaamiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiara wpisywane do
ksiggi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadaomgstorskiego.

7.2. Zasady obmiaru rob6t
Roboty montaowe stolarki obmierza siv m2.
llos¢ wykonanych rob6t naly ustalt wg rzeczywistych obmiaréw z natury.
Powierzchnie wytogéw drzwiowych lub okiennych, akigc, itp. mierzy si we wiaciwych granicach malowania.
Kwadratury szyb nie paica s¢ z powierzchni drzwi i okien. Powierzchnie o wylémirobnym szczelinowaniu
2
ponizej 0,04 m zwieksza s¢ 0 25 % za trudniei roboty.

8.0.0DBIOR ROBOT

8.1.Zasady ogolne

Odbiér robét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonywanych robét, ktére
w dalszym procesie realizacji ulegmakryciu. Odbiér rob6t zanikggych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w
czasie umgdliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bentwaania ogdlnego pagiu robdt. Gotowse
danej czsci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem demizika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
zarzgdzapcego realizagj umowy. Odbidr bdzie przeprowadzony niezwiocznie, jednak nien€j niz w ciggu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy.

Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia odbienay na podstawie dokumentow zawia@jch komplet
wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone powiev konfrontacji z dokumentagprojektowvy,
specyfikacy techniczig i uprzednimi ustaleniami.

8.2.0dbidr czsciowy
Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci rob6t. Odbioru cgiciowego robot dokonuje i
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym émsym) robét.

8.3.0dbiér ostateczny robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczpgo wykonania rob6t malarskich w odniesieniuatoilosci,
jakosci i wartasci.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaeponez zamawiggego. Komisja odbieraga roboty dokona
ich oceny jakéciowej na podstawie przedionych dokumentow, wynikéw bafia pomiaréw, oceny wizualnej oraz
zgodndci wykonania rob6t z dokumentagjrojektovs i specyfikacy technicza.

W toku odbioru wsipnego robot komisja zapozng girealizac) ustalé przyjetych w trakcie odbiorow robot
zanikapcych i ulegagcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania ralzdipetniagcych i robot poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje jaka¢ wykonywanych robét w poszczegolnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentaiajektovy i specyfikacy techniczig z uwzgkdnieniem toleranciji i
nie ma wekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu bezpieczastwo ruchu, komisja dokona paten,
oceniajc pomniejszosy wartas¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach umownych.
Odbiér kaicowy polega na ocenie wykonanych robétgasinych z usunciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

Ceny jednostkowe za roboty malarskie obepnrgbocizre bezpdredni wraz z kosztami,

- wartas¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynmoagewentualnymi kosztami ubytkow i transportu
na plac budowy,

- warta¢ pracy sprztu wraz z kosztami,

-koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
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- wartas¢ rob6t pomocniczych i towarzygzych (ustawienie drabin i rusztoiyezabezpieczenie pomieszazerzed -
zanieczyszczeniami, przygotowanie pagidarb i innych materiatéw, oczyszczenie zaniegzgsnych elementéw),

1m2 drzwi wg obmiaru ptatny jest na podstawie cjeaynostkowej, ktéra uwzetinia:
— zakup drzwi,

- transport na budoyy

- skladowanie w magazynie na placu budowy,

- transport materiatow i spyia

- rozpakowanie i przegfl drzwi,

- monta skrzydet drzwiowych w @ieznicach,

— uprztniecie miejsca pracy.

Ptaci st za ustalogilos¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w punKci€ena obejmuje:

— dostarczenie gotowej stolarki,

— osadzenie stolarki w przygotowanych otworachzzpslnieniem i ewentualnym obiciem listwami,
— dopasowanie i wyregulowanie

- ewentualg naprave powstatych uszkodze

10.0.PRZEPISY | DOKUMENTY ZWI AZANE

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (DXJ89/1994 poz.414) wraz z fréejszymi zmianami
Ustawa o dosgpie do informacji grodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddzialyevaasrodowisko z dnia 9
listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowwracz dnia 19.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia do
stosowania w budownictwie nowych materiatéw orawyeh metod wykonywania rob4t budowlanych (Dz.U. Nr
10/1995, poz. 48)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 sprawie okréenia metod i podstaw spadzania
kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanycsekw prac projektowych oraz planowanych kosztomoto
budowlanych okrédonych w programie funkcjonalno zytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)
Rozporadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 winga 2004 r. w sprawie okékenia szczegbétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwrniinologia.

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drxMymagania i badania.

Ustawa Prawo Budowlane,

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 05.08.1998r. w spiavaprobat i kryteria
techniczne oraz jednostkowego stosowania wyrob&wowianych (Dz. U. Nr 107, poz. 679, zzodejszymi
Zmianami),

Ustawa z dnia 16.04.2004r o wyrobach budowlanyBh. U Nr 92, poz. 881),

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002isprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690)

Obowizujace przepisy, normy, katalogi
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TYNKI, OKLADZINY WEWN ETRZNE

SPEC. TECH. B-01
KOD CPV 45410000-4

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikagjhtecznej § wymagania dotyece wykonania i odbioru
tynkow wewrtrznych oktadzin, licowa powierzchni.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecan
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na celu wykonanie
tynkéw wewrtrznych:

- Tynki wewretrzne

- Okfadzinyscienne wewatrzne

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SSg agodne z obowzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kah wykonania oraz za zgodstaz dokumentagj projektov,
SST i poleceniami kyniera.

2.0. MATERIALY.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosovaozna kads wode zdatry do picia, oraz woglz rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jestzycie wddsciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod eaajicych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetniavymagania obowizujacej normy przedmiotowe, a w szczegdicio

—nie zawiera domieszek organicznych,

—miec frakcje r&nych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarni3{®5-0,5 mm, piasedtednioziarnisty 0,5-1,0
mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nadg stosowa piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnicérednioziarnisty.

Do gtadzi piasek powinien Bydrobnoziarnisty i przechodzcatkowicie przez sito o przeicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo- wapienne

a) Marka i sktad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami normyfzwowej.

b) Przygotowanie zapraw do robét murowych powinné Wwykonywane mechanicznie.

C) Zaprave nalery przygotowa w takiej iloci, aby mogta by woudowana mdiwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

d) Do zapraw tynkarskich natg stosowa piasek rzeczny lub kopalniany.

e) Do zapraw cementowo- wapiennych nglstosowa cement portlandzki z dodatkiemzla lub popiotdéw
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warenkize temperatura otoczenia wagu 7 dni od chwili
zZwzycia zaprawy nie ¢gzie nizsza nk +5°C.

f) Do zapraw cementowo- wapiennych riglstosowdé wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
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wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, fdvano tworzy jednolity i jednobarwy mag,

bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszolaeych. Sktad okjosciowy

zapraw nalgy dobier& doswiadczalnie, w zatenosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cemeniapna.
g) Gips powinien odpowiadavymaganiom normy PN-B-30041:1997,

2.4. Piyty Porogel Medium
Porogel Medium jest elastycgmanoporowat mat izolacyjm aeraelu.
Wiasciwosci Porogel Medium:
- bardzo niskie przewodnictwo termiczke0,014
- wyjatkowa elastyczng
- odpornd¢ na nacisk
- hydrofobowa¢
Dane techniczne:
- Wartas¢ deklarowana wspétczynnika przewodzenia ciept®10W/(mK) w temperaturze + 10°C
- kolor: biaty
- temperatura stosowania: -200 do +200 °C
- gestas¢: 0,15 g/cm3
- nasikliwos¢ wodg przy dtugotrwatym, catkowitym zanurzeniu <= 5% (im3)
- Wytrzymatd¢ na rozciganie:
- w poprzek widkien >= 20 kPa
- wzdhy wtokien >= 80 kPa
- Wydhuwzenie wzgédne przy zerwaniu:
- w poprzek wiékien >= 70%
- wzdhg widkien >= 100%
- Scisliwosé:
- jednej warstwy 10mm <= 0,5 mm
- dwoch warstw 10mm <= 1,5 mm
- pietnastu warstw 5mm <= 2,5 mm
- hydrofobowd¢: tak
- materiat w roli o szerokgi - 1450 mm
- klasyfikacja ogniowa w zakresie reakcji na @gib-s1,d0
- posiada wszystkie wymagane dokumenty dopuszozaio stosowania

2.5. Tynk gipsowy

Uzyty do wykonania mas tynkarskich gips szpachlowydowlany, piasek i woda, powinny odpowiadaymaganiom
norm przedmiotowych, w szczegékoonie zawiera siarczandw, chlorkéw, organicznych domieszek.

Gips szpachlowy powinien posidgdaydane przez producenta atesty.

Wszystkie materiaty do wykonania tynkéw gipsowyawmnny odpowiadé wymaganiom

zawartym w dokumentach odniesienia (normach, apashaechnicznych).

Suche mieszanki tynkarskie przygotowane fabrycpniginny odpowiadawymaganiom normy PN-B-10109:1998 lub
aprobat technicznych.

Masy tynkarskie do wypraw gipsowych powinny odpa¥eawymaganiom normy PN-B-10106:1997 ,PN-92/B-01302
lub aprobat technicznych.

3.0. SPRET

Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu speau.

Do tynkowania aywa skt mieszalnika do gotowych zapraw, agregatéw tynkehskoetoniarki, kielni murarskich, tad
drewnianych lub aluminiowych, pac drewnianych, pkasvych lub filcowych, poziomic itd.

Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego spkzu zaakceptowanego przezymiera.

4. 0. TRANSPORT

Materialy i elementy magby¢ przewa:one dowolnymirodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrysmjvinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utra statecznéci.

5. 0. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonywania tynkéw

a) Przed przyspieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinnytlaakaiczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurananzebicia i bruzdy, osadzong@znice drzwiowe i okienne.
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b) Zaleca si przystpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadarsktirczéw murdw tj. po uptywie 4-6
mieskcy po zak@czeniu stanu surowego.

) Tynki nalezy wykonywa w temperaturze nie ¥8zej niz +5°C pod warunkienve w cagu doby nie nagpi
spadek poriej 0°C.

W nizszych temperaturach moa wykonywa tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednicbdkéw
zabezpieczafych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania rob6t budamo-montaowych w okresie obaonych
temperatur”.

d) Zaleca s chront swiezo wykonane tynki zewgtrzne w cigu pierwszych dwéch dni przed
nastonecznieniem diszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatéwiezo wykonane tynki powinny kiyw czasie wizania i twardnienia, tj. w ggu 1
tygodnia, zwitane wod.

5.2. Roboty tynkarskie

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nglerypetnia zaprawg spoin przy zewgtrznych licach na

gtebokasci 5-10 mm.

Bezparednio przed tynkowaniem podi® naley oczyci¢ z kurzu szczotkami oraz usidnplamy z rdzy i

substancji tlustych. Plamy z substanciji ttustyctzn@ousun¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez
wypalenie lamp benzynow.

Nadmiernie suchpowierzchng podtaza naley zwilzyé wod.

5.2.2. Wykonywania tynkéw wewrtrznych cementowo- wapiennych

Tynk powinien by wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tgmkwewretrznych naley wykona wedtug
pasow i listew kierunkowych.

Nalezy stosowad zaprawy cementowo-wapienne —o stosunku 1:1:4tynlkach naraonych na zawilgocenie.
Tynki wewretrzne stropow cian cementowo — wapienne Ill kat. powinny odpowéad

PN-B-10100:1970. Tynki nalg wykonywa po zak@éczeniu robot stanu surowego, instalacji podtynkowej
zamurowaniu wszelkich przehiosadzeniu &ieznic.

Na sprawdzone podie ceramiczne i betonowe po usioii wszystkich wystagrych wyciekdéw zapraw, na podie
czyste, zwitone wykona obrzutk z zaprawy cementowej. 1:1 o grgbbod 10 do 12 mm. Naginie po zwazaniu
obrzutki dalsze warstwy zaprawy cementowo-wapiehryd:2:10 naley wykonywa wedtug pasow i listew
kierunkowych. Zaprawa do wykonania powinna Ipyzygotowana mechanicznie.

Grubdas¢ warstw tynku wg polskiej normy PB-70/B-10100.

Dla wykonania tynkéw w pomieszczeniach ,mokrychleigt stosowd zaprawy wykonane w proporcji 1:1:4.
Rodzaj i typ tynku a tate wymagania w zakresie mieszanki tynkarskiej daree g w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej.

5.2.3. Montaz ptyt Porogel Medium

Porogel Medium jest §ag, wykonan z grubego na 3/8 pasma elastycznego blankietugpiromagcego standardowo
dlugas¢ ok.2,4m. Po oderwaniuday ochronnej, naley pasek Porogelu przytgé do wybranej powierzchni i
przykleic, mocno dociskaf. Nas¢pnie na pasek dodti¢ zewretrzng konstrukcje odbica.

6. 0. KONTROLA JAKO SCI.
Sprawdzenie zgodioi z dokumentagjtechniczi utozenia wyktadzin, sprawdzenie odbioroweahzyoperacyjnych
podiaza i materiatow, sprawdzenie doktadnbspoin wg normy PN-72/B-06190.

6.1. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placlotwy, naley kontrolowa jej marke i konsystengj w sposéb
podany w obowgzujacej normie.

Wyniki odbioréw materiatow i wyrobéw powinny bkazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7.0. OBMIAR ROBOT
Jednostl obmiarove robét jest m2 il&¢ rob6t okréla si na podstawie projektu z uwzgdhieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawddow naturze.

8.0. ODBIOR OBOT

8.1. Odbiér podiaza
Odbiér podida naley przeprowaddi bezpdrednio przed przygpieniem do robét tynkowych. Podie
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powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2e2ell odbior podidga odbywa si po diuzszym
czasie od jego wykonania, najepodiaze oczyci¢ i zmy¢ wods.

8.2. Odbiér tynkéw

Uksztaltowanie powierzchni, kragzie przecjcia powierzchni orazdty dwuscienne powinny b§zgodne z
dokumentagj techniczg.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku katoHdlptaszczyzny i odchylenie kradzi od linii prostej —
nie wicksze nk 3 mm i w liczbie nie wikszej n 3 na catej diugei taty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i kragdzi od kierunku:

—pionowego — nie wksze nk 2 mm na 1 m i ogétem nie gdej niz 4mm w pomieszczeniu,
—poziomego — nie wksze nk 3 mm na 1 m i ogétem nie gdej niz 6 mm na catej powierzchni

migdzy przegrodami pionowymségiany, belki itp.).

Niedopuszczalnegasepujace wady:

—wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na pewichni tynkéw roztworow soli

przenikajcych

z podi@za, pikni itp.,

—trwaleslady zaciek6w na powierzchni, odstawanie, odpaezepicherze wskutek niedostatecznej
przyczepnéci tynku do podiaa.

Odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny $nié sic w nas¢pujacych granicach:

Odchylenie , . , Odchylenie
: : Odchylenie powierzchni " .
Kategoria powne*rzchm tynky od i krawedzi od kierunku p*rze0|najacyghk5|¢
tynku plaszczyzny | ptaszczyzn od kata
odchylenie krawedzi przewidzianego
od linii prostej pionowego poziomego w dokumentac;ji

1] nie wieksze niz 3 mm | nie wieksze niz 2 | nie wieksze niz 3 | nie wieksze niz

i w liczbie nie wiekszej [mmna 1 mi mmnaimi 3mmnailm
niz 3 na catej diugosci | ogdtem nie ogétem nie
taty kontrolnej 2 m wiecej niz4 mm |wiecej niz 6 mm

w na catej

pomieszczeniac | powierzchni

hdo35m miedzy

wysokosci oraz | przegrodami
nie wiecej niz6 | pionowymi
mm w (Sciany, belki
pomieszczeniac |itp.)

h powyzej 3,5 m
wysokosci

8.3. Odbiér ostateczny (kécowy)

Odbidr kaicowy stanowi ostateczrocery rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu dozakresu (iléci),
jakasci i zgodndgci z dokumentagj projektov.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja, powotamazpramawiacego, na podstawie przedémych dokumentow,
wynikow bada oraz dokonanej oceny wizualne;.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czasgejatania powinna okétaé umowa.

Wykonawca robét obowkany jest przediy¢ komisji nas¢pujace dokumenty:

— dokumentagj projektovg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonyigarob6t,

- szczegobtowe specyfikacje techniczne ze zmiangmowadzonymi w trakcie wykonywania robaét,

— dziennik budowy i kgizki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowailzech rob6t, protokoty kontroli
spisywane w trakcie wykonywania prac,

— dokumentyéwiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosawkytych materiatdow i wyrobow
budowlanych,

— protokoty odbioréw robét ulegggych zakryciu i odbioréw eZciowych,

- instrukcje producenta systemu ociepleniowego,

— wyniki bada laboratoryjnych i ekspertyz..

Jezeli chocigby jeden wynik badabyt negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zosidebrane.
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W przypadku niekompletroi dokumentéw odbidr mie by dokonany po ich uzupetnieniu.
9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Tynki wewnrgtrzne.

Ptaci st za ustalogilos¢ m2 powierzchniciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
—przygotowanie zaprawy,

—dostarczenie materiatow i spta,

—ustawienie i rozbiérkrusztowa,

—umocowanie i zdjcie listew tynkarskich,

-osiatkowanie bruzd,

—reperacje tynkow po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

9.2. Oktadzinyscian

Ptaci st za ustalogilos¢ m2 powierzchni utbonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje
— przygotowanie zaprawy,

— przygotowanie podia,

— dostarczenie materiatow i spta,

—ustawienie i rozbiérkrusztowa,

—zamurowanie przebij

—obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnglgmentow,

—reperacje tynkow,

—0czyszczenie miejsca pracy z pozosteitonateriatow.

10. 0. PRZEPISY ODNIESIENIA

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fimych i wytrzymatéciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymaganbadania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyék&obieranie prébek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyce elementow murowych. Elementy murowe z kamieatanalnego.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymaganbadania przy odbiorze,
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech rayyatagsciowych ,

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte,

PN-90/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne,

PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio
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PODLOZA | POSADZKI

SPEC. TECH. B-01
KOD CPV 45432100-5

1.0.WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikagjhtecznej § wymagania dotycgce wykonania i odbioru posadzek i
podtog.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecan
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na celu wykonanie
robé6t posadzkarskich w obiekcie przetargowym, aezegdlnéci wykonanie:
- izolacji cieplnej styropianowej EPS 100-038 dici ,

- izolacji cieplnej styropianowej akust. gr. 2cm ,

- warstw wyrdwnawczych pod posadzki miksokretem ,

- podktaddéw betonowe z betonu B-10,

- posadzek cementowych,

- posadzek i cokotdw z ptytek kamionkowych typu GRE

- posadzek z tworzyw sztucznych

- montau listewsciennych i progowych z PCV,

- izolacja dachéw paptermozgrzewals

- wykonanie posadzki z wyktadziny dywanowej

- oktadzin schodow z ptytek

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obowzujagcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kah wykonania oraz za zgodstaz dokumentagj projektova,
SST i poleceniami kyniera.

2.0. MATERIALY

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosoivamozna kada wodg zdatra do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jestaycie wddsciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod eaajicych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek i posp6tka powinna spekhiaymagania obowizujgcej normy przedmiotowe, a w szczegdicio

—nie zawieré domieszek organicznych,

—mie¢ frakcje r&nych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnid{®5-0,5 mm, piasedtednioziarnisty 0,5-1,0
mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST®1.02.00)

2.4. Kruszywo do posadzki cementowej
W posadzkach maksymalna wiedkaziaren kruszywa nie powinna przekro¢zy3 grubdci posadzki. W
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posadzkach odpornych &eieranie najwiksze dopuszczalne wielkm ziaren kruszywa wynogzprzy grubdci
warstw 2,5 cm — 10 mm, 3,5 cm — 16 mm.

2.5. Wyroby kamionkowe

Piytki podtogowe kamionkowe

a) Wiasciwosci ptytek kamionkowych:

—-barwa: wg wzorca producenta

-nasikliwos¢ po wypaleniu nie mniej ni2,5%

-$cieralnd¢ nie wiecej niz 1,5 mm

—mrozoodpornét liczba cykli nie mniej ni 20

—kwasoodporné& nie mniej nz 98%

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

—dhugasc i szerokdé: £1,5 mm

—gruba¢: £ 0,5 mm

—krzywizna: 1,0 mm

b) Gresy — wymagania dodatkowe:

—twardas¢ wg skali Mohsa 8

-scieralna¢ V klasascieralngci

—na schodach i przy wajiach wykonane jako antypi@gowe.

Piytki gresowe i terakotowe mugby¢ uzupetnione nagpujacymi elementami:

—stopnice schodow,

—listwy przypodtogowe,

—katowniki,

- narazniki.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

—dtugas¢ i szerokdé: £1,5 mm

—-grubas¢: 0,5 mm

—krzywizna: 1,0 mm

C) Materialy pomocnicze

Do mocowania ptytek mima stosowa zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, alba klej
Do wypetnienia spoin stosowaaprawy wg. PN-75/B-10121:

—zapravg z cementu portlandzkiego 35 — biategogicaki wapiennej

—zapraw z cementu 25, kredy malarskiej gozki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej kazeiny.
d) Pakowanie

Piytki pakowane w pudta tekturowe zawiexsg ok. 1 m2 plytek.

Na opakowaniu umieszczasi

—nazw i adres Producenta, nagwyrobu, liczle sztuk w opakowaniu, znak kontroli jadad, znaki
ostrzegawcze dotygee wyrobow tatwo tlufcych sé oraz napis ,Wyréb dopuszczony do
stosowania w budownictwigwiadectwem ITB nr...”.

e) Transport

Plytki przewozt w opakowaniach krytymirodkami transportu.

Podtog wytozy¢ materiatem wyciotkowym grubdci ok. 5 cm.

Opakowania ukladascisle obok siebie. Narodkach transportu umiiei¢ nalepki ostrzegawcze dotygze wyrobow
tatwo tlukacych.

f) Sktadowanie

Piytki sktadow#& w pomieszczeniach zamkihych w oryginalnych opakowaniach. Wysd@kasktadowania do 1,8 m.

2.6. Listwy progowe
Stosowa listwy progowe dostosowane do otwordéw drzwiowych.

3.0. SPRET

Ogodlne wymagania dotygeze sprztu podano w OST. Roboty moa wykona przy wyciu dowolnego spktu.

Do wykonywania rob6t wyktadzinowych nalestosowa:

- szczotki 0 sztywnym wiosiu lub druciane do czysria powierzchni podia,

- szpachle i packi metalowe z tworzywa sztucznego,

- narzdzia lub uradzenia do cicia piytek,

- packi zbkowane stalowe lub z tworzywa o wysé&iozabkow 6-12mm do rozprowadzenia kompozycji ktsjch,
- taty do sprawdzania rowgici powierzchni,

- poziomice,

49



- wktadki dystansowe,

- mieszadta koszyczkowe ngjzane wiertark elektryczm oraz pojemniki do przygotowania kompozycji klegjch,
- gabki do mycia oraz czyszczenia wyktadziny,

- maszyny do cyklinowania parkietéw,

- spawarki automatyczne do spawania arkuszy wykiadz

- frezarki fugowe ¢czne lub mechaniczne,

- naze do cécia wyktadzin.

4.0.TRANSPORT

Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymirodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrysmjiinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami lub atrat
statecznéci.

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonywane podtda pod posadzki

Wykonywane podiza pod posadzki:

- sprawdzenie wykonania konstrukcji i warstw izgilac

- ustalenie pozioméw i spadkow

- utozenie folii ochronnej na warstwie termoizolacji

- ustalenie miejsc dylatacji i utenie dylatacji obwodowych ze styropianu
- ulozenie listew kierunkowych

- wylanie podiay cementowych i zatarcie

- pielegnowanie podtay przez przykrycie fol

5.2. Zasady wykonywania robot
Podktad betonowy powinien byvykonany jako samodzielna plytazdea na warstwie izolacji ciepinej,
przeciwdwickowej, przeciwwilgociowej lub jako podktad zygiany z podieem w zalénosci od usytuowania i
przeznaczenia pomieszczenia.
Grubdi¢ podktadu cementowego powinnachyzaleniona od rodzaju konstrukcji podtogi oraz od stegaisliwosci
warstwy izolacji cieplnej lub przecivigiickowej.
Grubdi¢ podkladu cementowego nie powinng lmgniejsza ni:
a) podktadu zwgzanego z podiem - 25 mm
b) podkiadu na izolacji przeciwwilgociowej — 50 mm
c¢) podkiadu plywajcego na warstwie izolacji przeciwaickowej lub cieplnej z materiatu o dej
scisliwosci ( np. wetny mineralnej) — 40 mm
d) jak w p.c, lecz z materiatu 0 makejsliwosci ( np. styropianu twardego) — 35 mm

Wytrzymaitai¢ podktadu cementowego badana wg PN-B-04500:198paviénna by mniejsza ni
- nasciskanie 12 Mpa
- na zginanie 3 Mpa

Ochrorg warstwy izolacji termicznej lub przeciwaickowej przed zawilgoceniem waaarobovg uzyskuje sj
stosujic warstwe ochronn z folii polietylenowe;j.

Szczeliny izolacyjne powinny Bystosowane dla oddzielenia podtogi od innych elétherkonstrukcji budynku

( scian, stupéw, schodéw) lub oddzielenia konstrugcjitogi od podiaa albo posadzki od podktadu.

Podkiad cementowy powinien &pddzielony od pionowych statych elementéw budypiekiem

styropianu gr.1 cm.

W konstrukcjach podtég powinny byiwzgkdnione szczeliny dylatacyjne, izolacyjne i przedurgzowe.
Szczeliny dylatacyjne powinny wygtowat w miejscach dylatacji konstrukcji budynku oraz wejscach, w ktorych
zachodzi potrzeba wyeliminowania szkodliwego wphneaszerzalnéxi cieplnej i gcznienia materiatow.
Warstwa izolacyjna w konstrukcji podtogi stanowdip@czénie szczelin dylatacyjn.

Szczeliny dylatacyjne powinny wygtowa w miejscach zmiany grukoi podktadu oraz w miejscu stykuzrych
konstrukcji podtog.

Szczeliny przeciwskurczowe najewykonywa w podkiadach z zaprawy cementowej lub betonu.

Powinny one dziedi powierzchng podtogi na pola o powierzchni niegkszej ni 36 m2 przy diugéci boku prostokta
nie przekraczagej 6 m.

Na wolnym powietrzu pole raidlzy szczelinami nie powinno przekra¢zam?2 przy najwikszej diugéci boku — 3m.
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Szczeliny przeciwskurczowe w podkiadzie cementovagwinny by wykonane jako naetia wswiezym podkiadzie
betonowym o gibokasci rownej —1/3 — 1/2 grubioi podktadu. Rozstaw szczelin skurczowych nie p@avin
przekracz&d 6 m a w korytarzach 2-2,5 krotnej ich szerao

Zaprave cementow lub mieszank betonow nalery uktad& niezwtocznie po przygotowaniu acizy listwami
kierunkowymi o wysokéci rownej grubéci podktadu z zastosowaniegtenego lub mechanicznego zagczenia z
réwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem powierzchni.

Przy zacieraniu powierzchni nie dopuszczansiwilzania podktadu lub naktadania drobnoziarnistej zapra

W ciggu pierwszych 7 dni podktad powiniendytrzymywany w stanie wilgotnym np. przez pokryfiéa
polietylenovy.

Wymagania podstawowe.

a) Podkiad cementowy powiniendwykonany zgodnie z projektem, ktory okleewymagan wytrzymata¢ i

grubas¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

b) Wytrzymata¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-045000uwénma by mniejsza ni: nasciskanie — 12
MPa, na zginanie — 3 MPa.

c) Podtae, na ktérym wykonuje sipodktad z warstwy wyréwnawczej powinnocbyolne od kurzu i zanieczyszaze
oraz nasycone wad

d) Podkfad cementowy powiniendgddzielony od pionowych statych elementéw budypiskiem papy.

e) W podkiadzie powinny liywykonane szczeliny dylatacyjne.

f) Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadfementowych oraz waju co najmniej 3 dni nie powinna by
nizsza nk 5°C.

g) Zapraw cementow nalery przygotowywg mechanicznie.

Zaprawa powinna méekonsystengj gesta — 5—7 cm zanurzenia sta pomiarowego.

llo$¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna bgraniczona do ikxi niezlednej, ilas¢ cementu nie powinna
by¢ wieksza nk 400 kg/m3.

Zaprave cementow nalery uklada niezwiocznie po przygotowaniu edzy listwami kierunkowymi o wysokgi
réwnej grubéci podktadu z zastosowaniegtenego lub mechanicznego zagczenia z rGwnoczesnym wyréwnaniem
i zatarciem.

Podktad powinien miepowierzchng réwng, stanowica ptaszczyza lub pochylon, zgodnie z ustalonym spadkiem.
Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetréats przyktadag w dowolnym miejscu, nie powinna wykazyéva
wiekszych przéwitow wickszych nk 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszongy@oziomej lub pochytej)
nie powinny przekracza2 mm/m i 5 mm na catej dtugci lub szerokéci pomieszczenia.

5.3. Posadzki cementowe

Na spoiwie cementowym madpy¢ wykonane posadzki monolityczne jedno- lub dwuweoste z zaprawy
cementowej.

Posadzki natey wykonywa zgodnie z projektem, ktory powinien okiié rodzaj konstrukcji podtogi, gruléé warstw,
marke zaprawy, wielké¢ spadkdéw rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych.

Podktad pod posadzki na spoiwie cementowym powinigkazywa wytrzymata¢ nie nizszg — przy posadzkach z
betonu odpornego ri@ieranie — 16 MPa, przy pozostatych posadzkach MRA.

W posadzkach powinny Bywykonane szczeliny dylatacyjne

— oddzielagce posadzkwraz z cad konstrukcy podtogi od pionowych elementéw budynku,

— dziehce fragmenty posadzki o wymaie ré&znigcych s¢ wymiarach,

— przeciwskurczowe w odgtach nie wgkszych nk 6 m, przy czym powierzchnia pola zidhego do kwadratu nie
powinna przekracza36 m2 przy posadzkach z zaprawy cementowej, 2pmm2 posadzkach dwuwarstwowych z
betonu odpornego riaieranie i 12 m2 przy posadzkach jednowarstwowych.

Posadzki lastrykowe powinny byodzielone na pola o powierzchni nie przekragzgj4 m2

za pomog wktadek z materiatu podatnego s@eranie (np. z ptaskownika mesnego, paska polichlorku winylu)
osadzonych w podktadzie.

Szczeliny dylatacyjne powinny byvypetnione masasfaltovy.

Mieszank zaprawy cementowej, z ktérej wykonano posedmdery dokladnie zaggcic, a powierzchri wyréwna i
zatrz& na gtadko. Oczyszczemosadzk nalery wyszpachlowa zaczynem cementowym z ewentualnym dodatkiem
pigmentu i po uptywie co najmniej 5 dni powtérn#ifowac.

5.4 Posadzka z ptytek kamionkowych

Przed przysipieniem do zasadniczych robét wyktadzinowych malerzygotowa wszystkie niezédne materiaty,
narzdzia i sprzt, posegregowaptytki wedtug wymiardw, gatunku i odcieni oraz ptanowa sposob uktadania
plytek.

Potazenie plytek nalgy rozplanowd uwzgkdniajgc ich wielkas¢ i szerok@¢ spoin. Na jednej ptaszcayie phytki
powinny by rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny neeénakowy szeroké¢ wieksz niz potowa ptytki.
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Szczegolnie starannego rozplanowania wymaga wyktadawierajca okrélone w dokumentacji wzory lub
sktadajica st z renego rodzaju i wielkei ptytek.

Wybo6r kompozycji klejcych zaley od rodzaju ptytek i podi@ oraz wymagastawianych wyktadzinie.
Kompozycja (zaprawa) kigga musi by przygotowana zgodnie z instrukgroducenta.

Uktadanie ptytek rozpoczynagsbd najbardziej eksponowanego nani@a w pomieszczeniu lub od wyznaczonej
linii.

Kompozycg klejaca naktada si na podiae gtadly krawedzig pacy a nagpnie ,przeczesuje” sizebat krawedzia
ustawion pod kgtem okoto 50°. Kompozycja klgja powinna b§ natazona réwnomiernie i pokrywiacah
powierzchng podtaza. Wielkas¢ zebow pacy zaley od wielkdci ptytek. Prawidlowo dobrane wielké& zebow i
konsystencja kompozycji klgjej sprawiag, ze kompozycja nie wyptywa z pod piytek i pokrywa minm 65%
powierzchni phytki.

Zaleca s} stosowa nastpujace wielkaci zgbow pacy w zalinosci od wielkaci plytek:

—50 x50 mm -3 mm

—100 x 100 mm — 4 mm

—150 x 150 mm — 6 mm

— 200 x 200 mm — 6 mm

— 250 x 250 mm — 8 mm

— 300 x 300 mm — 10 mm

— 400 x 400 mm — 12 mm.

Powierzchnia z nalmng warstwy kompozycji klejcej powinna wynosgiokoto 1 m2 lub pozwodi na wykonanie
wyktadziny w cagu okoto 10-15 minut.

Grubas¢ warstwy kompozyciji klejcej zaley od rodzaju i rowngci podtaza oraz rodzaju i wielldzi ptytek i
wynosisrednio okoto 6-8 mm.

Po nataeniu kompozycji klejcej uktada si ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroka. Naktadajc
pierwsz plytke nalezy ja lekko przesugt po poditau (okoto 1 cm), ustawiw zgdanej pozycji i docisgt dla
uzyskania przyczepidoi kleju do ptytki. Nasipne ptytki naley dotazy¢ do gsiednich, docisgt i mikroruchami
odsun¢ na szerok& spoiny. Dz¢ki duzej przyczepnéci swiezej kompozycji klejowej po doémieciu ptytki uzyskuje
sie efekt ,przyssania”. Wiksze plytki zaleca sidobija¢ mtotkiem gumowym.

W przypadku ptytek uktadanych na zeytnz warstwa kompozycji klggej powinna pod catpowierzchrng phytki.
Mozna to osigna¢ naktadajc dodatkowo cienkwarstwe kleju na spodmni powierzchnie przyklejanych plytek.
Dla uzyskania jednakowej wielkei spoin stosuje siwktadki (krzyzyki) dystansowe.

Zaleca s} nastpujace szerokéci spoin przy ptytkach o diugoi boku:

—do 100 mm — okoto 2 mm

—0d 100 do 200 mm — okoto 3 mm

— 0d 200 do 600 mm — okoto 4 mm

— powyzej 600 mm- okoto 5-20 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pginy ptytkami naleéy usuné jego nadmiar, mma tez usuryé
wkiadki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalg takze mocowa listwy dylatacyjne i wykéczeniowe.

Po utazeniu plytek na podiodze wykonuje: siokoty. Szczegobty cokotu powinna oki& dokumentacja
projektowa. Dla cokotdéw wykonywanych z ptytek idgenych jak dla wyktadziny podtogi stosuje takie same
kleje i zaprawy do spoinowania.

Do spoinowania ptytek mima przysipi¢ nie wczéniej niz po 24 godzinach od utenie plytek. Doktadny czas
powinien by okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zegrklejowej.

W przypadku gdy kragdzie ptytek § nasiakliwe przed spoinowaniem neg zwilzy¢ je wody mokrym gdzlem.
Spoinowanie wykonuje sirozprowadzajc zapraw do spoinowania (zaprawugowa) po powierzchni wykladziny
pag gumows. Zapraw nalezy doktadnie wcisgé w przestrzenie midzy ptytkami ruchami prostopadle i ukoe do
krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera i powierzchni ptytek wilgotngabka. Swieza zapraw mozna
dodatkowo wygtadZizaokgglonym narzdziem i uzyské wklesty ksztatt spoiny. Plaskie spoiny uzyskuje gbprzez
przetarcie zaprawy paz naklejon gtadks gabka. Jezeli w pomieszczeniach wygiuje wysoka temperatura i niska
wilgotnos¢ powietrza nalgy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poptekkie zwilzanie ich wilgotr gabka.
Przed przysfpieniem do spoinowania zaleca sprawdzt czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni
ptytek. Szczegolnie dotyczy to ptytek nieszkliwiahyi innych o powierzchni porowate;.

Dla podniesienia jakmi wykladziny i zwtkszenia odporriei na czynniki zewetrzne po stwardnieniu spoiny
mog by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregoyini. Impregnowane maghy¢ takze phytki.

Zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbi@obét” ITB cz$¢ C. Zeszyt 5 wymagania szczegbtowe
dotyczce izolacji przeciwwilgociowychasnastpujace:

— liczba uktadanych warstw powinnadgodna z dokumentagcprojektows, ale nie mniejsza ni2, a hczna grubét
tych warstw powinna wyna&ico najmniej 2 mm,

— wymagania dotyee wykonywania izolacji przeciwwilgociowych z pagfatowych g takie same jak dla izolacji
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wodochronnych z pap asfaltowychznica polega tylko na doborze odpowiedniej papgscil jej warstw,

— izolacje z folii polietylenowych mocowanych meakanie do podiga powinny by dodatkowo uszczelniane w
miejscach zamocouia

— folie z tworzyw sztucznych z wyttoczeniami ana traktowa jako warstwy przeciwwilgociowe, jeli zapewniono
szczelné¢ na zaktadach tych folii, skutecznie uszczelniorenkdz poziomy folii na powierzchniciany, rozwizano
uszczelnienie w miejscach zatairiaolacji oraz w rejonie pgtzenia z izolag poziomy; przy braku szczegétowych
rozwigzah w tym zakresie, folie takie nioa traktowa jedynie jako dodatkowe warstwy dreoave.

6.0. KONTROLA JAKO SCI

Wymagana jak& materiatow powinna kiypotwierdzona przez producenta przegngadczenie o jakéi lub znakiem
kontroli jakasci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwadnym dokumentem.

Nie dopuszcza sistosowania do rob6t materiatdéw, ktdrych éeiavosci nie odpowiadaj wymaganiom technicznym.
Nie nalery stosowa réwniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwaramayi).

Nalezy przeprowadz kontrok dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania rob6t gtigch, wilgotngciowych).
Sprawdzt prawidtowd¢ wykonania podktadu, posadzki, dylataciji.

6.1. Posadzki

Metody i zakres kontroli podi@m pod posadzki cementowe

Podktad powinien miepowierzchng réwna, stanowaca ptaszczyze poziom lub pochylom zgodnie z ustalonym
spadkiem.

Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetréaty przyktadag w dowolnym miejscu nie powinna wykazyéva
przewitdw wickszych nz 5 mm.

Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny pomj lub pochylonej nie powinny przekraézamm/m i 5mm na
calej dtugdci lub szerokéci pomieszczenia.

Przy odbiorze posadzki sprawdzeniu podlggaj

a) wyghd zewretrzny

b) prawidtowa¢ wykonania stykéw, wykiaczenie posadzki.

¢) Na powierzchni posadzki nie mpgdznaczé sie nierowndci podktadu oraz nie magvystpowa plamy i
uszkodzenia mechaniczne

d) Powierzchnia posadzki powinna¢hwwna i pozioma, jeeli projekt nie przewiduje spadkow

e) Przéwit migdzy fat przytozong w dowolnym miejscu posadzki powinien wynbsie wigcej niz 2 mm

f) Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzkpadzczyzny poziomej lub za#onego spadku na

calej diugaci i szerokdci posadzki nie mae by wigksze nk 3mm.

g) Dopuszczalne odchylenie prostoliniciebspoin nie mée wynost wigcej nz 1 mmna 1 mi5 mm na
calej dlugdci pomieszczenia.

h) Posadzki powinny iywykonczone przyciennymi listwami podtogowymi

i) Listwy musz catkowicie przylegado podtaa (Sciany i powierzchni posadzki) i bytrwale z nim zwjzane.
j) Posadzki powinny byydoktadnie oczyszczone z przypadkowych zanieczyfzcz

Przy odbiorze posadzki z ptytek sprawdzeniu poglega

a) wyghd zewrgtrzny, zwhzanie posadzki z podktadem,

b) prawidtowa¢ powierzchni,

¢) gruba¢ posadzki, szerokd i prostoliniowa¢ spoin oraz ich wypetnienia,

d) wykonczenie posadzki.

e) Wykonana posadzka powinnachigwna, gtadka i pozioma lub wykazyévadpowiedni spadek, §&
zostalo to przewidziane projekcie.

f) Spoiny pomg¢dzy ptytkami powinny by réwne, prostoliniowe i jednakowej szerdkd Szeroké¢ spoin
powinna wynosi 2mm.

g) Wykonane posadzki powinny posiadalchylenie powierzchni od powierzchni poziomu hathazonego
spadku na catej diugoi i szerokdci posadzki nie przekraczge +5 mm.

Kontrola wykonanej posadzki powinna obejméwa

- zgodnd¢ wykonania z dokumentacfechniczig lub umowve, poréwnujc wykladziny z projektem przez eglziny i
pomiary

- stan podtay na podstawie protokotéw batlanicdzyoperacyjnych,

- jakas¢ materiatow na podstawie deklaracji zgogtridub certyfikatow zgodnii przedtaonych przez dostawcow.
- prawidtowa¢ wykonania posadzki sportowejiwygladu zewrtrznego i jednolitéci barwy i wzoru — posadzka
powinna by wykonana z materiatéw tego samego rodzaju i gatmkz tej samej gruldoi, [1zwigzania posadzki z
podktadem — posadzka musi wykazywavigzanie z podkladem na catej powierzchni, niedopuanezjest obecrio
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pecherzy, fald oraz odstawanie arkuszyrawidtowaici powierzchni — na powierzchni posadzki nie modznaczéa
sie nierébwndaci badz plamy i uszkodzenia mechaniczne, gwié pomiedzy fat przytazong w dowolnym miejscu nie
powinien wynosi wiecej niz 2mm, [Jprawidtowdici wykonania stykOw - sprawdzenie wykonania spawow,
wykonczenia posadzki — listwy prggienne, listwy narane i noski schodowe musgzatkowicie przylegado podiaa i
by¢ trwale przymocowane).

7.0. OBMIAR ROBOT

Jednosti obmiarowg roboét jest m2

llos¢ robot okrédla sk na podstawie projektu z uwzdhieniem zmian zaaprobowanych przezyhiera i sprawdzonych
w naturze.

8.0. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegaj odbiorowi wg. zasad podanych pogji

Odbiér materiatéw i rob6t powinien obejmoévagodndci z dokumentagj projektows oraz sprawdzenie
wiasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi &esi wytworcy. W przypadku zastrzh co do
zgodndci materiatu z zawiadczeniem o jakiei wystawionym przez producenta — powiniert oy zbadany
laboratoryjnie.

Nie dopuszcza sistosowania do rob6t materiatéw, ktérych éeiavosci nie odpowiadaj wymaganiom technicznym.
Nie naley stosowd rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwaramayj).

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny bkazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Odbiér powinien obejmowa

— sprawdzenie wygtlu zewgtrznego; badanie nale wykona przez ocegwzrokow,

— sprawdzenie prawidtowoi uksztattowania powierzchni posadzki; badanieiyalykona przez ocegwzrokows,
— sprawdzenie grulioi posadzki cementowej naleprzeprowadzi na podstawie wynikéw pomiaréw dokonanych w
czasie wykonywania posadzki.

— sprawdzenie prawidtowoi wykonania stykow materiatdw posadzkowych; badamostoliniowdci

nalezy wykona za pomog nacignietego drutu i pomiaru odchyilez doktadnécia 1 mm, a szerokmi spoin — za
pomog szczelinomierza lub suwmiarki.

— sprawdzenie prawidtowoi wykonania cokotow lub listew podtogowych; badanaley wykona przez ocea
wzrokowg.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci s¢ za ustaloa ilo§¢ m2 powierzchni utlbonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje
przygotowanie podie, ocieplenie podi@, dostarczenie materiatow gtéwnych i pomocniczgphgtu, oczyszczenie
stanowiska pracy.

Ptaci st za ustalogilos¢ [m2] utozenia wyktadziny dywanowej, wg ceny jednostkowegritobejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatéw, nadzi i sprztu,

- przygotowanie i oczyszczenie pozio

- utlozenie wyktadziny ,

- uporzdkowanie miejsca wykonywania robot,

- usunkcie pozostaléci , resztek i odpaddw materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacg opakowa i resztek materialtéw zgodnie ze wskazaniami iddpcentow.

10. 0. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyéikaabierania probek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i krgtegodnéci dotyczce cementéw powszechnegoytku.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skaRfwdziat, nazwy i okrdenia.

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (tetakvych), klinkierowych i lastrykowych
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw.

PN-EN 12372:2001 Metody batlzamienia naturalnego Oznaczanie wytrzynieitoa zginanie pod dziataniem sity
skupione;j.

PN-EN 1925:2001 Metody bati&amienia naturalnego. Oznaczenie wspotczynnikaklasosci kapilarnej.
PN-84/B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczewieralngci na tarczy Boehmego.
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SUFITY PODWIESZANE

SPEC. TECH. B-01
KOD CPV 45421146-9

1.0.WSTEP

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghteécznej § wymagania dotyece wykonania i odbioru
monteazu sufitdw podwieszanych.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecan
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéei umazliwiajace i magce na celu:
monta sufitdw podwieszanych z ptyt z wiékien mineralnych

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obowzujagcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kah wykonania oraz za zgodstaz dokumentagj projektova,
SST i poleceniami kyniera.

2.0. MATERIALY

2.1. Sufity podwieszane akustyczne

Sufity podwieszane powinny odpowiddaymaganiom norm.

Piyta warstwowa sufitowa z wetny mineralnej z rastr o wymiarach: 120 x 120cm

System sufitdbw podwieszanych sktaglai z ptyt z welny szklanej i konstrukcji éoej o hcznej przyblionej wadze 4
kg kg/m2. Piyty z welny szklanej o wysokigjsgasci pokryte § wzmocnion powtoky.

Tyt ptyty i krawedzie boczne zabezpieczone welonem szklanym i maleviaxty

Czyszczenie plyt :eczne i maszynowe na sucho (codziennie), przecienamimokro raz w tygodniu, zmywanie pod
wysokim ciénieniem dwa razy w roku, odporne nakazas¢ srodkdw dezynfekujcych.

Kolor plyt biaty 500, wspotczynnik odbickwiatta 84% (99%wiatto rozproszone).

Wytrzymaitai¢ ptyt w warunkach wilgotnéei wzglednej powietrza 95% przy temperaturze 30C bezdugiypaczé i
rozwarstwié zgodnie z ISO 4611.

Klasa czystéci powietrza M 3,5/10.

Klasa pochfanianiaavicku E wg EN ISO 11654, wspoétczynnik pochtanianiavigku aw=0,90 dla podwieszenia 200
mm c.w.k.

Klasa reakcji na ogie: A2 —s1,dO; niepalne wg PrEN ISO 1182, systemzwr&onstrukej zaliczany do oktadzin
zabezpieczapych przed ogniem (NT Fire 003).

Piyty przestrzenne o wymiarach 1200/1200/310 maeverprofilami o przekroju w ksztaicie litery Sgginej masie

ok. 4 kg/m2. Kolor biaty 500, odbijanisviatta 84%, 99%wiatta rozproszonego. Brzeg ptyt fazowany.Wytrzyodét
ptyt w warunkach wilgotn&i wzglednej powietrza 95% przy temperaturze 30C bezdugvypacza i rozwarstwié
zgodnie z ISO 4611.Klasa czystopowietrza M 3,5/10.

Klasa pochtanianiazvicku B wg EN ISO 11654, wspotczynnik pochtanianfavitku aw=0,85 dla podwieszenia 200
mm c.w.k. Klasa reakcji na ogiie B —s1,d0.

3.0. SPRET
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Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w ST "Wymagania ogélne".

3.1. Wymagania dotycgce Sprztu przeznaczonego do wykonywania sufitbw podwieszgah.

W zwigzku z tym, ¥ do wykonywania sufitéw podwieszonych nie jest lemzne stosowanie specjalistycznego eprz
jedynie proste i nie zasilane engrglektryczm lub innymi mediami nakzizia nie ma szczegolnych wymadiga tym
wzgledzie. Przyjmuje si iz do zapewnienia bezpiedstwa wystarczy spetnienie podstawowych przepisévwBH

3.2. Sprat do wykonania sufitbw podwieszonych

Sprzt do wycinania, przycinania i obrobki ptyt wypelpjaych:

Noze -do przycinania ptyt na wymiar, wycinania otwordvycinania uksztattowanych krgadzi ptyty
Elementy do instalacji kotkéw, kotew i innych elékt pozwalagcy na monta zawiesi do elementéw konstrukcyjnych
budynku/budowli (zgodnie z zaleceniami producentow)

Narzedzia do instalacji profili nénych i innych profili konstrukcji sufitu podwieszego:

Nozyce do blachy (prawe/lew lub uniwersalne)

Podesty robocze (w zaieosci od wysokdci podwieszenia)

Narzdzia do poziomowania i trasowania konstrukcjmej ( w zalenosci od wielkasci i stopnia komplikacii)
poziomice (tradycyjne, laserowe)

Linki murarskie.

4.0. TRANSPORT

Ogoblne zasady obmiaru transportu podano w ST-08\8®nagania ogdine".

Podczas transportu produkty powinnyélwmieszczone tak. aby nie przesuwadyisiie byty uderzane
przez inny tadunek.

Opakowania nie powinny Byzrzucane lub gwattownie opuszczane, nawet z nikisfewysokdaci.

4.1. Sktadowanie

Produkty powinny b§ sktadowane tak, aby nie byly beZpednio naraone na zmiany pogody.
Powinny by sktadowane na suchym, gltadkim padipaby nie byly natene na zamoczenie, zalanie
oraz nazadne uszkodzenia mechaniczne:z&ie lub ostre przedmioty nie powinny bymieszczone
na wierzchu opakowia Wysoka¢ maksymalnie trzy petne palety jedna na drugiej.

5.0.WYKONANIE ROBOT

Zalecane jestaywanie gkawiczek podczas mora ptyt. Plyty g tatwe do ojcia za pomog ostrego nga. Widoczne
ptaszczyzny przeecia naley pomalowa farbami do malowania brzegow.

Odciete brzegi pomalowa Do malowania brzegéwywac farby do malowania brzegéw firmy zalecanej przez
producenta systemu.

5.1. WSKAZOWKI MONTA ZOWE

5.1.1. Konstrukcja n&éna

Jezeli nie obowizujg inne zalecenia, ptyty sufitowe powinnydgpozmieszczone symetrycznie, a tam. gdzie to
mozliwe, szeroké¢ skrajnych ptyt powinna przekragza00 mm.

Gorne kdice zawiesi powinny kyprzymocowane za pomgodpowiednich zamocouiado stropu (lub inne
konstrukcji nédnej budynku). Dolne kitce powinny by zamocowane do profili sgaych systemu w rozstawie 1200
mm.

Profile n@gne powinny by rozmieszczone osiowo co 1200 mm. na odpowiednyspkaci i wypoziomowane.
Polczenia pomidzy profilami p nénymi powinny by naprzemianlegte (nie mggnajdowa sic w jednej linii).
Dodatkowe wieszaki winny ldyzamontowane na profilach éiych wodlegtéci 150 mm od punktu rozgrenia
ogniowego. Maksymalna odlegtopierwszego wieszaka @diany (lub z listwy przgciennej) wynosi 450 mm. Mag
by¢ niezlkedne dodatkowe zawiesia, aby utrzyintézar instalacji i dodatkowych akcesoriéw montowanyzdréwno
nad jak i podwieszonych pod konstruksjfitu.

System skitada siz ptyt i konstrukcji néne;.

Plyty wykonano z welny szklanej o wysokiejstisci. Powierzchnia licowa jest pokryta powtpWw zaleznosci od
wymaganej absorpcjizvieku. Powierzchni tylng zabezpieczono welonem szklanym. Kedwie $ zagruntowane.
Konstrukcja wykonana jest ze stali ocynkowanej maloej proszkowo.

Format ptyt: 600x600

Grubai¢: 4cm.

Wieszaki regulowane, o diugm 540 - 1000mm
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5.1.2. Montaz piyt

Zalecane jestaywanie gkawiczek podczas moria ptyt. Plyty g tatwe do ojcia za pomog ostrego nga. Widoczne
ptaszczyzny przeetia naley pomalowa farbami do malowania brzegow.

Sufit podwieszany zawsze powinienchgstalowany w méliwie p6znym etapie budowy, dgki czemu
minimalizujemy ryzyko zabrudzenia piyt. W razie pzety zapewniamy szkice instalacyjne,

pokazujce krok po kroku monfawybranego systemu.

Konstrukcja czéciowo ukryta. Piyty tatwe w demorita.

Ze wzgkdbw estetycznych ptyty obwodowe powinny mimin. 300 mm szerokai, a przycgte kawaiki profili

i listew przyéciennych przynajmniej 400 mm diugm.

Elastyczné¢ wetny szklanej powodujeg ptyty mazna tatwo docin@na budowie. Jdi przyciete krawedzie
wymagaj; malowania, maiwe jest zastosowanie Farby do kegizi ptyt.

tatwa jest take praca z konstrukgnaosng, produkowan z ocynkowanej stali malowanej proszkowo. Do
przycicia profili wystarcz nozyce.

Ze wzgkddw estetycznych pltyty obwodowe powinny hiain. 300 mm szerokaei, a przycgte kawatki profili i listew
przysciennych przynajmniej 400 mm dugm.

6.0. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w Warunkach ogéinych.

7.0. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w Wymaganiadinggh.
Jednostl obmiarow jest m2 (metr kwadratowy wykonanego sufitu).

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w OST.
Jezeli wszystkie badania kontroli jakoi robét dadz wynik dodatni wykonanécianki naley uzna za
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zgodne z wymaganiami normy i specyfikacji. W prayipa, gdy ché jedno z badada wynik ujemnyscianki
nalezy uzna za niezgodne z norm w takim wypadku nabey je poprawt i przedstawd do ponownego
odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z Dokumentagijnalezy wykona® zakres robo6t wymieniony w pkt. 1.3 niniejszej SBfatndg¢ nalery
przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgijakaosci robot
Cena jednostki obmiarowej uwzghia.
prace pomiarowe, roboty przygotowawcze
zakup i dostarczenie materiatéw na miejsce wbainay
wykonanie montau
uporzdkowanie stanowiska robot
niezkedne pomiary i badania

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN ISO 11654:1999 Akustyka. Wyrobywdekochtonne wskanik pochtaniania gwieku
PN-EN 1602: 1999 Wyroby do izolacji cieplnej w buduoctwie. Okrglanie g:stosci pozornej
PN-EN 822:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budagtwie Okreilanie dtugdci i szerokdci
PN-EN 823: 1998 Wyroby do izolacji cieplnej w buddetwie. Okrdlanie grubgci

PN-EN 824:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budadeiwie Okrelanie prostoktnosci
PN-EN 825: 1998 Wyroby do izolacji cieplnej w buddatwie. Okrdlanie ptaskéci
Aprobaty Techniczne producenta wybranego systeffitu godwieszonego.

MALOWANIE

SPEC. TECH. B-01
KOD CPV 45442100-8
1.0.WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikagjhtecznej § wymagania dotyece wykonania i odbioru
robét malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecan
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéei umazliwiajace i magce na celu:
- Malowaniescian farbami emulsyjnymi,

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obowzujagcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jé&kiach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektovy,
SST i poleceniami kyniera.

2.0. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padan,Wymaganiach ogélnych”.

2.2. Farby emulsyjne
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Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

— powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nideta s¢ gruntowania, o ildwiadectwo dopuszczenia nowego
rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

— na chtonnych podi@ch naley stosowa do gruntowania fagemulsyjna rozcigczona woda w stosunku 1:3-5 z
tego samego rodzaju farby, z jakiej przewidugevgrkonanie powtoki malarskiej.

Farby niezalenie od ich rodzaju powinny odpowiatdeymaganiom norm gestwowych lubswiadectw dopuszczenia
do stosowania w budownictwie oraz posiadaere higieniczry PZH. Farby lateksowe wytwarzane fabrycznie, Farby
powinny by pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996¢bry lekkie lub wiaderka stiowe wg PN- EN-ISO 90-
2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

Powierzchnie przeznaczone do malowania powinréydzyste i suche. Blyszgze powierzchnie zmatowi
srednioziarnistym papiereftiernym. Poniewafarba mae rozpuszczastare farby powierzchgiprzeznaczondo
malowania nalgy najpierw zagruntow@a

2.3. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosowanozna kadg wode zdatry do picia. Niedozwolone jestycie wddsciekowych,
kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawigeggch tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.4.Srodki gruntuj ace

2.4.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

— powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nidea s¢ gruntowania, o iléwiadectwo dopuszczenia nowego
rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

— na chtonnych podiach naley stosowa do gruntowania fagbemulsyjry rozcieiczory wodg w stosunku 1:3-5 z
tego samego rodzaju farby, z jakiej przewidugevgrkonanie powtoki malarskiej.

Srodek do zagruntowania powierzchni o zwyklej chioiui, nalery stosowé w postaci rozcigczonej - 1 miark
srodka gruntujcego i 3 miarki wody.

3.0. SPRET
Roboty mana wykona przy wyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4.0. TRANSPORT

Farby naley transportowé zgodnie z przepisami oboyziujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym,
obowiazujacymi normami pastwowymi, zeswiadectwami ITB i kartami produktéw wydawanych przgoducentow.
Pakowanie i magazynowanie materiatdw wg instrukigrminu wanosci podanej przez producenta.

Nalezy sktadowa w warunkach i temperaturach podanych przez prodace

5.0.WYKONANIE ROBOT

Przy malowaniu powierzchni wewtnznych temperatura nie powinnachyizsza nk +8°C. W okresie zimowym
pomieszczenia natg ogrzewa.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinnydggrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po gekeniu

malowania mena dopgci¢ do stopniowego ob#ania temperatury, jednak przez 3 dni niezenepd¢ ponizej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietezaualowanych powierzchni cieptym powietrzem od piagéw
wentylacyjnych i urzdzea ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanieian i sufitbw mana wykong po:

— catkowitym ukaczeniu robot instalacyjnych (z vagkiem montau armatury i urgdzei sanitarnych),

— catkowitym ukaczeniu robot elektrycznych,

— catkowitym utaeniu posadzek,

- usungciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podtay

Podlare posiadajce drobne uszkodzenia powierzchni powinnyg, maprawione przez wypetnienie ubytkéw zapraw
cementowo- wapienn Powierzchnie powinny liyoczyszczone z kurzu i brudu, wyst@jch drutéw, naciekow
zaprawy itp. Odstage tynki naley odbi, a rysy poszerayi ponownie wypetri zapravg cementowo- wapienn

5.2. Wykonywania powtok malarskich

Powtoki z farb emulsyjnych powinny byiezmywalne, przy stosowandtodkow mypcych i dezynfekujcych.
Powloki powinny dawé aksamitno- matowy wygtl powierzchni.

Barwa powtok powinna hiyjednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powtok bez uszkodzesmug, plam iladoéw gdzla.

Powtoki powinny mié jednolity potysk.
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Przy malowaniu wielowarstwowym naklena poszczegoélne warstwy stoséviarby w ré&znych odcieniach.

Podczas wykonywania rob6t malarskich obgijg wymagania dotyegce rob6t tynkarskich.

Prace na wysokai powinny by z prawidtowo wykonanych rusztowadrabin.

Powtoki jednowarstwowe powinny réwnomiernie pokrywedtaze, bez przawitdw, plam i odpryskéw. Nie powinny
sciera sie ani obsypywa przy potarciu mikka tkanina bawetniana lub wetniana. Przy malowamitoszczonym
dopuszcza sislady pedzla,

Powtoki dwuwarstwowe nie powinny wykazy&amug, plam, praavitdw podiaza, slady pedzla i odpryskow.
Dopuszcza gichropowaté¢ powtoki odpowiadajcej rodzajowi faktury pokrywagej podiae. Powtoki nie powinny
Si¢ scierat przy potarciu tkanina. Barwa powtoki powinnathgdnolita bez widocznych poprawek lub grden o
innym odcieniu i natzeniu. Nie dopuszczagsiwidocznych plam lub zaghien w miejscach wbicia gwalzi,

natomiast dopuszczassiiejednolity odcié barwy powtoki w miejscach naprawy tynku po hakactrtowa, z tym,ze
najwigkszy ich wymiar nie powinien przekra@z20 cm2.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowart@sewa farbe emulsyjna tego samego rodzaju z jakiej ma byc
wykonana powtoka lecz rozdiezona woda w stosunku 1:3-5.

Powtoki z farb emulsyjnych powinny byiezmywalne, przy stosowanitodkéw mypcych i dezynfekujcych.
Powtoki powinny dawéaksamitno-matowy wygt powierzchni.

Barwa powtok powinna kiyjednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powtok bez uszkodzemug, plam iladéw gdzla.

Powtoki z farb powinny mieébarwe jednolita zgodna ze wzorcem, bez smug, zaciekérkadzé, zmarszczé,
pecherzy, plam i zmiany odcienia.

Powtoki powinny mié jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalena poszczegoélne warstwy stoséviarby w r&nych odcieniach.

5.3 Warunki ogélne przystpienia do robét malarskich

Przed przysfpieniem do malowania nafg wyrowna i wygtadzic powierzchnie przeznaczona do malowania, nagrawi
uszkodzenia, wykortaszpachlowanie i szlifowanie,zeli jest wymagana dia gtadkd¢ powierzchni.

Roboty malarskie powinny ldBywykonywane w temperaturze niezseej ni6 +5°C (z zastrzeniem, aby w agigu doby

nie nastpowat spadek temperatury poej 0°C) i nie wyszej ni6 +22°C. Przed rozpaciem robo6t malarskich nalg
sprawdz¢ zalecenia technologiczne producenta farb.

6.0. KONTROLA JAKO SCI

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotosyaio malowania powinna obejmogva

— sprawdzenie wygtlu powierzchni,

— sprawdzenie wsgkliwosci,

— sprawdzenie wyschytia podiaa,

— sprawdzenie czystoi,

Sprawdzenie wyghbu powierzchni pod malowanie najewykona przez ogddziny zewnrtrzne. Sprawdzenie
wsigkliwosci nalezy wykona przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej padawanie kilku kroplami
wody. Ciemniejsza plama zwdnej powierzchni powinna nasgi¢ nie wczéniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

Badania powtok przy ich odbiorach najeprzeprowaddi po zak@czeniu ich wykonania:

— dla farb emulsyjnych nie wcgdej niz po 7 dniach,

— dla pozostatych nie wcgdiej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadzaegirzy temperaturze powietrza niezsiej od +5°C przy wilgotriei powietrza mniejszej od
65%.

Badania powinny obejmowa

— sprawdzenie wygtlu zewrtrznego,

— sprawdzenie zgodiai barwy ze wzorcem,

elastycznéci i twarddici oraz przyczepngi zgodnie z odpowiednimi normamifgswowymi.

Jesli badania dadzwynik pozytywny, to roboty malarskie naleuzna za wykonane prawidiowo. Gdy
ktérekolwiek z bada dato wynik ujemny, naley usura¢ wykonane powtoki agciowo lub catkowicie i wykona
powtornie.

Badanie materiatow:

- sprawdzenie materialéw najeprzeprowadza na podstawie zapisow w dziennikwbyd za&wiadczé o jakaci
materiatow wystawionych przez producentdw oraz wykontroli, stwierdzajicych zgodné¢ przeznaczonych do
uzycia materiatéw z wymogami dokumentacji techniczmejz z odpowiednimi normami fistwowymi lub ze
swiadectwami dopuszczenia do stosowania w budowigctw
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Kryteria oceny jakéci i odbiér kaicowy robét malarskich wewitrznych:

- badanie powtok przy ich odbiorach nale6y prze@daé po zakaéczeniu ich wykonania w nagtujgcych terminach:
- powtoki z farb emulsyjnych — nie wcgej niz po 7 dniach

- badania techniczne naleprzeprowadzi przy temperaturze powietrza nie ni6észej ni6 +bp&zy wilgotnaci
wzglednej 65%

- sprawdzenie zgodgoi barwy powtoki z wzorcem

- sprawdzenie potysku

- sprawdzenie odporgoi powtoki na wycieranie

- sprawdzenie odporgoi nascieranie

- sprawdzenie odporgoi na zarysowanie

- sprawdzenie odporgoi na uderzenie

- sprawdzenie odporgoi na zmywanie woda

- sprawdzenie naghliwosci powtoki malarskiej z farb wodnych i wodorozetzalnych farb emulsyjnych.

Jezeli badania przewidziane w w/w opisie dadweynik dodatni, to roboty malarskie najeuzna za prawidtowo
wykonane gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemmsle6y albo w cakei odbieranych robét malarskich lub tylko
zakwestionowana ich cge uzn& za nie odpowiadage wymaganiom.

W tym przypadku komisja przeprowadgeg odbior powinna ustaliczy:

- catkowicie lub czsciowo odrzuat zakwestionowane roboty malarskie oraz nakamsainiecie powtok i powtérne
prawidtowe ich wykonanie

- poprawé wykonane niewléciwie roboty dla doprowadzenia ich do zgoétti@ wymaganiami i po poprawieniu ich
przedstawd do ponownych badan

- w przypadku wysipowania typowych usterek malowania zalegdadi usuniecie w sposob negtijacy:

- prz&wity spodnich warstw — natg ponownie wykon& wierzchnia powtol malarska

- $lady pedzla na powierzchni powtoki — naie doktadnie wygtadzi powierzchnie drobnym materiateimiernym i
powtdrnie starannie nasie wierzchnia powtok malarska

- odspojenie gi tuszczenie, sfkanie, zmiana barwy powtoki lub sfatdowanie powtekialezy oczysci¢ powierzchnie z
natazonej farby, ponownie starannie przygot@évmwierzchnie pod malowanie i doktadnie ndaieienka warstw
powtoki.

7.0.0BMIAR ROBOT

Jednostl obmiarovg robo6t jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z patgg/aniem do malowania podia,
przygotowaniem farb, ustawieniem drabin malarskicz powierzchni tapetowania wraz z upgdiknwaniem
stanowiska pracy. |k rob6t okréla sk na podstawie projektu z uwzgdhieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8.0.0DBIOR ROBOT
Roboty podlegaj warunkom odbioru wedtug zasad podanych pajni

8.1. Odbiér podiaza

Zastosowane do przygotowania pagtenateriaty powinny odpowiadavymaganiom zawartym w normach
paastwowych lubswiadectwach dopuszczenia do stosowania w budowigicRodiae, posiadajce drobne
uszkodzenia powinno Bynaprawione przez wypetnienie ubytkdw zapsa@mentowo- wapierrdo robaét tynkowych
lub odpowiedni szpachléwh. Jeeli odbiér podiga odbywa s po diwzszym czasie od jego wykonania, rigle
podiaze przed gruntowaniem ocmjc.

8.2. Odbidr rob6t malarskich

Sprawdzenie wyghu zewrtrznego powtok malarskich polegag na stwierdzeniu réwnomiernego raauoia farby,
jednolitego natzenia barwy i zgodni ze wzorcem producenta, braku pgaaitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek
nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plamug, zaciekow,qzherzy odstacych ptatow powtoki,
widocznych okiensladéw gdzla itp., w stopniu kwalifikujcym powierzchrd malowarn do powtok o dobrej jakii
wykonania.

Sprawdzenie odporidoi powtoki na wycieranie poleggje na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchmigkka,
wetniary lub bawetnian szmatlg kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpori§oi powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepfw powtoki do podiga polegajce na probie poderwania ostrym rgtziem powtoki od
podiaza.

Sprawdzenie odporidoi powtoki na zmywanie wagdpolegajce na zwitaniu badanej powierzchni powtoki przez
kilkakrotne potarcie molrmiekka szczotlg lub szmatk.

Wyniki odbioréw materiatow i robét powinny bBkazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
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9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci st za ustalogilos¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowejanr przygotowaniem do malowania
podtaza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniasztowa lub drabin malarskich oraz upgdkowaniem
stanowiska pracy. Ik rob6t okréla sk na podstawie projektu z uwzgdhieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

10. 0. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyéikgmbieranie prébek.

PN-69/B-10280/Ap1:1999 Roboty malarskie budowlaamddémi wodnymi i wodorozciezalnymi farbami
emulsyjnymi.

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbamimyani i wodorozciéczalnymi farbami emulsyjnymi.

RUSZTOWANIE

SPEC. TECH. B-01
KOD CPV 45262100-2

1.0.WSTEP

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejkasania i odbioru robdtgsvymagania dotyegce rob6t zwgzanych
Z montaem i demontzem rusztowa.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecan
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuszystkie czynnéci umazliwiajace i majice na celu:
-Rozstawienie rusztowania by uptivi ¢ prace remontowe

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SSg agodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce rusztowania.
Rusztowanie winno posiaglaertyfikat bezpieczestwa oraz dokumentacjechnicza.

2.0. MATERIALY

2.1. Wymagania og6lne

Rusztowania robocze to konstrukcja budowlanacasowa, z ktérej magy¢ wykonywane prace na
wysokdici, stuzgca do utrzymywania osob, materiatéw i sppuz Rusztowanie ochronne to konstrukcja budowlan,
tymczasowa, stca do zabezpieczenia przed upadkiem z wysoKodzi i przedmiotéw. Rusztowanie systemowe to
konstrukcja budowlana, tymczasowa, w ktorej wymisiatki konstrukcyjnejsjednoznacznie narzucone przez
wymiary elementéw rusztowania, giudo utrzymywania osoéb.

2.2. Materialy oraz parametry rusztowania
Rusztowanie naly wykonywa tylko z materiatdéw wchodrych w sklad danego systemu rusztowania,
stanowicych integralg cz$¢ calego rusztowania.
Parametry rusztowania, ktére winnychgkreslone w projekcie technicznym i dokumentacji rusziove to:
- wysoka¢ rusztowania,
- wysokai¢ przesta,
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- dlugas¢ przesta,
- szerokdc¢ przesta,

2.3. Elementy rusztowania

Elementami rusztowania wchagzmi w sktad danego kompletu rusztowanja s
- skzenie ptaszczyzny pionowe (zamktd ramy ze wzmocnieniem narym, ramy drabinowe z wiazami, sztywne
pofaczenia pomidzy poprzecznicami i rurami pionowymi, klamrgzn oraz inne elementyzywane jako
wzmochienia pionowe)
- skzenie ptaszczyzny poziomej (ramy, ptyty ramowe, kiastzen sztywne pajczenia pomidzy poprzecznicami i
podtwznicami oraz inne elementyywane jako wzmocnienie poziome)
- stupki porczowe (rura zgcznikami, uméliwiajagca zamontowanie perzy ostatniej kondygnacji rusztowania)
- skezenie wspornikow (rura zakezona 4cznikami, stiaca do podparcia wspornikow rozszegzgh rusztowania,
w razie potrzeby)
- wezet (miejsce rozicznego pajczenia 2-6ch lub wiej elementéw rurowych)
- skzenie wzdhine
- stojaki, poprzecznice, podinice, podtiznice wzmacniajce
- odchg- elementdczacy rusztowanie z kotyww elewacji budynku,
- pomosty robocze - podesty, ktére twpraiejsce do pracy pordzy dwoma stojakami,
- wspornik- element konstrukcyjny rusztowania, zatowany na konstrukcji rfoej, stizacy do uktadania
dodatkowych pomostéw roboczych lub daszkéw ochrohny
- podstawki (sztywna ptyta, stgca do roztaenia nacisku na wksz powierzchng)
- fundament rusztowaniazdigar mocujcy (samodzielnie przenagzy obcihzenie)
- rama pozioma- element rusztowania pracyjpo zamontowaniu rusztowania w pozycji poziorakjadajicy si z 2-
6ch podhinic pohczonych poprzeczkami
- rama pionowa- element rusztowania pracyjpo zamontowaniu rusztowania w pozycji pionowsfadagcy sk z 2-
Och stojakoéw pajczonych poprzeczkami
- kotwy- elementy wmontowane lub przytwierdzoneetlowacji budynku w celu zamontowania

3.0. SPRET
Przy montau rusztowaniaiywa st sprzitu systemowego dla danego rusztowania

4.0. TRANSPORT

Rusztowanie naky transportowé zgodnie z przepisami oboyziujacymi w transporcie kolejowym lub
drogowym, obowizujgcymi normami pastwowymi, zeswiadectwami ITB i kartami produktow wydawanych prze
producentow.
Pakowanie i magazynowanie materiatéw wg instruBofianej przez producenta.

5.0.WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz rusztowania zgodnie z instrukcg

W przypadku gdy rusztowanie systemowe jest mont@vzaodnie z instrukcja momtai eksploataciji
rusztowania jest nazywane rusztowaniem typowyne wymaga wykonania dodatkowej dokumentacji projekjo
Wszystkie pozostate rusztowania, czyli rusztowaystemowe, ktéregsmontowane w konfiguracji innej nzawarta
w instrukcji montau lub rusztowania niesystemowegrgazywane rusztowaniami nietypowymi wymagajykonania
dokumentacji projektowej. Rusztowanie rurowgezikowe nie jest rusztowaniem systemowym i wymagaapyania
projektu technicznego.

5.2. Instrukcja montazu i eksploataciji

Zaleca s stosowania przy remoncie rusztowania systemowdgoego monta, demonta i eksploatag
nalezy prowadzé zgodnie z instrukgjmontau i eksploatacji, dostarczgmz rusztowaniem przez producenta. W celu
bezpiecznego i poprawnego wykonania rusztowania@npyrusztowania winni zésardzo dobrze instrukgj
montau i eksploatacji danego rusztowania.

5.3. Odbiér i przeghd

Waznym dziataniem jest odbior techniczny rusztowamazgego przegh technicznym. Wynikiem odbioru
lub przegddu technicznego jest protokdlarne przekazanie ousmtia do eksploatacji. Zabrania sksploataciji
rusztowania przed jego odbiorem.

5.4. Uzytkowania rusztowania
Rusztowania mma wytkowat zgodnie z instrukgjeksploatacji i tylko rusztowania posiagizg atest i
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certyfikat na znak bezpiearstwa.

5.5. Zakaiczenie robét
Po zakaczeniu robot (eksploatacii rusztowania) aglegtost jego demontau, dokonugc wpisu w
dzienniku budowy.

5.6. Przestrzeganie przepisow

Podczas montademontau i eksploatacji rusztowanalezy przestrzegaprzepiséw bhp. Praca na
rusztowaniach wymaga posiadania przez pracownilkdablekarskich zgodnie z Kodeksem Pracy i przepisop bh
oraz planem Bezpiec#istwa i Ochrony zdrowia.

5.7. Zabrania sé pracy na rusztowaniach
Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowmaz pracy na rusztowaniach:
- w czasie zmroku - j@li nie zapewniondwiatta dajcego dobg widocznd,
- w czasie gstej mgty, opaddéw deszczéniegu, gotoledzi
- podczas burzy i wiatru,
- w gsiedztwie czynnych linii elektroenergetycznychilijedlegtos¢ liczac od skrajnych przewoddw jest mniejsza ni
2m dla linii NN, 5m dla linii do 15kV, 10m dla linBO kV, 15m dla linii powyej 30kV (jezeli warunki te nie
spetnione linie energetycamalery zdemontowé lub wylaczy¢ spod nagicia)

5.8. Informacje dodatkowe

Na rusztowaniach winna byvywieszona tablica informaga o dopuszczalnym olag¢eniu pomostow
W miejscach weg, przegé, przejazdow i przy drogach rusztowania winny dnmig/konane daszki ochronne na
wysokdici 2,4m od terenu i ze spadkiem 45 stopni kieruimbalta zagraenia.

6.0. KONTROLA JAKO SCI

6.1. Powierzchnia do malowania.
Przed odbiorem natg podda rusztowanie sprawdzeniu i kontroli jaka
Sprawdzenie powinno obejmoiva
— stan podiza - przeprowadzenie badan padtpna ktérym bda montowane rusztowania,
— posadowienie rusztowania,
— siatle konstrukcyjm - sprawdzenie wymiaréw zamontowanych rusztowawzgkdnieniem dopuszczalnych
odchytek,
— stzenia - czy zgodnie z instrukcmontau lub projektem technicznym rusztowania,
— zakotwienia - poprzez préby wyrywania kotew zgjedz instrukci montau lub projektem technicznym
rusztowania,
— pomosty robocze i zabezpieegag - czy zgodnie z instrukcja momtalub projektem technicznym rusztowania,
komunikag} - czy zgodnie z instrukgj montau lub projektem technicznym rusztowania,
urzidzenia piorunochronne - poprzez pomiary opé&cho
usytuowanie wzgtlem linii energetycznych, poprzez pomiar odlégtad linii
— zabezpieczenia rusztofivaczy zgodnie z instrukgjmontau lub projektem technicznym rusztowania i czy
zapewniag warunki bezpiecznej pracy.

7.0.0BMIAR ROBOT

Jednostk obmiarovg robét jest m2 zamontowanego rusztowania wg rgciany na ptaszczyzrpoziom, ile
wytyczne producenta nie okiajg inaczej. Czas eksploatacji (pracy) rusztéway ilosci roboczogodzin danych robot
wykonywanych z rusztowania w zafteici od skladu brygady roboczej.

8.0.0DBIOR ROBOT
Odbiér robét naley przeprowadzi kazdorazowo po ich monta. Odbiér dokonuje kierownik budowy przy
udziale wykonawcy monta oraz Inspektora Nadzoru.

8.1. Warunki i wymagania odbioru
Warunki i wymagania odbioru okdla Instrukcja montau i eksploatacji danego rusztowania.

8.2. Przeghdy rusztowania

Odbiory rusztowa nalezy wykonywa codziennie przed rozpogdem pracy , sprawdzg:
- czy rusztowania nie jest uszkodzone lub odksatec
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- czy jest prawidtowo zakotwione,

- czy nie styka siz przewodami elektrycznymi,

- czy stan powierzchni pomostéw roboczych i komanifnych jest wtéciwy(czysty, niesliskie, stabilne)
- porecze ochronne (czy nie obluzowane lub ich brak)

- czy nie zaszly zjawiska mgje ujemny wptyw na bezpieazs#wo rusztowania

8.3. Przeghdy dekadowe

Przeghdy dekadowe nafsy prowadz¢ co 10 dni. Winien je przeprowadzkierownik budowy lub
konserwator, ktéry prowadzpowinien stan rusztowania, czy konstrukcji ruszwie ma zmian, ktoére mag
spowodowa katastrof budowlam lub stworzy niebezpieczne warunki pracy na rusztowaniach pleksacji
rusztowania. Ponadto naleprowadzé dorane rusztowania, zawsze po zimej przerwie w pracy ni2 tygodnie oraz
po kazdej burzy, po kadym silniejszym wietrze, opadach deszczu itp. Cpyainsprawdzajce g takie jak w odbiorze
technicznym, przegtizie codziennym i dekadowym. Przgg) wykonug sie komisyjnie jak przy odbiorze.

8.4. Odbiory rusztowan

Wszystkie przegldy, odbiory rusztow@awinny by odnotowane w dzienniku budowy. Wszystkie zaiove
usterki winne by w trybie pilnym po kadym przegidzie usungte z potwierdzeniem ich wykonania w dzienniku
bodowy przez osoby dokoryge kontroli.

8.5. Ocena stanu technicznego
Kazdorazowo po demonta rusztowania naly dokond oceny stanu technicznego wszystkich elementéwousnia
i sporzdzi¢c protokoét pokontrolny.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI
Rozliczenie robét nagtuje na zasadach ustalonych w umowie gday wykonawg a zamawiajcym, po
zakaiczeniu robét i ich odbiorze keowym.

10. 0. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpietsteva i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych.

Dz. U.178/1745/2005- w sprawie minimalnych wyméagdatyczcych bhp podczasytkowania maszyn przez
pracownikéw podczas pracy.

Ustawa o systemie oceny zgodcio

Rozporadzenie w sprawie rodzaju prac wykonywanych co n&jprzez 2 osoby.

Rozporadzenie w sprawie wymagdgaasadniczych w sprawfeodkéw ochron indywidualnej

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t- dzitsztowania- Instrukcja Instytutu Techniki Budonda
Rozporadzenie w sprawie planu bezpiefigiva i ochrony zdrowia

PN-M-47900- Rusztowania stmje metalowe robocze. Ogdlne wymagania, badanisple#&tacja.

PN-EN 39- rury stalowe do budowy rusztawa

PN-EN 74- Zycza,sruby centrujce stropu stosowane w rusztowaniach roboczyéhyat wykonywanych z rur
stalowych.

PN-EN 12811- Tymczasowe wdzenia budowlane. Tymczasowe konstrukcje stosowargacu budowy.
PN-EN 12810- Rusztowania elewacyjne elementodaprgkowanych.

ELEMENTY KOWALSKO- StUSARSKIE

SPEC.TECH. B-01
KOD CPV 45421160-3

1.0.WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjyymagania dotyege wykonania i odbioru elementéw kowalsko-
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slusarskich.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przyezieci realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Zakres robot obejmuje morita

- balustrad, pochwytow ze stali nierdzewnej,

- wycieraczek z kasgszczotkow i gumy ztobiong 100x150 cm,
- wycieraczek do obuwia 50x100 cm,

- drabin zewstrznych z kobdkami,

2.0.MATERIALY

Do wykonania rob6t wymienionych w tej specyfikagjfkonawca powinienzy¢ nastpujgcych materiatdw
podstawowych:

- wycieraczek do obuwia metalowych,

- balustrad stalowych przy schodach zetramych spichrza,

- drabiny zewatrzne o di. ponad. 4m,

- pochwytéw stalowych malowanych farproszkovy

2.1. Gotowe elementy- wycieraczki i balustrady

Wycieraczki do obuwia i balustrady dostarczone mdowe jako wyrob gotowy , wykaczony antykorozyjnie.
Elementy ze stali nierdzewnej. Elemendypszygotowane do samodzielnego mantadostarczonedals z kompletem
niezkednych akcesoriéw montawych oraz instrukgj montau i uzytkowania.

3.0. SPRET
Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w OST.

4.0.TRANSPORT
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST.

5.0.WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonanie robot - ogolne zasady
Ogoblne zasady wykonania robét podano w OST.

5.2. Montaz elementéw gotowych- wycieraczek i balustrad przy$odowych

Elementy stalowe zamontowagodnie z projektem technicznym. Plaszczyzny etgéwve nie powinny wykazywa
zwichrowania.

Mocowa do podiaa za pomog kotew stalowych ocynkowanych. Elementy kafvé dostosowado podiaa.
Przed trwatym zamocowaniem elementy doktadnie ugtanpionie i w poziomie, a naginie usztywni .

Sposoéb czyszczenia i konserwacji elementéw stalbvpgsvinien by zgodny z wymaganiami normy PN- 70/H
97051oraz wytycznymi producentéw wyrobéw malarskich

Wyroby antykorozyjne powinny méeatest PZH swiadectwo ITB

6.0. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci robét - zasady ogélne
Ogollne zasady kontroli jakoi robét podano w OST.
Podczas kontroli jakei nalezy sprawdzt stanu pajczen oraz stateczrid zamontowanej balustrady.
Przed wbudowaniem naidg sprawdzt:

- wymiary elementdw,

prawidtowas¢ wykonania pajczen,

czysta¢ wyrobu,

zabezpieczenie przed korgzj

- zgodng¢ z dokumentagj projektovg

Po wbudowaniu nafs sprawdz:

- prawidtowa¢ osadzenia elementu do pozio

- zgodnd¢ z projektem
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7.0. OBMIAR ROBOT

7.1. Obmiar robét - og6lne zasady

Ogolne zasady obmiaru robot podano w:

- specyfikacji technicznej OST. "Wymagania ogdlne"

- zalazeniach og6lnych katalogu naktadow rzeczowych KN&22-

7.2. Obmiar robot - szczegbtowe zasady
Szczegotowe zasady przedmiaru podane katalogu KNR 2-02

8.0. ODBIOR ROBOT

Ogollne zasady odbioru rob6t podano w OST. "Wymagagbdlne"

Odbiér montau balustrady tarasu polega na sprawdzeniu szt§gvnetatecznéci elementéw konstrukcyjnych
Odbiér ostateczny stanowi ostategoter rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu doreait (iléci ) , jakasci i
zgodndci z SST.

Odbidr ostateczny dokonuje komisja powotana przan@wiajcego na podstawie przedimych dokumentéw
pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czasdejatalnégci powinna okrélac umowa.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogollne zasady dotygeze podstawy ptatrai podano w ST 00.

Podstaw ptatndci jest cena jednostkowa , za jednestbmiarove ustalon dla danej pozycji w kosztorysie ofertowym
skalkulowana przez Wykonaw.c

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Waruwnkonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane nagpar z niestopowych stali konstrukcyjnych.

PN-EN 755-1:2001, PN-EN 755-2:2001, PN-EN 755-920Rsztattowniki aluminiowe.

PN-80/H-97023 Elementy Al/An15u.

PN- EN 10210- 2:2006(U) Ksztattowniki zamkté wykonane na ggco ze stali konstrukcyjnych stopowych i
niestopowych.

PLATFORMA PRZYSCHODOWA
SPEC. TECH. B-01
KOD CPV 45313100-5

1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghteécznej § wymagania dotyece montau i dostawy
platformy przyschodowe;j.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecan
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuszystkie czynnici umazliwiajgce i majce na celu wykonanie
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montazu platformy przyschodowej.

1.4. Okre&slenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST agodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami.

1.5.0g6lne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jé&kach wykonania oraz za zgodéioz dokumentagj projektovs, SST i
poleceniami Iayniera.

2.0. MATERIALY

2.1. Platforma przyschodowa

Platforma musi spetntawszelkie wymagania w tym dlgwigu przystosowanego do przewozu 0s6b
niepetnosprawnych na wozkach zawarte w Rozmtreniu Ministra Infrastruktury w sprawie wymaiggakim

powinny odpowiadé@budynki i ich usytuowanie w szczegd#eo8 193 rozporgdzenia (Dz. U. z 2002 r. nr 75 poz 690
Z p&n. zm.).

Platforma jest przeznaczony do transportu po satfodadb dorostych i dzieci, ktére poruszsiz na wozkach
inwalidzkich kcznych z daymi tylnymi kotami. W standardzie platforma przysclowa posiada specjalnej konstrukcji
elementy mocujce, ktére pozwalgjna zamontowanie na wdzeniu 95 % rodzajow wozkow inwalidzkickcenych.
Wyjatek stanowj wozki do aktywnej rehabilitacji, wdzki z matymi keani tylnymi oraz wézki o szerokoi powyzej 50
cm.

Dane techniczne platformy:

- praca pod bezpiecznym napiem 12V

- tadowarka z pidem tadowania 2.5A/12V

- akumulator 30Ah

- sygnalizacja stanu natadowania- dioda LED
- wielkos$¢ spocznika 990x1600

- maksymalna waga osoby transp. 120 kg

- wymiary zewgtrzne 960x310x175mm

- zatrzymanie urgdzenia w przypadkach zagemia za pomagprzycisku STOP
- predkos¢ w gor 6,5 m/min

- predkos¢ w dét 7,5 m/min

- skladany 2 oxci

- predkos¢ w dét 48 kg ( 33 + 15 kg)

Widok z boku

3.0. SPRET
Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spetu.
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4.0. TRANSPORT

Materialy i elementy magby¢ przewa:one dowolnymirodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrys@jvinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami lub atrat
statecznéci.

5.0. WYKONANIE ROBOT
Wszystkie gotowe elementy najlemontowa zgodnie z wytycznymi producentéw, do istaigj konstrukcji.

5.1. Zasady og6lne montau

Montaz wykona® zgodnie z instrukgjproducenta

Przed montzem powinny by zakiczone prace instalacyjne osgtz elektrycznego.

Urzadzenia, takie jak przewody elektryczne itp. niesgde do dwigu nie mog by¢ instalowane w szybie.
Zespoty napdowe, wspétpracyge z nimi uragdzenia oraz aparatura sterowa mbgé dostpne tyko dla oséb
upowanionych.

6.0. KONTROLA JAKO SCI
Kontrola polega na sprawdzeniu zgoétti@ dokumentagjtechniczi

7.0. OBMIAR ROBOT
Jednostlk obmiarow jest komplet dwigu.

8.0. ODBIOR ROBOT

Platformy przyschodowe oraz ich mohtaap spetnid wymagania przepiséw, a Kierownik roboét jest odpgialny
za wbudowane ugzizenia i kadorazowo naadanie inspektora nadzoru, Inwestora lub organéwirkbnacych
(zgodnie z art. 10 Ustawy Prawo Budowlane) winikaza dokumenty stwierdzage przydatn& wyrobéw do
stosowania w budownictwie.

Po zakdéczeniu rob6t Wykonawca przetealnwestorowi komplet dokumentéw (protokoty badaprawdzé, atesty,
certyfikaty, deklaracje itp.).

Odbior poszczegoinych robot wg wymagaawartych w specyfikacji ogélne;j.

Odbiér dwigu wykona zgodnie z instrukgjproducenta.

Podstaw do odbioru technicznego montaschodu stanowinasgpujace badania:

- sprawdzenie zgoddo z dokumentagjtechniczag,;

- wymiaréw elementéw zamontowanych;

- DTR urzidzea technicznych

Odbierany montai instalacja dwigu windowego powinien by uznany za zgodny z wyaragmi normy, jeli
wszystkie przeprowadzone badania dadyniki dodatnie.

Jezeli chocia jedno z bada da wynik ujemny, mohtanstalacja dwigu powinna by uznana za niezgodna z
wymaganiami normy. W tym przypadku naje

a) poprawt monta wykonany niezgodnie z wymaganiami normy w celurde@dzenia ich do zgodéa z norm,

a po poprawieniu przedstainio ponownego badania,

b) nakazé usunicie zainstalowanych ugdzen technicznych oraz ugdzen dzwigowych nie odpowiadagych
wymaganiom normy i da powtdrnego ich wykonaniaingglowania.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstaw ptatnaci stanowi cena jednostkowa za 1 szt. kompletu etgm

Umowa medzy Wykonawg i Inwestorem

Ptatnag¢ za wykonanie monta dzwigdw nasgpi po uzyskaniu pozytywnej opinii 0 wykonaniu rolodt Inspektora
UDT i Inspektoréw Nadzoru i podpisaniut@pwego protokotu odbioru.

10. 0. PRZEPISY ZWIAZANE

Dokumentacja techniczna.

Instrukcja producenta.

PN-EN 81-1:2002 Przepisy bezpiefigiva dotyczce budowy i instalowaniazsigéw. Cz.1 Dwigi elektryczne
PN-EN 81-2:2002 Przepisy bezpiefigeva dotyczce budowy i instalowaniazevigéw. Cz.2 dwigi hydrauliczne
PN-EN 81-28:2004 Przepisy bezpiesgiva dotycace budowy i instalowaniazehigow. Cz.28 dwigi osobowe i
towarowe

PN-EN 12159:2002/Ap1:2006A4igi budowlane towarowo-osobowe z kabjprowadzoyn pionowo
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PN-ISO 4190-5:1995 Bwigi. Urzgdzenia do sterowania, sygnalizacji i wypzesaie dodatkowe

PN-EN 81-70:2005/A1:2006 Przepisy bezpidstera dotyczce budowy i instalowaniazevigéw.

Szczegodlne zastosowaniandgéw osobowych i towarowych. €& 70: Dos¢pnas¢ dzwigéw dla os6b, w tym osbéb
niepetnosprawnych (Zmiana Al)

PN-EN 81-71:2007 Przepisy bezpiesg®va dotyczce budowy i instalowaniazehigdw. Szczegolne zastosowania
dzwigbw osobowych i towarowych. €& 71: Dzwigi odporne na wandalizm

ELEWACJA

SPEC.TECH. B-01
KOD CPV 45442120-4

1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngiymagania ogolne dotygee wykonania i odbioru robét
elewacyjnych .

1.3. Zakres stosowania SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuszystkie czynnéci umazliwiajgce i majice na celu :
- ociepleniescian styropianem gr.15cm,

- wykonanie licowa elewaciji ptytkami klinkierowymi

- monta& poziomych paneli winylowych na wysiajch poziomach potaci dachowej

1.4. Przedmiot i zakres robot obgtych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czyriieg magcych na celu wykonanie ocieplenia na zetramych powierzchniach
scian (przegrod) budynkow istnigjych, w ramach robét termomodernizacyjnych.

Przedmiotem opracowania jest aitemie wymaga odndgnie wiaciwosci materiatlow, wymagaw zakresie sposobéw
oceny i przygotowania podig i wymaga dotyczcych wykonania oraz odbioréw robét ociepleniowyaéimi
towarzyszcych.

1.5.0kreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej SS7 agodne z odpowiednimi normami oraz alkeaiami podanymi w ST
~Wymagania ogdélne”

Dodatkowo w Specyfikacjizaywane § nastpujace terminy:

Podtoze — powierzchnia nowej lub istnigjej sciany lub stropu. Mge by w stanie surowym, pokryta tynkiem
mineralnym, organicznym i powtokami farb.

Srodek gruntuj acy — materiat nanoszony na pogiolub > warstw zbrojory, celem regulacji (wyréwnania, redukcii)
nasikliwosci lub zwiekszenia przyczeproi.

Izolacja cieplna— materiat o niskiej wartai wspotczynnika przewodzenia ciepta, jako sktadnikcowany w formie
ptyt nascianach (przegrodach) zegirenych i nadajcy im wymagane parametry termoizolacyjne.

Zaprawa (masa) klegca— materiat systemu do przyklejania materiatu izgjaego do podiza.

t aczniki mechaniczne— okrelone hczniki do mocowania systemow izolacji cieplnej dmlfoza, na przykiad kotki
rozporowe i profile.

Warstwa zbrojona — okr&lona warstwa systemu stosowana bégpdnio na powierzchni materiatu do izolaciji
cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona miavizkszy wptyw na wtaciwosci mechaniczne systemu.

Siatki z widkna szklanego- okrélone tkaniny systemu skladap s¢ z przdzy z ciagtych widkien szklanych w obu
kierunkach wtku i osnowy, z wykéaczeniem odpornym na dziatanie alkaliéw.

Zbrojenie — okrellone materiaty systemu osadzane w warstwie zbrpjoreelu zwekszenia jej wytrzymakzi
mechanicznej. Zbrojeniena gazwyczaj siatki z widkien szklanych lub siatkitelewe.

Warstwa wykonczeniowa— okr&lony materiat mineralny, organiczny i/lub nieorgamiy systemu, twonszy jego
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wierzchni warstwe. Warstwa wykéczeniowa w peajczeniu z warstw zbrojory stanowi zabezpieczenie przed
oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych; nadajeniéivsystemowi faktuy i barwe.

Systemowe elementy uzupetniage— listwy (profile) cokotowe (startowe)gtowniki narazne (ochronne), profile
dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, poduwiiiki — stig do zapewnienia funkcji technicznych i ksztattoveani
jego powierzchni.

1.6. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékiach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektovy,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspetoadzoru. Ogélne wymagania dotyoz wykonania i odbioru
robét podano w ST ,Wymagania og6lne” ST 00.

1.7. Dokumentacja robét ociepleniowych

Dokumentagj robét ociepleniowych stanoyvi

— projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynid@jm z rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r.
w sprawie szczego6towego zakresu i formy dokumengeiojektowej, specyfikacji technicznych wykonania
odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonaliytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zm06
zZmianami),

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rofe@iigatoryjne w przypadku zamowig@ublicznych),
sporadzone zgodnie z rozpadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.200% 1sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyikéechnicznych wykonania i odbioru rob6t budowjiah

oraz programu funkcjonalnazytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmp&mianami),

— dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozgdeeniem Ministra Infrastruktury

z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika buydowontau i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszani
zawierajicego dane dotygze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. 981poz. 953 z pdn.
zZmianami),

— dokumentywiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lulngllawego zastosowaniaytych
wyrobow budowlanych, zgodnie z ustaw 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dzz 2004 r. Nr 92,
poz. 881), karty techniczne wyrobow lub zalecem@pcentéw, dotyce stosowania wyrobow,

— protokoty odbioréw agciowych, kaicowych i robot zanikagych, z zadczonymi protokotami z badakontrolnych,
— dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione woig cz$ci sktadowe dokumentacji robét z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t (zgednart. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dripca
1994 r. — Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 zméjszymi zmianami).

Roboty dociepleniowe natg wykonywa: na podstawie dokumentacji projektowej i szczegéjmspecyfikacji
technicznej wykonania i odbioru rob6t ociepleniowyopracowanych dla konkretnego przedmiotu zamdéwaien
Cze$¢ rysunkowa dokumentaciji projektowej zawiera:

— widoki elewacji, wraz z ewentualnym rozmieszceemielementéw i profili dekoracyjnych, linii zmian
kolorystyki i faktury powierzchni; w przypadkachrdaiej ztazonych — rozwinjcia poszczegoélnych elewacii,

— rzut kondygnacji (kondygnacji powtarzalnej) i @kroje poprzeczne budynku,

— rzut dachu, zawierggy rozmieszczenie rur spustowych,

2.0. MATERIALY

Og6lne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania padanST ,Wymagania ogdéine”
Materiaty stosowane do wykonania robét ociepleniclivgowinny mié:

— oznakowanie znakiem CE oznaegzaj,ze dokonano oceny ich zgoditdze zharmonizowannormy europejsk,
wprowadzon do zbioru Polskich Norm, z europejskprobad techniczi lub krajows specyfikacy techniczi
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Européggjo Obszaru Gospodarczego, uznpreez Komisg
Europejsl za zgodn z wymaganiami podstawowymi, albo

— deklarag} zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydgmzez producenta, Feli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobéw maych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpidsrera okrélonym
przez Komis¢ Europejsk, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym oznagzajze g to wyroby nie podlegage obowjzkowemu oznakowaniu
CE, dla ktérych dokonano oceny zgoétia Polsls Normg lub aprobat techniczi, bgdZz uznano za ,regionalny
wyréb budowlany”,

Dodatkowo oznakowanie powinno ustisvia¢ identyfikacg producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty
produkcji.

Wszystkie materiaty do wykonania ociefpleowinny odpowiadawymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.1.Srodek gruntuj acy
Srodek gruntuj acy- materiat wodorozcigczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwér szkéainego)
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stosowany, zalaie od rodzaju i stanu podia, do jego przygotowania przed klejeniem ptyt izpleermicznej lub na
powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem sty wykaiczeniowe;.

2.2. Zaprawa (masa) klegca

Masa klejaca- gotowy lub wymagajcy zarobienia z wagdmateriat (ha bazie cementu modyfikowany polimerami
polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojodgkmem szklanym) do klejenia piyt izolacji termigjrlo
podiaza, zré&nicowany zalenie od rodzaju izolacji (styropian, wetna minerdIn&ybér zaprawy ma wptyw na
klasyfikacg palngci wyrobu. W niektérych systemach zaprawaddajstosowana jest tak do wykonania warstwy
zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawyzekgomiarowy): 10 +1 cm.

2.3. Piyty termoizolacyjne:

Piyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) eksjmavanego (EPS 70-040 Fasada, EPS 80-036 Fasaga) ma
zastosowanie jako izolacja termiczna przy ogramitzdo wysokéci 25 m powyej poziomu terenu

(budynki nowobudowane) oraz do 11 kondygnacjiczhie (budynki wzniesione przed 01.04.1995). Moawava

s, zaleznie od rodzaju podi@, wysokdci budynku i potaenia nacianie — metogl klejenia, za pomagtacznikow
mechanicznych lub metgdgczory. Ptyty maj krawedzie proste lub frezowane (piéro/wpust, przylga),
poprawiajice szczeln& policzer. Do elewacji boniowanych produkowanggotowe, frezowane elementy

izolacji lub spoiny frezowanegsa powierzchni zwyktych ptyt. Szczegdtowe wymagadhia ptyt ze styropianu
ekspandowanego okila norma PN-EN 13163,

— plyty ze styropianu ekstrudowanego — ze wdglna niszg w poréwnaniu ze styropianem ekspandowanym
nasikliwos¢, map zastosowanie w strefach o podswgonym oddziatywaniu wilgoci (woda rozpryskowa,gmd
gruntowa), np. na cokotach budynkéw. Szczegétowmagania dla ptyt ze styropianu ekstrudowanegostkirma
PN-EN 13164,

— piyty z weilny mineralnej zwykiej i lamelowej majastosowanie na catych powierzchniécian budynkéw lub, w
polaczeniu ze styropianem, tylko nagézi powyzej 25 m ponad poziomem terenu. Piyty z wetny miimetja

zwyktej wymagag w kazdym przypadku mocowania mechanicznego, z weny llawved mog; by¢, zaleznie od
wiasciwosci poditaza, tylko klejone. Szczegétowe wymagania dla pivtetny mineralnej okrda norma PN-EN 13162,
— inne rodzaje materiatéw termoizolacyjnych — sziankowe, pianka mineralna.

2.4.1. tgczniki mechaniczne:

— kotki rozporowe — whkycane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznegto(m polipropylen, poliamid,
polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metam lub z tworzywa. Wyposane g w talerzyki dociskowe,
dodatkowo — w kgzki termoizolacyjne, zmniejszgie efekt powstawania mostkéw termicznych,

— profile mocugce — metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminiumjredaty, stidgce do mocowania ptyt izolaciji
termicznej o frezowanych krasziach.

2.4.2. Zaprawa zbrogca— oparta na bazie cementu lub bezcementowa (1gpedsja akrylowo-kopolimerowa),
zawierajca wypetniacze (tale wibkna) masa, nanoszona na powierzgphyt izolacyjnych, w ktérej zatapiana jest
siatka zbrajca. W niektdrych systemach tworzy samodzielnie tmargbrojors.

2.4.3. Siatka zbrojca— siatka z wtokna szklanego (impregnowanego pwekalicznie) o gramaturze min. 145 g/m2,
wtapiana w zapragvzbropca.

2.4.4, Zaprawy (masy) tynkarskie

— zaprawy mineralne — oparte na spoiwach mineralifggneralno — polimerowych) suche zaprawy do
wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Mimo dlievosci barwienia, zgodnie z zaleceniami producentéw, di
poprawy cech optycznych, nakiiwosci i odporngci na zanieczyszczenia wymagiavykle malowania farbami
elewacyjnymi. Zalenie od uziarnienia (1,5-6 mm) wykonywargeve réznych grubéciach i fakturach powierzchni
— typu baranek lub rowkowy (,kornikZtobiony),

— masy akrylowe (polimerowe) — oparte na spoiwadawnicznych (dyspersje polimerowe) gotowe materdaty
wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Barwione wsieanie wymagaj malowania farbami elewacyjnymi.
Grubaici i faktury powierzchni — jak w przypadku tynkéwimaralnych,

— masy krzemianowe (silikatowe) — oparte na bazitasvodnego potasowego (z dodatkigywicy akrylowe))
gotowe materiaty do wykonywania tynkoéw cienkowastyych. Barwione w masie nie wymagapalowania
farbami elewacyjnymi. Zadie od uziarnienia (1-3 mm) wykonywane wmngch grubdciach i fakturach
powierzchni tynkéw — typu baranek, rowkowy lub miaaeany,

— masy silikonowe — oparte na bazjavicy (emulsji) silikonowej, gotowe materiaty do ignywania tynkéw
cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagaplowania farbami elewacyjnymi. Gruledi faktury
powierzchni — jak w przypadku tynkéw krzemianowych.
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2.4.5. Elementy uzupetniajce (akcesoria systemowe):

— profile cokotowe (startowe) — elementy stalowe &luminiowe, stizgce do systemowego uksztattowania dolnej
krawedzi powierzchni, mocowane do podéza pomog kotkdw rozporowych,

— naraniki ochronne — elementy: z wtokna szklanego ($jafkCW, blachy stalowej i aluminiowej (z ramionami
siatki), shzace do zabezpieczenia (wzmocnienia) kdrv (naranikdw budynkow, éciezy itp.) przed uszkodzeniami
mechanicznymi,

— listwy kranedziowe — elementy ze stali nierdzewnej (aluminisiazace do wykonywania stykOw ocieplenia z
innymi materiatami (np. &ieznicami),

— profile dylatacyjne — elementy metalowe lub zkwé szklanego, shice do ksztattowania szczelin dylatacyjnych
na powierzchni ocieplenia,

— témy uszczelniajce — rozpgzne tamy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliureteuag) do wypetniania
szczelin dylatacyjnych, pgézer ocieplenia z écieznicami, obrobkami blacharskimi i innymi detalamewbcyjnymi,
— pianka uszczelniaga — materiat do wypetniania nieszczelnychappéi migdzy ptytami izolacji termicznej,

— siatka pancerna — siatka z wtdkna szklanego oogmionej strukturze (gramatura ~500 g/m2), do wyhoa
wzmochionej warstwy zbrojonej systemu ociepleniosvegstrefach o podwgzonym oddziatywaniu mechanicznym
(np. do wysokéci 2 m ponad poziomem terenu),

— siatka do detali — siatka z wtdkna szklanegolikal®e]j strukturze (gramatura~50 g/m2) do ksztaétnia detali
elewacji (boniowanie, profile),

— profile (elementy) dekoracyjne — gotowe elemeattksztattowania elewacji (gzymsy, obramienia, pogianiki),
wykonane z granulatu szklanego, styropianu, pokngsawventualnie warstxzbrojory i malowane,

— podokienniki — systemowe elementy, wykonane zhydakierowanej, powlekanej (stalowej, aluminioyej
dostosowane do momaz systemem ociepleniowym.

Uwaga: W sktad wekszaici systeméw ociepleniowych wchodzi jedynie&zwymienionych wyej elementow.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Zgodnie z okréeniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 wyrobach budowlanych bezspoinowe

systemy ocieplaniagsvyrobami budowlanymi i powinny ltystosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami. Wynika
z tego wymadg konieczioi wytagcznego stosowania skladnikéw systemu, wymienionycpowiedniej Aprobacie
Technicznej, pkt 3.1. Materialy i elementy.

Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentenpdszczajcym BSO do obrotussEuropejskie Aprobaty
Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczneedwopejskich Aprobat Technicznych — ETAG nr 004, n

rynku krajowym — Aprobaty Techniczne ITB, udzielam®parciu o Zalecenia Udzielania Aprobat Technjcim

(ZUAT).

2.6. Warunki przyj ecia na budowe wyrobéw ociepleniowych

Wyroby do systeméw ociepleniowych mplgy¢ przyjete na budow, jesli spetniap nastpujgce warunki:

— g3 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterysfyidam w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczego6towej),

— g wlasciwie oznakowane i opakowane,

— spetniag wymagane wiciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenyiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lulog#owego
zastosowania oraz karty katalogowe wyrobdw lub diwa wytyczne stosowania wyrobow.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robét ocieplgréb wyrobdw nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budevpowinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.7. Warunki przechowywania i sktadowania wyrobow @ robét ociepleniowych

Wszystkie materiaty powinny lbydostarczane w oryginalnych opakowaniach i przegheame zgodnie z instrukgj
producenta oraz odpowiedrprobaty Techniczi (pkt 4 — Pakowanie, przechowywanie i transport).
Podstawowe zasady przechowywania:

—érodki gruntujce, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby — przecheaéyw szczelnie zamkefych opakowaniach,
zabezpieczonych przed bezpnim nastonecznieniem i dziataniem mrozu, pra@eozgodny z wytycznymi
producenta,

— materiaty suche — przechowyéva szczelnie zamkaiych opakowaniach, w warunkach suchych, przez okres
zgodny z wytycznymi producenta,

— izolacja termiczna — ptyty ze styropianu i wemineralnej przechowywaw warunkach zabezpieczonych przed
uszkodzeniem i oddzialywaniem warunkéw atmosferychn

— siatki zbrogce, listwy, profile, oktadziny — przechowywsa warunkach zabezpieczonych przed zanieczyszarenie
i uszkodzeniem mechanicznym.
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2.8.1 Farba ochronna silikatowa

Krzemianowa, paroprzepuszczalna farba ochronnkdrdeyjna dla podiey cementowych i cementowo- wapiennych
zarowno zewetrznych, jak i wewstrznych.

Farba zalecana jest do malowania mineralnych paaligi pionowych wewstrz i na zewntrz, wszdzie tam gdzie
wymagana jest paroprzepuszczathoraz odporn& na oddzialywanie czynnikdéw atmosferycznych jegydatna jako
warstwa wykaczeniowa tynkéw renowacyjnych

Po wyschngciu farba nie tworzy widocznego filmu przgchowaniu wiéciwosci dyfuzyjnych.

Farby naktada si pedzlem lub watkiem

Zuzycie:350-450 g/m2 przy dwoch warstwach

2.8.2 Masa tynkarska

Krzemianowa masa tynkarska jest stosowana jakotwardekoracyjna i ochronna dla cementowo-wapiennych
tynkow.

Masa po wyscheciu tworzy jednolig catas¢ z podiazem mineralnym nie zmienigg jego paroprzepuszczakuod. Jest
wysokoefektywna masa do wygtadzania nierésenpodtaza i nadawania dekoracyjnego wagl.

Mas: naklada s metalovy pag na podige czyste, nine i wysezonowane, pozoststostarych farb i powtok mugz
zost& usungte. Podiae wczeéniej gruntuje si.

Masa jest dogpna w wersjach o emyym uziarnieniu:1,5 mm,2,0 mm.

Zuzycie:2-2,5 kg/m2, przy czym zycie jest uzalenione od nieréwni poditaza.

2.9. Rusztowania

W celu wykonania robét natg ustawt rusztowanie stalowe, rurowe, ramowe, fasadowdrRi1/30, ,Mostostal” lub
podobne. Montarusztowania musi wykoidgrzeszkolona brygada pracownikéw. Rusztowanie ispesinia

wszystkie warunki okridone w normie PN-78/M- 47900-02 ,Rusztowania ramo@goélne wymagania i badania oraz
eksploatacja”.

3.0. SPRET
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST 00,Wymagania ogoéine”

3.1. Wyszczegolnienie spgzu

a) do wykonywania robot na wysada — wszystkie typy rusztowia urzadzen transportu pionowego, stosowanych do
robét elewacyjnych,

b) do przygotowania mas i zapraw — mieszarki meiczae (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania e@saw i
klejow budowlanych,

c¢) do transportu i przechowywania materiatow — a@pednia fabryczne, de pojemniki (silosy, opakowania typu ,big
bag”) do materiatéw suchych i o konsystencji past,

d) do nakladania mas i zapraw — tradycyjny epirnarzdzia do naktadaniazcznego (pace, kielnie, szpachelki,

taty) oraz do podawania i naktadania mechaniczrijpgmpy, pompy mieszage, agregaty, pistolety natryskowe),
takze w systemowym zestawieniu z pojemnikami na maigria

e) do cécia plyt izolacji termicznej i ksztattowania ich\ierzchni i kravedzi — szlifierki eczne, pity eczne i
elektryczne, frezarki do ksztattowania kralai i powierzchni ptyt (boniowanie),

f). do mocowania ptyt — wiertarki zwykte i udarowasprzt (nasadki) do ksztattowania otworéw (zggani
talerzykow i kgzkéw termoizolacyjnych),

g) do ksztattowania powierzchni tynkdéw — pace st@lpz tworzywa sztucznego, nagizia do modelowania
powierzchni,

Pozostaly sprg — przyrady miernicze, poziomnice, faty, niwelatory, szntngserskie itp.

4.0. TRANSPORT
Ogblne wymagania dotygee transportu podano w ST ,Wymagania ogoine”

4.1. Transport materiatéw

Materiaty wchodzace w sktad naley transportowé zgodnie z wymaganiami producentéw materiatow, batyp
technicznej (Pakowanie, przechowywanie i transpaaadami eksploatagjiodkéw transportowych i przepisami
ruchu drogowego.

Wyroby do rob6t ociepleniowych medpy¢ przewaone jednostkami transportu samochodowego, kolejoweg
wodnego i innymi.

Zaladunek i wytadunek wyrobow w jednostkach tadwakeh (na paletach) natg prowadzt sprztem
mechanicznym, wypoganym w osprzt widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.
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Zatadunek i wytadunek wyrobow transportowanych lazagykonuje st recznie. Rczny zatadunek zalecasi
prowadzé przy maksymalnym wykorzystaniu spta i narzdzi pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki,
wciggniki, wozki.

Przy zatadunku wyrobow naide przestrzegazasad wykorzystania petnej tadowoigjednostki transportowej. Do
zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodrgaanostek tadunkowych w czasie transportuzyale
stosowa: kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobow luzem w trakcie transpoalery wykorzystad materiaty wyciotkowe,

amortyzujce, takie, jak: maty stomiane, widry drzewne, pistyropianowescinki pianki poliuretanowe;.

5.0. WYKONANIE ROBOT
Ogollne zasady wykonania robét podano w ST 00, Wymegagdélne”

5.1. Warunki przystapienia do robot ociepleniowych

Przed rozpoczxiem robét zwazanych z wykonaniem nalg

— wykona projekt robét ociepleniowych, zaréwno w przypadiiektéw nowobudowanych, jak i prac
renowacyjnych. Projekt powinien przewidzieamocowanie elementéw elewacyjnych w sposob niegajcy
powstawania istotnych dla funkcjonaficosystemu mostkéw termicznych,

— przygotowa plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewrodpowiednie zagospodarowanie placu
budowy,

— wykona wszystkie roboty stanu surowego, zamuréwaypetnic przebicia, bruzdy i ubytki,

— wykona caty zakres robét dekarskich (pokrycia, odwodrgenbrébki blacharskie), moria(ewentualnie
wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewtnznej, przej¢ i przylaczy instalacyjnych na powierzchniach
przeznaczonych do wykonania ,

— wykona roboty, magce wptyw na sytuagjwilgotnosciowa podiaza, przede wszystkim tynki wewtnzne i jastrychy,
- wykon& zabezpieczenia stolarkiusarki, oktadzin i innych elementéw elewac;ji.

5.2. Wymagania dotycace podiaa pod roboty ociepleniowe

Przed rozpoagziem robét nalgy wykona ocer podiaza, polegajca na kontroli jego czystmi, wilgotnasci,
twarddici, nasakliwosci i rownasci.

Préba odporrizi nascieranie — ocena stopnia zapylenia, osypywagigaierzchni lub wysfpowania pozostakei
wykwitow i spiekdw za pomagdtoni lub czarnej, twardej tkaniny.

Préba odpornizi na skrobanie (zadrapanie) — wykonanie kazyych nacé¢ i zrywanie powierzchni lub ocena
zwartasci i nosnosci podtaza oraz przyczeprioi istniegcych powtok za pomagrylca.

Préba zwikania — ocena chtontoi (nasikliwosci) podtaza za pomog mokrej szczotki, gdzla lub spryskiwacza.
Sprawdzenie rownii i gladkaici — okrelenie wielkaci odchyteksciany (stropu) od ptaszczyzny i kierunku
pionowego (poziomego). Dopuszczalne wastaalezne g od rodzaju podtza (konstrukcje murowegelbetowe
monolityczne zelbetowe prefabrykowane, tynkowane). Gkvae § one w odpowiednich normach przedmiotowych
wymienionych w pkt. 10.1. niniejszej ST. (W spekygfiji technicznej szczegbtowej nayeodwota sie do norm
dotyczcych rodzaju podtza wystpujacego na docieplanym obiekcie).

llos¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powirmazliwi ¢ uzyskanie wynikdw, miarodajnych dla calej
powierzchni podtéa na obiekcie.

Kontroli wymaga take wytrzymatd¢ powierzchni podtéy. Dotyczy to przede wszystkim podipistniepcych —
zwietrzatych powierzchni surowych, tynkowanych ilaveanych. W przypadku gipliwosci dotyczcych
wytrzymaldici nalezy wykon& jej badanie metad,pull off’, przy zastosowaniu ugglzenia badawczego (testera,
zrywarki). Mazna take wykona proke odrywania przyklejonych do podia prébek materiatu izolacyjnego.
Szczegodlnej uwagi wymaggpodiaza (warstwowe¥cian wykonanych w technologii wielkoptytowej
(wielkoblokowej). W tym przypadku, poza powierzchrocenie podlega wytrzymaid (stan techniczny) zakotwie
warstwy zewstrznej,

5.3. Przygotowanie podiga

Zaleznie od typu i stanu podia (wynik oceny) natey przygotowa je do rob6t zasadniczych:

— ocz¥ci¢ podiaze z kurzu i pytu, uswt zanieczyszczenia, pozostadosrodkéw antyadhezyjnych (olejow
szalunkowych), mleczko cementowe, wykwityze czstki materiatu podtza,

— usung nieréwndci i ubytki podtaza (skucie, zeszlifowanie, wypetnienie zapgamyréwnawca),

— usun¢é przyczyny ewentualnego zawilgocenia padioodczekado jego wyschriia,

— w przypadku istniggych podiay usury¢ warstve ztuszczé, spckan, odspajajcych sé tynkdw i warstw
malarskich. Sposob przygotowania powierzchni (czgsnie stalowymi szczotkami, metoda strumieniowang
rodzajescierniw), cénieniowa) naley dostosowé do rodzaju i wielkéci powierzchni podtga, powstate ubytki
wypelnic zapravg wyréwnawcza,

— wykona inne roboty przygotowawcze podtn przewidziane w dokumentacji projektowej i spéagdiji
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technicznej szczegbtowej oraz przez producent@syst

- wystapce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powbye zabezpieczone antykorozyjnie.

5.4. Wykonanie ocieplenia

Roboty naley wykonywa przy spetnieniu wymaggproducenta systemu, dotycych dopuszczalnych warunkéw
atmosferycznych (najezciej — temperatura od +5 do +25°C, brak opadoéwegib nastonecznienia, wysokiej
wilgotnosci powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowalgchusztowa oston, zabezpieczajych przed
oddziatywaniem opadow atmosferycznych, promieniawatonecznego i wiatru. Niektére systemy zawigraj
odmiany materiatdw, unmitiwiajace wykonywanie prac w warunkach podisgonej wilgotnéci powietrza i
obnizonej temperatury powietrza (nocnych przymrozkéve) sZczegolne warunki danego systemu docieplenia
nalezy uwzgkdni¢ w specyfikacji technicznej szczegétowe;.

5.4.1. Gruntowanie podtga
Zaleznie od rodzaju i stanu podia oraz wymagaproducenta systemu najenanie¢ srodek gruntujcy na cad jego
powierzchng.

5.4.2. Monta plyt izolacji termicznej

Przed rozpoczxiem montau ptyt naley wyznaczy potozenie ich dolnej kraedzi i zamocowéa wzdtwz niej listwe
cokotowy (3 kotki rozporowe na mb listwy oraz po jednym kvagnych otworach). Zamocowaakze profile i listwy
w miejscach krawdzi ocieplenia — zakiwzen lub stykéw z innymi elementami elewacji. Za pomsznuréw
wyznaczy ptaszczyza ptyt izolacji termiczne;.

Nanies¢ zaprave klejaca na powierzchnie ptyt izolacji termicznej, zaiée od rownéci podtaza, w postaci

plackow i caglego pasma na obwodzie plyty (metoda pasmowo ktpua) lub pag zgbkowary na catej
powierzchni piyty. Ptyty z welny mineralnej najezaszpachlowawczeniej zapraw na catej powierzchni. Nie naie
dopuszczado zanieczyszczenia kradzi ptyty zapraw.

Plyty naklej& w kierunku poziomym (pierwszy 4d na listwie cokotowej) przy zastosowaniwaania

(przesungcie min. 15 cm). Zapewdiszczelné¢ warstwy izolacji termicznej poprzéziste utazenie piyt i
wypetnienie ewentualnych szczelin paskami izollat)i— w przypadku styropianu — pianidszczelniajca. Po
zwigzaniu zaprawy klecej, ptaszczyzgpiyt izolacji termicznej zeszlifowado uzyskania réwnej powierzchni.
Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie Wagrej, niz 24 godziny po zakixzeniu klejenia, nafy wykona
ewentualnie przewidziane projektem mocowagdzhikami mechanicznymi (kotkami rozporowymi). Dhégo
tacznikéw zalena jest od grubiwi ptyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podéo Ich rozstaw (min. 4 szt./m2) — od
rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Pawierceniu otworéw umiei¢ w nich kotki rozporowe, a naginie
wkreci¢ lub wbié trzpienie.

5.4.3. Wykonanie detali elewaciji

W nastpnej kolejndci uksztattowd detale — écieza, kravedzie naranikédw budynku i éciezy, szczeliny dylatacyjne,
styki i polgczenia — przy zastosowaniu paskéw cienkich phfaigotermicznej, naraikéw, listew, profili,
katownikow, tam i paskoéw siatki zbraggej.

Dodatkowo wykoné blacharskie- parapety z blachy stalowej powlekanepaci 0,6mm.

5.4.4. Wykonanie warstwy zbrojonej

Z paskow siatki zbrafej wykona zbrojenie ukéne przy narenikach otworéw okiennych i drzwiowych. Na
powierzchng ptyt izolacji termicznej naggna¢ paa warstwe zaprawy zbrejcej (klepcej), natayé i wtopi¢ w nia za
pomog pacy siatk zbrogca, w pierwszej kolejnéci ewentualy siatke pancern. Powierzchng warstwy zbrojonej
wygtadzi - siatka zbrajca powinna by catkowicie zakryta zaprayw

5.4.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej
Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonejesd srodek gruntucy.

5.4.6. Montaz elementéw dekoracyjnych
Elementy dekoracyjne zamocotv@aklet) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojonej.

5.4.7. Warstwa wykaczeniowa — tynkowanie i malowanie

Warstwe wykonczeniows wykona po zwizaniu (wyschniciu) zaprawy zbrajcej — nie wczéniej, niz po uptywie 48
godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowéraleznie od wymaga systemowych) nanéé masg tynku
cienkowarstwowego i poddgego powierzchri obrébce, zgodnie z wymaganiami producenta systetokumentacj
projektowy oraz specyfikagjtechniczig szczegétow . Sposéb wykonania tynku zaley jest od typu spoiwa,
uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchPdwierzchrng tynku pomalowé wybranym rodzajem farby —
zaleznie od wymaga projektu, systemu, warunkdésodowiskowych. Ze wzgbu na powstawanie nagzen
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termicznych na elewacjach potudniowych i zachodmialezy unikat stosowania koloréw ciemnych o wspétczynniku
odbicia rozproszonego pasej 30.

5.4.8. Wymagania dotycgce utazenia ocieplenia
Piyty styropianowe uktadamy jednowarstwowo i szgigglrozpoczynag ich monta od najnkszego poziomu rusztu
przemieszczaf sk ku gorze. Pyty mocujemy na zapratlejacy.

6.0. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST 00 ,Wymagania og6ine”

6.1. Badania przed przysdpieniem do robét ociepleniowych
Przed przysipieniem do rob6t ociepleniowych najeprzeprowadz badania materiatow, ktéredly wykorzystane
do wykonywania robét oraz dokahaceny podiaa.

6.2. Badania materiatéw

Badanie materiatéw przeprowadza gosrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowyyclacych przygcia
materialéw na budogvoraz dokumentoéw towarzygzych wysytce materiatéw przez producenta, potwiagdzch
zgodnd¢ uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji progewej i specyfikacji technicznej (szczego6towe))
pokrycia, opracowanej dla realizowanego przednzaimoéwienia oraz hormami powotanymi w. niniejszej ST

6.2.1. Ocena podiza
Badanie stanu podita naley przeprowadz wedtug wymaga okreilonych w niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robot

Jaka¢ i funkcjonalng¢ zalezy od prawidtowdci wykonania wszystkich kolejnych etapow systemamkeeslonych
robot. Z tego wzgldu, w czasie wykonywania robét szczegolnieneajest biegca kontrola robot zanikagych
(ulegapcych zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim:

- Kontroli przygotowania podia — n@naosci, czystdci, wilgotnasci, nasjkliwosci (wykonania warstwy gruntage)),
réwnasci powierzchni,

- Kontroli jakasci klejenia piyt izolacji termicznej — morita profili cokotowych, przyklejenia ptyt na powietzai i
krawedziach, szczelrimi stykOw ptyt, wypetnienia szczelin, czy$to krawedzi ptyt, uksztattowania detali elewacji —
dylatacji, stykéw i pajczen,

- Kontroli wykonania mocowania mechanicznego — roszoeenia i rozstawu kotkéw rozporowych, pania
talerzykow (kazkéw) wobec ptaszczyzny ptyt (w ptaszéme lub do 1 mm poza ),

- Kontroli wykonania warstwy zbrojonej — zbrojeniaodkego otwordéw, zabezpieczenia kealzi, wielkaici
zakladdw siatki, pokrycia siatki zbgmgjej, grubdci warstwy i jakdci powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej
gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systenmipowinno powodow@aszkodliwych gknie¢ w warstwie
zbrojonej, tzn. pknie¢ na pohczeniach piyt i/lub gknie¢ o szerokéci wigkszej n 0,2 mm,

- Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstalyrojonej — sprawdzenie zakresu wykonania (w prdigpa
systemowego wymagania),

- Kontroli wykonania warstwy wykiaczeniowej:

a) tynku — pod wzgdem jednolitéci, rownasci, koloru, faktury,

b) malowania — pod wzegllem jednolitéci i koloru.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania bada

Badania w czasie odbioru robét przeprowadzasiem oceny spetnienia wszystkich wym@gaotyczcych robét
ociepleniowych, w szczego6léa w zakresie:

— zgodndci z dokumentagj projektovy i specyfikacy techniczig (szczegbtow) wraz z wprowadzonymi zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakdsci zastosowanych materiatow i wyrobow,

— prawidtowdci przygotowania podia,

— prawidtowdci wykonania ocieplenia i szczegotéw systemu oeirigiwego.

Przy badaniach w czasie odbioru robét maleykorzystywa wyniki bada dokonanych przed przygtieniem do
robot i w trakcie ich wykonywania.

Przed przysipieniem do badaprzy odbiorze naley na wstpie sprawdai na podstawie dokumentéw czy
zalczone wyniki bad@dokonanych przed przygtieniem do rob6t potwierdzgjze przygotowane podia
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nadawaty si do wykonania robét ociepleniowych, ayte materiaty spetniaty wymagania pkt. 2 niniejs3@j
Do bada odbiorowych nalgy przystpi¢ po catkowitym zakaczeniu robot.

6.4.2. Opis bada odbiorowych

W trakcie dokonywania odbioru robét natedokon& oceny wykonanych rob6t elewacyjnych z zastosowanie
systemow ocieplanigcian poprzez poréwnanie z wymaganiami podanymi vjbk. niniejszej ST, ktére powinny
uwzgkdniac wymagania producenta systemu docieplenia, nornmycdge warunkéw odbioru a podane dalej w pkt.
10.1., a take ,Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robét edeyjnych z zastosowaniem zegtrznych
zespolonych systeméw ocieplad@an” — wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Syste@oiepla, Warszawa 2004r.
M.in. zgodnie z trécig ,Warunkdéw technicznych wykonania i odbioru robétlowlanych” dla tynkéw o

fakturze specjalnej do powierzchni , pokrytych tiymk cienkowarstwowym, natg stosowd wymagania normy
PN-70/B-10100 ,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymanga przy odbiorze”.

Wedtug tej normy odchylenia wymiarowe wykonanegukty powinny miéci¢ si¢ w nas¢pujagcych granicach:
Kategoria tynku

Odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny i odehie kravgdzi od linii prostej

Odchylenie powierzchni i kragdzi od kierunku

Odchylenie przecinagych st ptaszczyzn oddta przewidzianego pionowego poziomego w dokumeniihcjie
wigksze nk 3 mm i w liczbie nie wikszej nz 3 na catej diugei faty kontrolnej 2 m nie wksze nk 2 mmnal mi
ogotem nie wicej niz 4 mm w pomieszczenia ich do 3,5 m wysal@raz nie wgcej niz 6 mm w pomieszczenia ich
powyzej 3,5 m wysokéci nie wicksze nk 3 mm na 1 m i ogétem nie gdej niz 6 mm na catej powierzchni guzy
przegrodami pionowymis€iany, belki itp.) nie wiksze nk 3 mm na 1 m

Obowizujg takze wymagania:

— odchylenia promieni krzywizny powierzchni fasetek itp. od projektowanego promienia nie powinny by
wigksze nk 7 mm,

— dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchnawnkdzi zewrgtrznych tynkow nie powinny ywieksze ni 10
mm na catej wysokiei kondygnacji i 30 mm na catej wysala budynku.

Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie medoa powierzchnia powinna posigédadnorodny i staty
kolor i fakture. Niedopuszczalne jest wypbwanie na jej powierzchni lokalnych wypukdni wklestosci, mazliwych
do wykrycia wswietle rozproszonym.

7.0. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru rob6t podand@ yW®/magania ogoine”

7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiawania

Powierzchrg ociepleniacian budynku oblicza siw metrach kwadratowych, jako iloczyn dhégoscian w

stanie surowym w rozwiaciu przez wysok& mierzory od wierzchu cokotu (dolnej kraxdzi) do gérnej krawdzi
warstwy ocieplanej.

Z powierzchni potgca st powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworéigksze od 1 m 2, doliczag

w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzgtosciezy, obliczory w metrach kwadratowych, jako iloczyn
diugcici osciezy mierzonych wiwietle ich krawedzi i szerokéci, wraz z grubécia ocieplenia.

8.0. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagagiine”

8.1. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Do robét zanikajcych przy wykonywaniu robét ociepleniowych nalgrzygotowanie wraz z ewentualnym
gruntowaniem podtaa, klejenie piyt izolacji termicznej, wykonywanieavgtwy zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie.
Ich odbidr powinien zostawykonany przed rozpoeziem nasipnego etapu. Natg przeprowadz badania
wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikaciji.

W przypadku pozytywnego wyniku badézgodndci z dokumentagj projektovy i szczegétow specyfikacy
techniczm) mazna zezwolt na rozpocgcie wykonywania nagpnych etapow robot.

W przeciwnym przypadku (negatywny wynik bajlaalezy okresli¢ zakres prac i rodzaj materiatow koniecznych do
usungcia nieprawidtowséci. Po ich wykonaniu badania najepowtorzyé.

Wszystkie ustalenia zazane z dokonanym odbiorem rob6t ulegggh zakryciu naley zapisé w dzienniku budowy
lub protokole podpisanym przez przedstawicieli intwea (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownildbwy).

8.2. Odbiér casciowy
Odbiér czsciowy polega na ocenie doi i jakosci wykonanej czsci rob6t. Odbioru cgciowego robét dokonuje i
dla zakresu ok&onego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak pdbiorze ostatecznym robot.
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Celem odbioru agciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych ustere&alizowanych robotach i ich usgcie
przed odbiorem kitcowym.

Odbiér czsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadaeiobecnéci kierownika budowy.

Protokét odbioru cgsciowego jest podstaywdo dokonania egciowego rozliczenia robét, jeli umowa tal forme
przewiduje.

8.3. Odbiér ostateczny (kdcowy)

Odbiér kaicowy stanowi ostateczrocer rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu dozakresu (iléci),
jakosci i zgodndci z dokumentagj projektovy.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja, powotarazpzamawiajcego, na podstawie przedmych
dokumentéw, wynikéw badaoraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czasgejatania powinna okéa¢ umowa.

Wykonawca rob6t obowzany jest przedioy¢ komisji nas¢pujace dokumenty:

- dokumentagj projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonwpigarobét,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmiangmowadzonymi w trakcie wykonywania robat,

- dziennik budowy i kgizki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowalgech robot, protokoty kontroli
spisywane w trakcie wykonywania prac,

- dokumentywiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastsawrytych materiatow i wyrobéw
budowlanych,

— protokoty odbioréw robo6t ulegggych zakryciu i odbioréw eciowych,

- instrukcje producenta systemu ociepleniowego,

— wyniki bada laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowtana jest zapozaaic z przedtaonymi dokumentami, przeprowadziadania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejs3&, poréwna je z wymaganiami podanymi w dokumentac;ji
projektowej i szczegotowej specyfikacji techniczrapot ociepleniowych, opracowanej dla realizowaneg
przedmiotu zamoéwienia oraz dok@naceny wizualne;.

Roboty ociepleniowe powinny bydebrane, jeeli wszystkie wyniki badass pozytywne, a dostarczone przez
wykonawe dokumenty § kompletne i prawidtowe pod wzglem merytorycznym.

Jezeli chociagby jeden wynik badabyt negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zéstdebrane. W takim
przypadku naley wybra jedno z nagpujacych rozwizaa:

- jezeli to mazliwe, nalezy ustalt zakres prac korygagych, usuné niezgodnéci wykonanego ocieplenia z
wymaganiami okrdonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjcteicznej (szczegotowej) i przedstéye
ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymaganie zagraaja bezpieczastwu wytkownika, trwatdci i szczelnéci ocieplenia,
zamawiagcy maze wyrazé zgodt na dokonanie odbioru koowego z jednoczesnym obaniem wartéci
wynagrodzenia w stosunku do ustalenownych,

- w przypadku, gdy niegsnazliwe podane wyej rozwigzania, wykonawca zobog#any jest do usueggia wadliwie
wykonanych rob6t ociepleniowych, wykahg ponownie i powtdrnie zgtasdo odbioru.

W przypadku niekompletroi dokumentow odbidr mi@ by dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynndci odbioru sporzdza s¢ protokdt podpisany przez przedstawicieli zamaggego i wykonawcy.
Protokdt powinien zawieta

— ustalenia podfe w trakcie prac komisji,

- ocer wynikow bada,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ichiesa,

— stwierdzenie zgodroi lub niezgodnéci wykonania ocieplenia z zaméwieniem. Protokétiodi koncowego
jest podstawdo dokonania rozliczenia koowego pomidzy zamawiajcym a wykonawg.

8.4. Odbiér po uptywie okresu ekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresiekojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia pgtkowaniu w tym okresie oraz ocena
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét pay@awych, zwazanych z usuwaniem zgtoszonych wad.
Odbiér po uptywie okresiwekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie gceiizualnej ocieplenia, z
uwzglkdnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbiér ostatg (kaicowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podgtdo zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
ewentualnego dokonania pgten wynikajgcych z obnionej jakdci robét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamaweiapowinien zgtosi wykonawcy wszystkie zauwane wady w
wykonanych robotach ociepleniowych.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrsei podano w ST 00,Wymagania ogéine”
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9.1. Zasady rozliczenia i ptatnéci

Rozliczenie robét ociepleniowych m®by dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakiasit i ich
koncowym odbiorze lub etapami okienymi w umowie, po dokonaniu odbioréwedziowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy paaizy zamawiaicym a wykonawg nastpuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstaw rozliczenia oraz ptatrici za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanmveavici¢ tych robo6t
obliczona na podstawie:

— okr&lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jedkmaych i iloici robot zaakceptowanych przez
zamawiagcego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za oltomy zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwotyzaftowe obejmujce roboty ociepleniowe uwzglniajg:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatargdzi i sprztu,

— obstug sprztu niewymagajcego etatowej obstugi,

— ustawienie i rozbidrkrusztowa, o wysokdci do 4 m,

— oceRr i przygotowanie podia,

— zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowejaaldin i innych elementdéw elewacyjnych przed zaniszezeniem
i uszkodzeniem w trakcie wykonywania ocieplenia,

— wyznaczenie kraydzi powierzchni (cokot, styki z ptaszczyznami inhymaterialdw elewacyjnych, kradzie
powierzchni) oraz lica ptaszczyzny piyt izolacjirtécznej,

— gruntowanie podia,

— przyklejenie plyt izolacji termicznej do podlub mocowanie za pomwerofili mocujgcych, wypetnienie
ewentualnych nieszczelém,

— szlifowanie powierzchni piyt,

— mocowanie mechaniczne ptyt za pomkotkdw rozporowych — zalmie od systemu i projektu robot
ociepleniowych,

— ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopi@nigarstwe zaprawy i wyréwnanie jej,

— wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - zegmnem ukénym otwordw,

— gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (pogzainiu zaprawy), mocowanie ewent. elementow
dekoracyjnych (profili),

— wyznaczenie przebiegu i montarofili, listew naranikowych, ochronnych, brzegowych, dylatacyjnych,itpraz z
docieciem pohczen na naranikach wkkstych i wypuktych, wymaganym zabezpieczeniem przed
zanieczyszczeniem, mocowaniem dodatkowych pasdhi glarojacej itp.,

— wyznaczenie przebiegu i montgklejenie) profili dekoracyjnych, wraz z uksztattaniem podczer w naranikach
wklestych i wypuktych, ewent. zbrojeniem powierzchrabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem przy
wykonywaniu dalszych prac, gruntowaniem, malowaniem

— wykonanie warstwy wykiczeniowej (po wyznaczeniu ewent. ptaszczyzn kolyomiych) — tynki, oktadziny,
ewent. malowanie,

— usungcie zabezpieczestolarki, oktadzin i innych elementéw elewacyjnyawentualnych zanieczyszeze

— uporadkowanie terenu wykonywania prac,

— usungcie pozostaléri, resztek i odpaddéw materiatdw w sposob uzgodnimZleceniodawgci zgodnie z
zaleceniami producenta,

— likwidacje stanowiska roboczego.

Przy rozliczaniu robo6t ociepleniowych wedtug uzgoarych cen jednostkowych, koszty nigdinych rusztowa
mog by¢ uwzgkdnione w tych cenach lub standéwodstaw oddzielnej ptatnéci. Sposdb rozliczenia kosztow
monteazu, demontau i pracy rusztowd koniecznych do wykonywania robét na wysékiqowyzej 4 m, naley
ustal¢ w postanowieniach pkt 9 szczegétowej specyfikemjhnicznej ocieplenia, opracowanej dla realizowgane
przedmiotu zamoéwienia (SST).

10. 0. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budactwie — Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budactwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003/A1:2005(U) Wyroby do izolacji diegy w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudmvego
(XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (ZmiAtx

PN-EN 13499:2005

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewtrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) ze pisireem.
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Specyfikacja.

PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w buddctwie. Zewrtrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) z
wetng mineralry. Specyfikacja.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymaganbadania przy odbiorze.

PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebawamnciepto do ogrzewania budynkéw mieszkalnych i
zamieszkania zbiorowego.

PN-EN 1SO 6946:2004 Komponenty budowlane i eleméniyynku. Opér cieplny i wspétczynnik przenikaniepa.
Metoda obliczania

— Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 ksftgednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 roku z
pézniejszymi zmianami).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach lwidoych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietn202 r.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwigblicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 zm6
Zmianami).

— Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru roboét eleyjaych z zastosowaniem zegtrenych zespolonych
systemow ocieplanigcian — Stowarzyszenie na Rzecz Systeméw Odigpllarszawa 2004 r.

— Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy systeneptaniascian zewgtrznych budynkéw Warszawa 2002 r.
— ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobéw do wykonywanigiepler z zastosowaniem styropianu jako materiatu
termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjr&glecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB S¥amwa,
Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

— ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobow do wykonywanigiepler z zastosowaniem wetny mineralnej jako
materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wypravgweacyjnej. — Zalecenia Udzielania Aprobat Technjch
ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r

— ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywoweytézniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udaiea Aprobat
Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budonda1997 r.

— ZUAT 15/V.07/2003 fczniki do mocowania izolacji termicznej uformowameptyty. Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techikidowlanej 2003 r.

— ZUAT 15/VI11.07/2003 Zaprawy klage i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprokethnicznych ITB,
Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r.

— ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technich. Ztazone systemy izolacji cieplnej z wyprawami
tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

— ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technich — taczniki tworzywowe do mocowania warstwy
izolacyjnej ocieplé scian zewwtrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot butimych tom | Budownictwo ogolne & 4, Wydawnictwo
Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét batimych Czé¢ B — Roboty wykaczeniowe, zeszyt 1. Tynki,
ITB 2003 .

ROBOTY ZEWN ETRZNE

SPEC.TECH. B-01
KOD CPV 45450000-6

1. 0. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghteécznej § wymagania dotyace wykonania i odbioru robét
zewretrznych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecan
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realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmwszystkie czynnézi umazliwiajace i majce na celu wykonanie
robét zewntrznych wys¢pujacych w obiekcie olgtym kontraktem.

W zakres tych robét wchoglz

- Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami

- Zasypywanie wykopow spycharkami

- Docieplenigscian piwnic ptytami polistyrenowymi

- Obtazenie schodow zevetrznych ptytkami kamionkowymi antyglizgowymi

- Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obowgzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robét
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jé&kach wykonania, ich zgoddé z dokumentagj projektows, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.0. MATERIALY

Wykonawca przed zastosowaniem jakichkolwiek mali@nigrzeznaczonych do robét przedstawiyimerowi zrodto
ich pochodzeniaswiadectwa bada atesty, dodatkowo- nadanie - probki do baddaboratoryjnych.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znagdsic niezbadane i nie zaakceptowane przegriera materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, lige sk z jego nie przyciem i niezaptaceniem.

2.1. Podkiady betonowe

Cement do betonu powinno spethigymagania normy PN-88/B-30000.

Piasek do betonu i zaprawy powinien spetvigmagania normy PN-79/B-0673108.

Woda do betonu powinno spetéiarymagania normy PN-88/B-32250 i nie powinna podibde zrédet wytpliwych.
Woda pitna z wodoggu nie wymaga bada

Betony, cementy:

- B-20 dla platformy

- cement portlandzki ,,25” do zapraw.

Wymagania dotycgce jakdci mieszanki betonowej reguiupostanowienia odpowiednich polskich norm.
Do konstrukcji betonowychzelbetowych naley stosowa beton zwykly wg PN-B-06250.

Projektowanie sktadu betonu i jego wykonanie powiadpowiadéa wymaganiom PN-B-06250.

Klasa betonu, wedtug dokumentacji projektowej, migiejsza ni:

- elementy konstrukcyjne - beton B20

2.2.Sktadniki mieszanki betonowej.

2.2.1.Cementpochodzcy z kazdej dostawy musi spetriavymagania zawarte w PN-B-19701:1997 zHa partia
dostarczonego cementu musi posiéadi@iadectwo jakéci ( atest ) wraz z wynikami badla

Przed ayciem cementu do wykonania mieszanki betonowej ceéipewinien podleganastpujacym badaniom :
- 0znaczenie czasu aziania wg PN-88/B-04300 , oznaczenie zmianyimbgiowej wg PN-88/B-04300.

W wypadku gdy w/w badania wykaniezgodné¢ z normami , cement nie ro® by¢ uzyty do betonu.
Magazynowanie i okres sktadowania cementu powinigngkdniat spos6b dostawy : w workach lub luzem.

2.2.2. Kruszywo

Kruszywo do betonu (piasekwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sort@ga, kruszywo tamane) powinno
odpowiadé wymaganiom PN-B-06250 i PN-B-06712

Poszczegodlne rodzaje i frakcje kruszywa musg na placu budowy sktadowane oddzielnie na czystgdiqau w
spos6b uniemdiwiajgcy mieszanie si

Nalezy prowadz biezaca kontrok wilgotnosci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 dla korygowaniseggary roboczej
mieszanki betonowej.

2.2.3. Woda zarobowa

Woda do betonu powinna odpowigdaymaganiom normy PN-88/B-32250.

Wode przewiduje si czerpé z wodocigdéw miejskich ( woda ta nie wymaga badania).

Drewno na deskowanie tartaczne iglaste stosowameldi ciesielskich , powinno odpowiadaymaganiom PN-
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D95017 , tarcica iglasta stosowana do rob6t cigdieh powinna odpowiadavymaganiom PN-B-06251 i PN-75/B-
96000.
2.3. Tynk- sktadniki

2.3.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosovaazna kads wode zdatry do picia, oraz woglz rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jestiycie wddsciekowych, kanalizacyjnych.

2.3.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetniavymagania obowizujacej normy przedmiotowe, a w szczegdicio

— nie zawierd domieszek organicznych,

— miet frakcje ré&nych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarni3t5-0,5 mm, piasekednioziarnisty 0,5-1,0
mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nadg stosowa piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnicfrednioziarnisty.

2.3.3. Zaprawy budowlane cementowo- wapienne

a) Marka i sktad zaprawy powinny byggodne z wymaganiami normyrsiwowej.

b) Przygotowanie zapraw do robét murowych powinpdwykonywane mechanicznie.

c) Zaprawg nalezy przygotowa w takiej ilosci, aby mogta by wbudowana madiwie wczesnie po jej przygotowaniu tj.
ok. 3 godzin.

d) Do zapraw tynkarskich naig stosowa piasek rzeczny lub kopalniany.

e) Do zapraw cementowo- wapiennych aglstosowé cement portlandzki z dodatkieinzla lub popiotow

lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warenkize temperatura otoczenia vagu 7 dni od chwili

zZwzycia zaprawy nie ¢gzie nizsza nk +5°C.

f) Skiad obgtosciowy zapraw naley dobierd doswiadczalnie, w zalimosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

2.4. Masa uszczelniajca

Masa uszczelniaga - wysokoelastyczna, dwuskfadnikpmasa uszczelnigga, niezawieragy rozpuszczalnikéw.
Masa uszczelniaga posiada nagiujace zalety:

- spetnia wymagania DIN 18 195, stan na 08-2000

- nadaje si na wszystkie podi@ mineralne

- mozna j stosowd na podtaa suche i lekko wilgotne

- wysokoelastyczna, rozgjliwa i pokrywapca rysy

- nadaje si na powierzchnie pionowe i poziome

- umazliwia przyklejanie ptyt styropianowych do izolowagepodiaa,

- dzieki reakcji chemicznej po krétkim czasie jest od@ona deszcz.

2.5. Roztwar gruntujacy
Roztwér gruntujcy rozciéiczony wod w stosunki 1:10 - 60% - emulsja bitumiczna niezamjficy rozpuszczalnika,
przeznaczona na pod suche i wilgotne.
Emulsja bardzo dobrze znosi wymieszanie z cementeapnem, w zwizku z powyszym mana dodawé
ja do normalnej zaprawy cementowej i cementowo-wapgnViasnéci emulsji:
- brak rozpuszczalnika
- dwa zawarté¢ bitumu

3.0. SPRZET

Roboty ziemne mma wykonywa przy wyciu dowolnego spkgu.

Do robo6t zewatrznych przewiduje gizastosowanie nagtujacego podstawowego spta:

poziomice, sznurki, topaty, wiadra, taczki, pacdastie, mieszalnikigczne (wiertarka z mieszadtem do zapraw, Kjej
pojemniki plastikowe do przygotowywania zaprawyjdieej, kielnie, kielnie trapezowe, kielnie sztukeskie do
nanoszenia kleju (placki i rolek) na styropian, gatlifierska do styropianu, lub szlifierka elekizpa, pitka ¢gczna

do ckcia styropianu, wiadra,gpzle, szczotki.

4.0.TRANSPORT
Materiaty mog by¢ przewa:one dowolnymirodkami transportu.
Nalezy je umigci¢ rownomiernie na calej powierzchni tadunkowej i egieczy przed spadaniem lub przesuwaniem.
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5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykopy

Przed przysfpieniem do wykonywania wykopéw przed budpebiektu naley sprawdzé zgodnd¢ rzednych
terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym cellemawykona& kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokciowy.
W trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontnobnie warunkéw gruntowych w nayganiu do bada
geologicznych.

Jezeli w dokumentaciji technicznej nie okleno inaczej dopuszczagsitosowanie nagbujacych bezpiecznych
nachylé skarp:

- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachylenid 2:

- w gruntach matospoistych i stabych gruntach ggoiso nachyleniu 1:1,25

- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

5.1.1. Warunki wykonania podktadu

Warunki wykonania podkfadu:

(1) Uktadanie podktadu powinno nggic bezpdrednio przed wykonywaniem posadzki.

(2) Przed rozpoeziem uktadania podi® powinno by oczyszczone z odpadkéw materiatéw budowlanych.
(3) Uktadanie podktadu natg prowadzt na catej powierzchni rGwnomiernie jedwarstva.

(4) Catkowita grub&t podktadu wedtug projektu. Powinna tochyarstwa stata na catej powierzchni rzutu obiektu.
(5) Wskanik zag:szczenia podktadu nie powiniendmniejszy od Js=0,98 wed3ug préby normalnej Practor
Wykonawca mee przysipi¢ do zasypywania wykopOw po uzyskaniu zezwolenignrera, co powinno hy
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Warunki wykonania zasypki

(1) Zasypanie wykopow powinno byvykonane bezpwednio po zakfczeniu przewidzianych w nim robot.
(2) Przed rozpoeziem zasypywania dno wykopu powinnothyczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych gmieci.

(3) Uktadanie i zagszczanie gruntdw powinno byvykonane warstwami o gruba:

0,25 m — przy stosowaniu ubijakéacenych,

0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-umaymi (zabami) lub czkimi tarczami.

0,40 m — przy zagszczaniu urgdzeniami wibracyjnymi

(4) Wskanik zag:szczenia gruntu wg dokumentacji technicznej leeznmniejszy ni Js = 0,95 wg préoby
normalnej Proctora.

(5) Nasypywanie i zagzczanie gruntu w polli scian powinno by wykonane w sposéb nie powodcy
uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.

6.0. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
Sprawdzenie i odbidr robét ziemnych powinny liyykonane zgodnie z normami wyszczegdélnionymi wop.1

6.1. Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania rolréz@o ich zakaczeniu powinny obejmowa
- zgodnd¢ wykonania rob6t z dokumentacj

- prawidtowa¢ wytyczenie robét w terenie

- przygotowanie terenu

- rodzaj i stan gruntu w podta

- wymiary wykopow

6.2. Wykonanie podktadéw pod podtea platformy
Sprawdzeniu podlega:

- przygotowanie podim

- materiat uyty na podktad

- doktadnd¢ wykonania

7.0. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymas

— wykopy — [m3]

— podktady z betonu — [m3]

— nawierzchnie — [m2]

Obmiar rob6t powinien oksé ¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t w jednostkastalonych w kosztorysie
ofertowym.
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Obmiaru dokonuje wykonawca w obeénblnzyniera po wczéniejszym pisemnym powiadomieniu go o terminie i
zakresie obmierzanych robot.

Wyniki obmiaru wykonawca wpisuje do kgi obmiaru.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie w ikziach podanych Wlepym kosztorysie nie uwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukaiczenia wszystkich robét

Obmiar robét zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania, a rob6t podlegggh zakryciu- przed

ich zakryciem.

8.0. ODBIOR ROBOT
Wiegksza¢ robot obgtych specyfikagj podlegaj zasadom odbioru robét zanikeych.

8.1. Odbiér czsciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanej czsci rob6t. Odbioru cgciowego robét dokonuje i
dla zakresu ok&tonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak @dbiorze ostatecznym rob6t. Celem
odbioru czsciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek&alizowanych robotach i ich useaie przed
odbiorem kaacowym. Odbidr cgsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzemobecnéci kierownika
budowy. Protokoty odbioru ezciowego jest podstaywdo dokonania g&ciowego rozliczenia robot, zeli umowa
takg forme przewiduje.

8.2. Odbiér ostateczny (kdcowy)

Odbidr kaicowy stanowi ostatecarocery rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu dozahkresu (iléci),
jakaosci i zgodndci z dokumentagj projektova. Odbidr ostateczny przeprowadza komisja, powoparaz
zamawiagcego, na podstawie przedamych dokumentow, wynikéw bafl@raz dokonanej oceny wizualnej. Zasady
i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatpowinna okréa¢ umowa. Wykonawca rob6t obayziany jest
przedtazy¢ komisji nas¢pujace dokumenty:

- dokumentagj projektovg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonyigarobét,

— szczeg6towe specyfikacje techniczne ze zmiangmowadzonymi w trakcie wykonywania robét,

— dziennik budowy i kazki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowaalzch robét, protokoty kontroli
spisywane w trakcie wykonywania prac,

- protokoty odbioréw robét ulegggych zakryciu i odbioréw ezciowych.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstaw ptatndgci jest cena jednostkowa , skalkulowana przez Wgkan za jednosti obmiarove ustalomn
dla danej pozycji przedmiaru robot.

— Wykopy — ptaci & za m3 gruntu w stanie rodzimym.

— Wykonanie podktadéw betonowych- ptaei 32 m3 podktadu.

- Nawierzchnia z kostki brukowej- ptacesia m2 powierzchni

Odbiér ostateczny dokonuje komisja powotana przamawiajcego na podstawie przedimych dokumentéw
pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualne;.

Podstaw ptatnaci jest cena jednostkowa , skalkulowana przez Wgkan za jednostk obmiarowy ustalor dla danej
pozycji w kosztorysie ofertowym.

10. 0. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnegtku,. Sktad ,wymagania i ocena zgoécio
PN -88/b-06250 Beton zwykly

PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezaaktywndci alkalicznej.
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonupiraavy.

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizychriywytrzymatgciowych.
PN-63/B-06251,Roboty betonowe:élbetowe. Wymagania techniczne”.

PN-EN 12620:2004 ,Kruszywa do betonu”.

PN-EN 13139:2003 ,Kruszywa do zaprawy”.

PN-EN 1008:2004 ,Woda technologiczna”

PN-79/B-06711 ,Piasek do zapraw”

PN-86/B-06712 ,Kruszywo mineralne do betonéw”.

PN-EN-197-1:2002 ,Cement, sktad, wymagania i kigtegodndci dotyczice cementu powszechnegoytku”.
PN-88/B-3000 "Cement portlandzki”.

PN-91/B-01813 Konstrukcjgelbetowe. Zabezpieczenia powierzchniowe. Nazwyrédbénia.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Oklenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-02481:1999 Geotechnika Terminologia podstawymbole literowe i jednostki miary.
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