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S-01
WYMAGANIA OGOLNE
WSTEP
Przedmiot WT
Przedmiotem niniejszych Warunkéw Technicznych sg wymagania ogélne dotyczace wykonania i
odbioru robot wymiennikowni ciepta C.O., C.T. i C.W. dla remontu budynku Centrum Kultury i
Turystyki w Mragowie wraz z zagospodarowaniem terenu.
Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.
Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogoine, wspélne dla robot objetych
szczegbtowymi specyfikacjami, dla poszczegdinych asortymentéw robot branzy sanitarnej.
Dane og6lne
Zakres opracowania obejmuje wykonanie wymiennikowni ciepta C.O., C.T. i C.W. dla remontu
budynku Centrum Kultury i Turystyki. Inwestycja zlokalizowana jest w Mragowie, ul. Warszawska 26,
dz. nr 33/2, Obr. 5.
Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco;
Przytacze cieplne - rurociggi do zaopatrywania instalacji grzewczych w budynku poprzez wezet
cieplny w czynnik grzewczy o temperaturze pracy do 130C
Instalacja wodociggowa wody zimnej i cieptej — rurociggi do rozprowadzenia wody do urzadzen
czerpalnych w budynku.
Instalacja centralnego ogrzewania — rurociag@i i urzadzenia grzejne do wytwarzania ciepta w
budynku.
Wymiennikownia ciepta - urzadzenia do wytwarzania czynnika grzewczego (obrébki) dla zasilania
instalacji grzewczych w budynku zasilane z miejskiej sieci cieptowniczej wysokoparametrowej
Wentylacja mechaniczna — kanaty oraz urzadzenia do rozprowadzania, oczyszczania i ogrzewania
powietrza dostarczanego do budynku z zewnatrz
Dziennik budowy — dziennik wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami przez wtasciwy organ
administracyjny, stanowigcy urzedowy dokument o przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot.
Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
Rejestr obmiarow — akceptowany przez inspektora nadzoru — zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen szkicow
I ewentualnie dodatkowych zatacznikdw. Wpisy w rejestrze obmiardw podlegajg potwierdzeniu
przez inspektora nadzoru budowlanego.
Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjg projektowq
i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakoS¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy
oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowe;.
Dokumentacja projektowa
Jezeli w trakcie robdt okaze sie koniecznym uzupetnienie dokumentaciji projektowej przekazanej
przez Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i ST na wiasny koszt w 4
egzemplarzach i przedtozy je Inspektorowi do zatwierdzenia.
Zgodnos¢ robdt z dokumentacja projektowa i ST
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny byé zgodne z dokumentacjg
projektowg i ST.
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W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowq i
wplynie to na niezadowalajacq jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione
innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
Zabezpieczenie terenu budowy
O przystapieniu do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem uzgodniony
termin z Inwestorem oraz umiescic¢ tablice informacyjne, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez
Inspektora Nadzoru. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zapfacie i
przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.
Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znaC i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.
Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej i utrzymywac sprawny sprzet
p-poz. Odpowiedzialny jest rowniez za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.
Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okre$lonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty uzyte do robot bedg
miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko.
Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

MATERIALY

Zrédta uzyskania materiatow
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace zamawiania
tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan. Inspektor moze dopusci¢ tylko te materiaty,
ktére posiadajg;
- certyfikat na znak bezpieczenstwa okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentéw technicznych.
— deklaracji zgodno$ci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg certyfikacje
okreslong, ktdre spetniajg wymogi ST.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom
Materiaty te zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu
wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robé6t, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty Wykonawca wykonuje na wkasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem
i zwrotem poniesionych kosztow.

Przechowywanie i skladowanie materiatéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne
do robét , byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i wiasciwosci do
rob6t i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakoS¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, lub
w projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru. Wykonawca dostarczy dla Inspektora Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
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TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakoS¢ wykonywanych robot i wkasciwosci przewozonych materiatow. Liczba
srodkéw transportu bedzie zapewniaC prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym
umowa. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na witasny koszt wszelkie —zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

WYKONANIE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz
za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, wymaganiami ST, projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacii
projektowej lub przekazanymi poleceniami na piSmie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robét zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosSci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot
bedq oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowe; i
w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni
wyniki badan materiatow i robét, rozrzuty normalne wystepujace przy produkcji i przy badaniu
materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace
na rozwazng kwestie.
Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zasady kontroli jakosci robét
Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jako$¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole i jako$¢C materiatow i zapewnia odpowiedni
system kontroli wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek wody i Sciekow i badan laboratoryjnych oraz robdt.

Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymogami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptaciji Inspektora Nadzoru.

Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportdw z wynikami badan jak
najszybciej.

Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatdw u Zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna pomoc do tego celu ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

OBMIAR ROBOT

0Ogodlne zasady obmiaru robét
Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
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Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do
rejestru obmiarow.

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed cze$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a

takze w przypadku wystapienia dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

ODBIOR ROBOT
Rodzaje odbioréw robét

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg etapom odbioru:

— odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

— odbiorowi robot czesciowych,

— odbiorowi ostatecznemu,

— odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych

robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng ~ zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i

jednoczesnie powiadamia Inspektora Nadzoru, a odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie

pozniej jednak niz 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czesciowego

rob6t dokonuje sie wg. zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje

Inspektor Nadzoru.

Odbiér ostateczny

Zasady odbioru ostatecznego

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich

ilosci, jakoSci i wartosci.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzana przez

Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym

fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego W obecnosci

Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na

podstawie przediozonych dokumentéw, wynikbw badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz

zgodnosci wykonanych robo6t z dokumentacijg projektowa i ST.

W przypadku niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupetniajacych, komisja

przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru

ostatecznego robdt sporzadzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ewentualnie
uzupetniajace lub zamienne),

3. badania jakoSciowe wody z wynikiem pozytywnym,

4. préby cisnieniowe na zimno i goraco z wynikiem pozytywnym.

5. protokoty odbiorow robot zanikajacych i czeSciowych,

6. protokdty odbioru rob6t (oryginaty) przy udziale przez, Przedsigbiorstwo Wodociggow i
Kanalizacji, Zaktady Gazownicze, Spotdzielnie Kominiarskie w zakresie odprowadzenia spalin i
wentylacji nawiewnej oraz przekazanie robot zewnetrznych wiascicielom urzadzen.

7. dziennik budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty)




8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow zgodnie z ST,
9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie sieci
podziemnej) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wiascicielom urzadzen,
10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,
11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
Termin wykonania rob6t poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznacza komisja.
8.5 Odbiér pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatym w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonywany na podstawie oceny wizualne; obiektu z
uwzglednieniem zasad w punkcie 8.4 "Odbidr ostateczny robot".
9.0 PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ustalenia ogélne
Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenianych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ ( kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowa;
— robocizne bezposrednig wraz towarzyszacymi kosztami
— warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnie ubytkow i transportu na teren budowy,
— wartos¢ pracy i sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
— Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
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ROBOTY WEWNETRZNYCH INSTALACJI BUDYNKU
WSTEP
Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszych Warunkéw Technicznych sg wymagania ogélne dotyczace wykonania i
odbioru robot wymiennikowni ciepta C.O., C.T. i C.W. dla remontu budynku Centrum Kultury i
Turystyki w Mragowie wraz z zagospodarowaniem terenu.
Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t wyszczegdlnionych w
pkt.1.1.
DANE OGOLNE
Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w Mragowie, ul. Warszawska 26, dz. nr 33/2, Obr. 5.
Wezet zasilany bedzie z projektowanego przytacza cieplnego wysokoparametrowego (odrebne
opracowanie).
WYMIENNIKOWNIA CIEPLA
Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje montaz kompaktowego wezta cieplnego tréjfunkcyjnego w
pomieszczeniu wymiennikowni zlokalizowanej na kondygnacji piwnicznej budynku.
Rurociagi technologii wymiennikowni
- rurociggi grzewcze obiegu wymiennikowni — z rur i ksztattek stalowych tgczonych przez spawanie,
montowane na $cianach lub konstrukcjach wsporczych,
- rurociggi obiegdw inst. c.0. — z rur i ksztattek stalowych fgczonych przez spawanie, montowane na
Scianach lub na konstrukcjach wsporczych w obrebie pomieszczenia wymiennikowni,
- rurociggi wody wodociggowej — z rur stalowych ocynkowanych i (lub) PP tgczonych za
posrednictwem ztaczek i ksztattek Zeliwnych ocynk., dla rur stalowych i (lub) zgrzewanych dla rur
PP, montowane na S$cianach lub na konstrukcjach wsporczych w obrebie pomieszczenia
wymiennikowni,
- armatura zaporowa i specjalistyczna — zawory odcinajace - kulowe kotnierzowe i gwintowane,
zawory zwrotne — klapowe i sprezynowe miedzy-kotnierzowe i gwintowane.
Materiaty i urzadzenia zgodne z normami PN i EN, parametry techniczne pracy armatury wg
opracowanej dokumentacji technicznej lub rownowazne.
Uktady zabezpieczen systemu grzewczego.
- zabezpieczenie przed wzrostem ciSnienia instalacji c.0. — zawor bezpieczenstwa typ wg
specyfikacji elementéw wymiennikowni, naczynie wzbiorcze systemu zamknigtego instalacji c.o. typ
specyfikacji elementow wymiennikowni.
- zabezpieczenie przed wzrostem cisnienia instalacji c.t. — zawor bezpieczeristwa typ wg specyfikacji
elementéw wymiennikowni, naczynie wzbiorcze systemu zamknietego instalacji c.t. typ specyfikacji
elementow wymiennikowni.
- zabezpieczenie przed wzrostem cisnienia instalacji c.w.u. — zawdr bezpieczenstwa typ specyfikacii
elementéw wymiennikowni,
Parametry techniczne pracy stosowanych urzadzen zabezpieczajgcych wg opracowanej
dokumentacji technicznej lub réwnowazne, zawory bezpieczefistwa naczynia wzbiorcze systemu
zamknietego muszq posiadac aktualne Swiadectwo dopuszczenia.
Zabezpieczenia antykorozyjne i izolacja termiczna.
- oczyszczenie rur i konstrukcji stalowych ze stali czarnej z nalotu rdzy do |l stopnia
czystodci a nastepnie pomalowa¢ farba podktadowa antykorozyjna. Powtoka zewnetrzna (dwu-
warstwowa) z farby chlorokauczukowe;j,
- izolacja termiczna rurociggdéw — otulinami z pianki PE lub PU w ptaszczu ochronnym z PVC lub
rownowaznym, dla rurociggow c.o. grub. 25mm, dla zimnej wody grub. 9mm oraz dla cieptej wody
uzytkowej grub. 13mm.
- izolacja termiczna urzadzen - matami z wetny mineralnej w ptaszczu ochronnym z blachy stalowej
ocynkowanej lub rbwnowaznym,
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Wiasciwosci  fizykochemiczne stosowanych materiatbw musza by¢ zgodne z opracowana
dokumentacja techniczna lub rbwnowazne.
3.5 Specyfikacja elementow wymiennikowni

Ozn. rys. Nazwa urz gdzenia Typ Producent Ilcés Jedn.
WYSOKIE PARAMETRY
wco Wymiennik ciepla c.o. JAD X 9.88.08.85.FF SECESPOL | 1 | sat.
Izolacja SECESPOL | 1 | szt.
Podstawa SECESPOL | 1 | szt.
wcT Wymiennik ciepta c.t. JAD X 6.50.08.72.FF SECESPOL | 1 | szt.
Izolacja SECESPOL | 1 | szt.
Podstawa SECESPOL | 1 | sat.
wew | Wymiennik ciepta c.w.u. JAD 5.36.EE SECESPOL | 1 | szt.
Izolacja SECESPOL | 1 | szt.
Podstawa SECESPOL | 1 | szt.
FOM1 Filtroodmulacz magnetyczny FO2M 40 THERMO 1 szt.
FOM1 Izolacja do FO2M(bis) 40/150 THERMO 1 szt.
APATOR-
FQ1/QQ1 | Licznik ciepta LQM-III Sono 1500CT Q=6 m3/h RS 485 Mod Bus KFAP 1 szt.
ZR1 Zawor regulacyjny VM2 DN25/6,3 DANFOSS 1 szt.
M1 Sitownik sprezyna powrotna AMV 23 230V DANFOSS 1 szt.
ZR2 Zawor regulacyjny VM2 DN20, Kvs 4,0 m3/h DANFOSS 1 szt.
M2 Sitownik sprezyna powrotna AMV 33 230V DANFOSS 1 szt.
ZR3 Zawor regulacyjny c.t. VM2 DN15/1,6 DANFOSS 1 szt.
M3 Sitownik AMV 20 230V DANFOSS 1 szt.
Regulator réznicy cisnien i przept. - | AVPQ DN32 PN25 Kvs=12,5m3/h 0,2+1,0
DPV powrét bar_0,4+10 m3/h DANFOSS 1 Szt.
Regulator Dp - punkt pomiaru
PP cisnienia DN15/6mm DLPM 1 szt.
S1 Zawor odcinajgcy spawany JIP DN40 PN40 DANFOSS 2 szt.
S2 Zawor odcinajgcy spawany JIP DN32 PN40 DANFOSS 2 szt.
S3 Zawor odcinajgcy spawany JIP DN32 PN40 DANFOSS 2 szt.
S4 Zawor odcinajgcy spawany JIP DN25 PN40 DANFOSS 2 szt.
Zawor odcinajgcy gwintowany BVR-
K1 R DN 25 PN 25 DANFOSS 1 szt.
Zawor odcinajacy gwintowany BVR-
K2 DN 15 PN 25 DANFOSS 1 Szt.
Zawor odcinajacy gwintowany BVR-
P1 R DN 15 PN 25 DANFOSS 6 Szt.
UKEAD REGULACJI ELEKTRONICZNEJ
R1 Regulator pogodowy c.o. RG 14 RS 485 i ModBus LUMEL szt.
R2 Regulator pogodowy c.w.u. RG 24 RS 485 ModBus LUMEL szt.
Termostat TR/STW (samoczynne
ST1 zalacz.) ST-1 (30-120C) DANFOSS 1 | szt
Termostat TR/STB (manualne
ST2 zalacz.) ST-2 (30-90C) DANFOSS 1 | szt
Czujnik temperatury zewnetrznej
TZ LUZ TOP Z 51-B z PT1000 LUMEL szt.
TE1, TE3 | Czujnik temperatury zanurzeniowy | TOP GN12-160-G1/2"-NA z PT1000 LUMEL szt.
TE2 Czujnik temperatury zanurzeniowy | TOP GN12-160-G1/2"-NA z PT1000 LUMEL 1 szt.
NISKIE PARAMETRY C.O.
PO Pompa Stratos 50/1-9 CAN PN 6/10 WILO 1 szt.
ZBO Zawor bezpieczenstwa SYR 1915 DN25 3,0 BAR SYR 2 szt.
F1 Filtr gwintowany DN65 240 oczek PERFEXIM 1 szt.
Z1 Zawor odcinajacy gwint. DN65 PERFEXIM 2 szt.
Zawor odcinajacy gwintowany BVR-
P2 R DN 15 PN 25 DANFOSS 2 Szt.
TA
ZM1+MI1 | Zawdr trojdrogowy mieszajacy CV316 GG+MC55/230 DN25 KVS 10 HYDRONICS 1 szt.
NISKIE PARAMETRY C.T.
PT Pompa Stratos 40/1-4 CAN PN 6/10 WILO | 1 | szt. |
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ZBT Zawor bezpieczenstwa SYR 1915 DN25 3,0 BAR SYR 2 szt.
F4 Filtr siatkowy gwintowany DN 32 PN20 FVR-R 280 oczek DANFOSS 1 szt.
Z2 Zawor odcinajgcy gwintowany 3358 | DN 32 PN 25 PERFEXIM 2 szt.

Zawor odcinajgcy gwintowany BVR-
P4 R DN 15 PN 25 DANFOSS 2 szt.

NISKIE PARAMETRY C.W.U.
PC Pompa cyrkulacyjna c.w.u. Stratos ECO-Z 25/1-5 WILO 1 szt.
ZBW Zawor bezpieczenstwa SYR 2115 DN25 6,0 BAR SYR 2 szt.
F2 Filtr siatkowy gwintowany DN 32 PN20 FVR-R 280 oczek DANFOSS 1 szt.
F3 Filtr siatkowy gwintowany DN 25 PN20 FVR-R 280 oczek DANFOSS 1 szt.
771 Zawor zwrotny gwint. SOCLA typ 601 DN32 DANFOSS 1 szt.
272 Zawor zwrotny gwint. SOCLA typ 601 DN25 DANFOSS 1 szt.
G1 Zawor odcinajgcy gwintowany 3358 | DN 32 PN 25 PERFEXIM 2 szt.
G2 Zawor odcinajgcy gwintowany 3358 | DN 25 PN 25 PERFEXIM 1 szt.
P3 Zawor odcinajgcy gwintowany 3358 | DN 15 PN 25 PERFEXIM 2 szt.
UKEAD STABILIZUJ ACO- UZUPELNIAJ ACY

NW1 Naczynie wzb. przepon. Statico SU 140.6 PNEUMATEX | 1 szt.
NW2 Naczynie wzb. przepon. Statico SD 12.3 PNEUMATEX | 1 szt.
W2 Wodomierz wody cieplej JS90-NK-Q3=2,5 DN15 POWOGAZ 1 szt.
773 Zawor zwrotny gwint. SOCLA typ 601 DN15 DANFOSS 1 Szt.
S5 Zawor odcinajgcy spawany/gwint. JIP DN15 PN40 DANFOSS 1 szt.
F5 Filtr siatkowy gwintowany DN 15 PN20 FVR-R 280 oczek DANFOSS 1 szt.

Zawor uzupehiania ztadu z
ZUP manometrem typ 553140 DN15 zak. 0,3-4 bar t=70C PN16 CALEFFI 1 szt.

Zawor odcinajgcy gwintowany BVR-
G3 R DN 15 PN 25 DANFOSS 2 szt.
G4 Ztgcze samoodcinajgce DLV20 PNEUMATEX | 1 szt.
G5 Ztagcze samoodcinajgce DLV20 PNEUMATEX | 1 szt.

UKEAD POMIAROWY

P11 Manometr z kurkiem manomet. fig.

528 0+1,6 MPa D100 WIKA 3 szt.
P12 Manometr z kurkiem manomet. fig.

528 0+1,0 MPa D100 WIKA 3 szt.
PM Manometr - punkt pomiaru ci$nienia | DN15/10mm DLPM 18 | szt.
T1 Termometr prosty techniczny 0-150C G1/2" L=80 DN32-50 KWT 2 szt.
T2 Termometr prosty techniczny 0-100C G1/2" L=125 DN65-125 KWT 2 szt.
T2 Termometr prosty techniczny 0-100C G1/2" L=80 DN32-50 KWT 3 szt.
T2 Termometr prosty techniczny 0-100C G1/2" L=50 DN15-25 KWT 1 szt.

INNE

Skrzynka elektryczna obudowa
SE HENSEL plastik 3 - pompy DLPM 1 szt.
1z Izolacja wezta dla $rednic rurociggéw do DN80 DLPM 1 szt.

4.0 OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okres$lenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami
41  Urzadzenia

Pompy C.O. i C.W. - do przesytania czynnika grzewczego wodnego z wymiennikowni do instalacii
grzewczych centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowe;.
Centrala wentylacyjna — urzadzenie do pobierania powietrza zewnetrznego za posrednictwem

zamontowanych w niej dwdch wentylatorow (nawiewny i wyciggowy) oraz jego obrébki pod
wzgledem termicznymi higienicznym.

Automatyka — do regulacji parametréw technicznych wody jako czynnika grzewczego i cieplej wody
uzytkowe;.

Aparatura pomiarowa — do kontrolowania parametréw technicznych wodnego czynnika grzejnego i
cieptej wody uzytkowe;.

Zespdt redukeyjno pomiarowy — uzupetniania ubytkéw wody w instalacji C.O.

Urzadzenia kanalizacyjne odbiorcze — zapewniajg odptyw Sciekdw powstatych w wymiennikowni.
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Armatura czerpalna — umozliwiajg czerpanie wody zimnej nad urzadzeniami sanitarnymi.

Jednostka wewnetrzna — urzadzenie zamontowane wewnatrz pomieszczenia chtodzace powietrze

obiegowe w pomieszczeniu za pomocg czynnika chtodniczego

Jednostka zewnetrzna — urzadzenie zamontowane na zewnetrznej Scianie budynku obnizajgce

temperature czynnika chtodniczego

Instalacie i uzbrojenia
Technologiczne — z rur stalowych zapewniajg przeptyw czynnika wodnego wysokoparametrowego
do wymiennikéw ciepta oraz centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowe.
Zabezpieczajgce — naczynia wzbiorcze cisnieniowe przeponowe oraz zawory bezpieczenstwa dla
potrzeb CO i CW.
Wodociagowe - stalowe ocynkowane zapewniajg doprowadzenie wody zimnej i cieptej.
Kanalizacyjne — z PVC zapewniajg odptyw Sciekow z wymiennikowni
Chtodnicze — miedziane zapewniajg obieg czynnika chtodniczego miedzy jednostka zewnetrzng i
wewnetrznymi.
Zawory odcinajgce - odcinajace przeptyw czynnika wodnego grzewczego, wody zimnej i ciepfej
uzytkowe;.

Termoizolacja
Izolacije termiczne — rurociggow C.O, C.W. oraz wymiennikdw i zasobnika cieptej wody.

Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakoSC ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Dokumentacja projektowa
Jezeli w trakcie robét okaze sie koniecznym uzupetnienie dokumentacji projektowej przekazanej
przez Zamawiajgcego z tytutu zmian dokonanych przez Wykonawce, Wykonawca sporzadzi
brakujace rysunki i ST na wiasny koszt w 4 egzemplarzach i przedtozy je Inspektorowi do
zatwierdzenia.

Zgodnos¢ robdt z dokumentacig projektowa i st
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg i ST.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowq i
wptynie to na niezadowalajacq jakos¢ elementu budowli, to takie roboty winne byC rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy
O przystapieniu do rob6t Wykonawca obwie$ci publicznie przed ich rozpoczeciem uzgodniony z
Inwestorem oraz przez umieszczanie tablic informacyjnych, ktorych tre$¢ bedzie zatwierdzona
przez Inspektora Nadzoru. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znaC i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej i utrzymywac sprawny sprzet
ppoz. i jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

410 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do
robot bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okre$lajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko.

411 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisdéw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

412 Materiaty
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Mogq by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty

techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed

zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru Budowlanego

413 Instalacje

Do budowy instalacji stosuje sie nastepujgce materiaty :

—-wysokoparametrowa do zasilenia wymiennika CO z rur stalowych $rednich czarnych bez szwu
wg. normy PN-85/H-74219 o pofaczenia spawanych i kotnierzowych.

— niskoparametrowa do zasilenia instalacji CO z rur stalowych $rednich czarnych ze szwem typ S
ze stali10 BX wg. normy PN-85/H-74200 o potgczenia spawanych i kotnierzowych.

- wodociggowa do zasilenia wymiennika CW z rur stalowych $rednich ocynkowanych gwintowane
ze stali10 BX wg. normy PN-85/H-74244, PN-79/H-74392 dla wody zimnej i cieptej z rur
stalowych ocynkowanych o potgczeniach gwintowanych.

— kanalizacyjna z rur kanalizacyjnych z PVC wg. normy PN-81/C-89205 o potaczeniach
na uszczelki gumowe.
— izolacje termiczne wg. normy PN-70/H-97051, PN-70/H-97053,
PN-77/M-34030, BN-75/6755-10, BN-75/6755-14, BN-75/6755-15.
Na podgrzewacze stosowa¢ maty kauczukowe o parametrach pracy do 150 “C.
Na rurociggi stosowac otuliny kauczukowe.
— Urzadzenia sanitarne standardowe; zlew z blachy emaliowanej, wpusty sciekowe zeliwne.
- Armatura odcinajaca kulowa gwintowana do wody goracej do temperatury 150 °C, i ciSnieniu 16
bar oraz czerpalna standardowa firmy K.F.A. w Krakowie
— Armatura odcinajaca kulowa spawana do wody goracej do temperatury 150 °C, i ci$nieniu 25
bar.

4.14 Zrodta uzyskania materiatéw
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace zamawiania
tych materiatdw i odpowiednie Swiadectwa badan. Inspektor maze dopusci¢ tylko te materiaty,
ktére posiadajg;
- certyfikat na znak bezpieczenstwa okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentdw technicznych.
- deklaracji zgodno$ci lub certyfikat zgodnosci z Polskgq Normg lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg certyfikacjg
okreslong, ktdre spetniajg wymogi ST.

415 Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom
Materiaty te zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu
wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj rob6t, w ktdrym znajdujg sie nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty Wykonawca wykonuje na wkasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem
| niezaptaceniem.

416 Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne
do robét , byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i wkasciwosci do
rob6t i byty dostepne do kontroli Inspektora Nadzoru.

417 Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, lub
w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru. Wykonawca dostarczy dla Inspektora Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

418 Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba
srodkéw transportu bedzie zapewniaC prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreSlonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym
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umowa. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt wszelkie —zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

419 Wykonanie robét

5.0
5.1

5.2

5.3

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz  za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami ST, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacii
projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosSci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdéw robot
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowe; i
w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni
wyniki badan materiatow i robét, rozrzuty normalne wystepujace przy produkcji i przy badaniu
materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace
na rozwazng kwestie.
Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
OBMIAR ROBOT
Wykonanie robdét winno by¢ zgodne z zakresem robét ujetych w przedmiarze i (ST) oraz
obowigzujacymi przepisami i normami, ktérych wykaz przedstawiono na koricu rozdziatu.
Roboty ujete w Specyfikacji Technicznej (ST) odpowiadajg uktadowi przedmiaru robdt wykonanego
wg. KNR w kosztorysie Slepym.
Jednostki obmiaréw robét ;
m3 (metr szeScienny) wykonanych i odebranych rob6t ziemnych wraz z wywozem nadmiaru ziemi
na dalsze odlegto$ci.
m2_(metr kwadratowy) wykonanych i odebranych malowan rurociggéw i izolacji termicznych.
m-g (motogodziny) praca transportu,
m. (metr) wykonanej i odebranej instalacji wodociggowej wody zimnej i cieptej, kanalizacji
sanitarnej i centralnego ogrzewania i drenazu opaskowego.
kpl. (komplet) wykonanych i odebranych urzadzen sanitarnych
szt. (sztuk) zawory odcinajgce, baterie czerpalne, uchwyty mocujace, gtowice termostatyczne,
ksztattki kanalizacyjne, syfony, czyszczaki, wywiewki, wtazy zeliwne, wpusty Sciekowe, kregi
betonowe, pierécienie odcigzajace, uszczelki gumowe,
r-g_(roboczogodzina) wykonanych i odebranych rob6t recznych i mechanicznych.

6.0 ODBIOR ROBOT

6.1

Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
Odbidr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu podlegaja;
roboty montazowe wykonania kanalizacji pod posadzka parteru
wykonanie normatywnej podsypki, obsypki i nasypki dla kanalizacji
roboty montazowe instalacji wody zimnej i cieptej, gazowej, kanalizacji sanitarnej, centralnego
ogrzewania i drenazu opaskowego.
préby cisnieniowe instalacji wodociggowych, gazowej i centralnego ogrzewania,
malowanie rurociggdw gazowych i centralnego ogrzewania oraz izolacje termiczne,
Odbiér rob6t zanikajacych powinien by¢é wykonany, w czasie umozliwiajgcym dokonanie korekt i
poprawek, bez hamowania robét.

7.0 PRZEPISY ZWIAZANE

7.1

Normy
roboty montazowe wykonania kanalizacji pod posadzka parteru

BN-83/8836-02 Roboty ziemne, wykopy otwarte pod przewody wod-kan
PN-69/B-06050 Zabezpieczenie $cian wykopdw
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PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.
PN-88/B-06250 Beton zwykty

BN-81/8976-06 Roboty budowlane

PN-92/B-10729  Studzienki kanalizacyjne

PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze

PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe

PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane.

PN-76/H-74392 taczniki z zeliwa ciggliwego

DIN 16893 - rury z polietylenu sieciowanego PEX, ogoInie wymagania jako$ciowe i testowanie.
DIN 16893 - rury z polietylenu sieciowanego PEX, Srednice,

DIN 4726 — przewody z tworzyw, wodne ogrzewanie podfogowe.

DIN 4729 - przewody z polietylenu sieciowanego, wodne ogrzewanie podiogowe,

DIN 4102 - ognioodporno$¢ klasy 2.

ISO 9001 system kontroli jako$ci technologii Wirsbo

ISO 14001 certyfikat ekologiczny technologii Wirsbo.

PN-76/M-75001 Armatura sieci domowych. Wymagania i badania

PN-81/B-10700/01 — Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje wewnetrzne kanalizacyjne.
PN-81/B-10700/02 — Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur
stalowych ocynkowanych.

PN-83/B-10700/04 — Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku
winyli i polietylenu.

PN-71/B-10420 Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.

PN-59/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty. Warunki i
badania techniczne przy odbiorze.

PN-81/B-10740 Stacje hydroforowe. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-84/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-81/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z PVC nieplastyfikowanego

PN-81/C-89205 Rury kanalizacyjne z PVC nieplastyfikowanego.

BN-82/9192-02 Szczelno$¢ przewoddéw z PVC ukfadanych metodq bezodkrywkowa.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-77/B-75700 Urzadzenia sptukujace do misek ustepowych i pisuarow

PN-85/M-75178 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania
PN-72/B-02865 Ochrona  przeciwpozarowa w  budownictwie.  Przeciwpozarowe
zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociggowa wewnetrzna przeciwpozarowa.

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkow. Wymagania i obliczenia

PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach
PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu otwartego. Wymagania.

PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.
PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.
PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo i ciepfownictwo. Izolacja cieplna rurociggdw, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania.

PN-91/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogolne wymagania i badania.
PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania.

PN-90/M-75010 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.

BN-75/8864-13 Centralne ogrzewanie. Odstepy grzejnikéw od elementdéw budowlanych.
BN-76/8860-01 Elementy mocujace rurociggi. Uchwyty do rur stalowych.
BN-76/8860-03 Elementy mocujgce rurociggi. Zawiesza do rur.

PN-93/B-02023 Izolacja cieplna. Warunki wymiany ciepta i wiasciwo$ci materiatow
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Inne dokumenty
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Instalacje sanitarne i
przemystowe. Tom I.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych — wydawca Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji — Warszawa 1994 r.
Instrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociggéw z rur PVC produkowanych przez Wavin
Buk.
Instrukcja montazowa ukfadania w gruncie rurociggéw z rur PE produkowanych przez Wavin Buk.
Instrukcja montazowa uktadania rurociggéw kanalizacyjnych z PVC produkowanych przez Wavin
Buk na $cianach budynkdw.
Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut
Techniki Budowlanej — Warszawa 1986 r.
COB-RTI "INSTAL" —Aprobata Techniczna
Ocena Higieniczna PZH nr W/535/92, W/159/95; Atest Higieny HK/W/0392/01/99 na wyroby firmy
Wirsbo.
Aprobaty Techniczne COBRTI INSTAL na rury Wirsbo nr AT/97-01-0218, na ztaczki nr AT/99-02-
0740,
Opinia CNBOP nr BT/490/94 ( Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej w
Jozefowie).

Przedmiarowy zakres robdt i uzytych materiatow — specyfikacia wg. KNR. (przedstawione w

kosztorysie $lepym)




